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OPISTECHNICZNY
dia
Projektu zagospodarowania terenu wraz z budowa boisk
sportowych, obiektéw matej architektury i migjsc postojowych
przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym
Dz. Nr. ewid 94

1. CZESC INFORMACYJNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boisk sportowych, obiektéw
mate] architektury i migsc postojowych przy szkole podstawowej w Tychowie
Nowym

Inwestycja nie jest zwiazana ze zmiana funkcji i obecnego sposobu uzytkowania

terenu, wprowadzajac rozwiazania usprawniajace funkcjonowanie obiektu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawa do opracowania postuzyty:
@ Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
@ Wytyczne Inwestora
@ Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500
@ Uzgodnienie ZUD

@ Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu



2. STANISTNIEJACY

W stanie obecnym miejsce projektowanych obiektéw mate) architektury:

-boisk i urzadzen sportowych jest pokryte trawa.

-placu zabaw znajduje Si¢ w czesci zielen | plyty betonowe w ztym stanie
technicznym.

W migjscu przeznaczonym na projektowane migjsca postojowe zngduje si¢
obecnie zielen, a w migiscu projektowaneg] drogi manewrowe] znajduje Si¢
nawierzchnia z ttucznia kamiennego i w czgsci podbudowa z betonu.

Czes¢ projektowanego chodnika stanowi w stanie obecnym réwniez chodnik
wykonany z ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm w ztym stanie technicznym,

natomiast pozostata cze¢s$¢ projektowanego chodnika stanowi zielen.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na wydzielongj czesci dziatki projektuje sie wykonanie miejsc postojowych wraz
z droga manewrowa, chodnikOw i obiektow matg architektury: placu zabaw,
boisk i urzadzen sportowych.

Zaprojektowano:

@ Migisca postojowe na 8 samochodow o wymiarach 2,30 x 5,00 m oraz
jedno z przeznaczeniem dla 0sdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 X
500m
Droga manewrowa na wiezdzie z drogi gminnej ma szerokos¢ 5,00 m, na
dojezdzie do migjsc postojowych szerokos¢ drogi manewrowej wynos 4,5
m, natomiast przy dojezdzie do budynku szerokos¢ drogi dojazdowey
wynosi 3 m.

@ Chodnik wokot budynku zaprojektowano o zmienngj szerokosci przed

wejsciem do budynku chodnik ma szerokos¢ 3,40 m, chodnik bedacy



dojsciem do parkingu, placu zabaw i dojsciem z budynku do drogi
gminng ma szerokos¢ 1,50 m.
@ Obiekty matej architektury
0 Boiska sportowe:
-boisko trawiaste 0 wym. 22x44 m
-dwa boiska uniwersalne
pitkargczna o wym.44x22 m +teniso wym. 37x18,5 m
siatkbwka o wym. 22x15 m+ koszykdéwka o wym. 28x17 m
0 Urzadzenia sportowe
Bieznia czterotorowa 60 m.
Rozbieg 30 m. wraz z zeskocznia w dal o wym. 6 x 2,75 m.
o0 Place zabaw
Zaprojektowano cztery potaczone w jeden zespdt place o wym. 6,0x6,0 m
kazdy. Place te miesci¢ beda kolgno:
karuzele
podwdjna hustawke
przeplotnie
wieze ze zjezdzalnia
Szczegbtowe usytuowanie elementow zagospodarowania uwidoczniono na
rysunku —, Plan sytuacyjny-wymiary”.
Odwodnienie
W projekcie budowlanym zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe
chodnika, miejsc postojowych wraz z droga manewrowa, obiektow mate
architektury: boisk i urzadzen sportowych poprzez nadanie tym elementom
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych jak rowniez wykonanie w ich
obrebie studni chtonnegj i saczkow podtuznych.
Uksztattowanie powierzchni jezdni oraz lokalizacje wpustu pokazano na

» Plan sytuacyjno - wysokosciowy”.



Planuje si¢ wykonanie;
- rob6t pomiarowych
- koniecznych robdt rozbidorkowych elementdw bedacych w ztym stanie
technicznym:
ptyt chodnikowych o wym. 50x50x7 cm
podbudowy z betonu
nawierzchni z ttucznia kamiennego
- robét ziemnych,
- odwodnienia korpusu drogowego
- budowy konstrukcji stanowisk postojowych i drogi manewrowe z kostki
betonowe 8 cm
- budowy konstrukcji chodnikéw z kostki betonowej 6 cm
- budowy konstrukcji boisk sportowych z nawierzchni przepuszczalng
kauczukowo — poliuretanowej ELTAN P
- budowy konstrukcji biezni i rozbiegu z nawierzchni przepuszczalng
kauczukowo — poliuretanowej ELTAN N
- budowy belki i piaskownicy do skoku w dal
- budowy przepustu 9 m. z rur betonowych pod zjazdem z drogi gminne;
- ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm
- ustawienie kraweznikdw betonowych o wym. 15x30 cm
- wykonanie trawnika dywanowego na boisku
Spodziewane efekty to;
- stworzenie bezpiecznych obiektéw matej architektury dlajej uzytkownikow,
-stworzenie korzystniejszych warunkow obstugi komunikacyjnej,
-poprawa bezpieczenstwa ruchu

4. Wplyw nasrodowisko i uwarunkowania ekonomiczne

Projektowana budowa nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania gruntow.



W trakcie budowy nie przewiduje sie powstania odpadéw stanowiacych
zagrozenie dla srodowiska, materiaty z rozbiorki moga by¢ uzyte jako materiat
starouzyteczny nainnych budowach.

Efekty ekonomiczne sprowadzaja Se¢ do poprawy warunkow eksploatacii

pojazdéw mechanicznych.

5. Konstrukcje projektowane

Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu 0 ,Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskigf w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie”.
Uzasadnienie: przyjegto rozwiazaniaw zataczniku ,, Projekt konstrukcji”
Nawierzchnie jezdni drogi manewrowe] i migjsc postojowych zaprojektowano
przyjmujac nast¢pujaca konstrukcje:

Warstwa scieralna z kostki betonowej grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

Kruszywo tamane grub. 15cm

Grunt stabilizowany cementem grub.15 cm
Nawierzchnie chodnikow zaprojektowano przyjmujac nastepujaca konstrukcje:

K ostka betonowa grub. 6 cm

Podsypka piaskowa grub. 10 cm
Nawierzchnie drog manewrowych i migsc postojowych wzdiuz krawedzi
obramowa¢ kraweznikiem betonowym wystgjacym 6 cm o wymiarach 15 x 30
cm natawie z oporem.
Krawedz chodnika od strony zielencéw obramowaé obrzezem betonowym 8x30
cm.
Nawierzchnie dwoch boisk sportowych (koszykéwka, siatkOdwka, tenis, pitka
reczna) zaprojektowano przyjmujac nastepujace konstrukcje:

Goérnaw-wa naw. Tartanowej ELTAN P o grub. 8 mm,



Dolnaw-wa naw. Tartanowej ELTAN P o grub. 30 mm ,
Podbudowa kamienna o grub. 15 cm
Warstwa odsaczgjaca z piasku o grub. 15 cm,
Warstwa mrozoochronna o grub. 10 cm (Warstwa ta zodala
zaprojektowana z uwagi na lokalne wystepowanie na terenie
przeznaczonym na boiska gruntbw  watpliwych i warunek
mrozoodpornosci. Na terenie przeznaczonym na boiska grupa nosnosci
podiozato G2.)
Nawierzchnia biezni i rozbiegu zaprojektowano przyjmujac nastepujace
konstrukcje:
Goérnaw-wa naw. ELTAN N o grub. 3 mm,
W-wa amortyzujaca naw. ELTAN N o grub. 10 mm,
W-wa stabilizujacanaw. ELTAN N o grub. 30 mm,
Podbudowa kamienna o grub. 15 cm
Warstwa odsaczgjaca z piasku o grub. 15 cm
Warstwa mrozoochronna o grub. 10 cm (Warstwa ta zodala
zaprojektowana z wuwagi na lokalne wystgpowanie na terenie
przeznaczonym na boiska gruntbw  watpliwych i warunek
mrozoodpornosci. Na terenie przeznaczonym na bieznie i rozbieg grupa
nosnosci podtozato G2.)
Nawierzchnie tartanowe boisk, biezni i rozbiegu nalezy obramowa¢ obrzezem
betonowym o wym. 6x25 cm .
Na nawierzchnie boisk tartanowych powinny by¢ pomalowane linie gry farba
poliuretanowa.
Nawierzchnia jednego z boisk jest zaprojektowana jako nawierzchnia
trawiasta.
Nawierzchnie trawiasta boiska nalezy obramowaé obrzezem betonowym

o wym. 30x8 cm.



Zeskocznia do skoku w dal jest zaprojektowana jako okraweznikowany
(krawezniki nie moga by¢ wypuszczone ponad poziom terenu) dét gt. 50 cm
o0 dnie wylozonym cegla ceramiczna peltna na podsypce piaskowe)
z wyprofilowaniem spadkow do srodka, ponize dot 100x100x50 cm
z wypetnieniem ttuczniem kamiennym. Belka odbiciowa do zeskoczni
powinna by¢ wykonana z drewna lub tworzywa o wym. 122x20x10 cm
| zamontowana w odlegtosci 100 cm od zeskoczni.
Nawierzchnie czterech placow zabaw zaprojektowano nastepujaco:
- w-wa piasku 50 cm
- nawierzchnia z kostki brukowe betonowe] o gub. 6 cm na podsypce
piaskowe
Place zabaw nalezy otoczy¢ obrzezem po wym. 30x8 cm na podsypce
piaskowe.

Rozwiazania konstrukcyjne uwidoczniono na rysunkach nr 4,5,6,9.

Na wiezdzie z drogi gminnej zaprojektowano wykonanie przepustu 9,0 m z rur

betonowych srednicy 50 cm i scianek czotowych z betonu B-30.

6. Inne
Przy wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy zachowat szczegblna ostroznosé

Z uwagi na istnigjace ingstalacje podziemne. Dokona¢ ich szczeg6towe
inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot ziemnych.

Do wykonania robét zastosowane beda materiaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie drogowym, posiadgjace odpowiednie certyfikaty, atesty czy

swiadectwa.

Skarzysko-K amienna
sierpien 2006



Projekt konstrukcji stanowisk postojowych i drogi manewr owej

1. Zatozenia (uzgodnione z inwestorem i BP)
Ruch lekki —KR 1
2. Warunki gruntowo-wodne
na podstawie wynikéw badan udostepnionych przez Inwestora dla budowli
z bezposredniego sasiedztwai obserwacji wtasnych
warunki wodne — przecigtne
rodzaj gruntow podtoza-watpliwe
grupa nosnosci poditoza—-G2
3. Projekt konstrukgcji
3.1 Konstrukcja podstawowa  (zgodnie z p 5.6 zalacznika nr 5
Rozporzadzenia  MTIiGM z dnia
2.03.1999);

@ Warstwa scieralna z kostki betonowej -8 cm
@ Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
@ Podbudowa z tluczniakamiennego - 15cm
Z uwagi na lokalne wystepowanie gruntdw watpliwych i warunku
Mrozoodpornosci
Podtoza dodatkowo wykona¢ 15 cm warstwy gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5 MPa
Konstrukcja ostateczna
@ Warstwa écieralna z kostki betonowej -8cm
@ Podsypka cementowo-piaskowa -3cm

@ Podbudowa z ttucznia kamiennego -15cm



@ Grunt stabilizowany cementem (1,5 MPa) -15cm

4. Podstawowe wymagania materiatowe
4.1 Beton cementowy

modut sprezystosci —E (MPa) =35000
wspotczynnik Piossona - v = 0,20

wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Mpa) = 40

4.2 Ttuczen — E (M Pa) = 35000
-v=0,30

4.3 Podtoze pod konstrukcja nawierzchni
—E (MPa) =100
-v=0,30



EGZEMPLARZ NR 1



