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goérna w-wa naw. tartanowej ELTAN P grub. 0,8 cm
dolna w-wa naw. tartanowej ELTAN P grub. 3 cm
podbudowa kamienna grub. 15cm

w-wa odsaczajaca z piasku grub. 15 cm

pospétka grub. 10 cm

@ zielen

goérna w-wa naw. tartanowej ELTAN N grub. 0,3 cm
@ w-wa amortyzujaca naw. ELTAN N grub. 1 cm

dolna w-wa naw. tartanowej ELTAN P grub. 3 cm

podbudowa kamienna grub. 15cm

w-wa odsaczajaca z piasku grub. 15 cm

pospotka grub. 10 cm

@ obrzeza betonowe 6 x 25 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr 10 cm

kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowo gr 10 cm

Pracownia Projektowoa arch. J. Gruszczynskiego
26-110 Skarzysko—-Kam, AlMarsz.JPitsudskiego 36

temat: A stadium:
Projekt budowy boisk, urzadzen sportowych, placu zabaw,
parkingu i drogi manewrowej na terenie wokét budynku szkoty | PROJEKT BUDOWLANY
podstawowej w Tychowie Nowym
branza DROGOWA podpis: nr upr.
proJektoway Glinka Ryszard WZDP-161/D/66
projektowalf mgr inz, Madej Moagdalena
rysunek: skalar nr rysu
PRZEKR&J POPRZECZNY B-B 1:200 mu
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