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Warunki przylaczenia do sieci niskiego napigcia

Nr 58/09

W nawigzaniu do wniosku z dnia 20.01.2099 okreslamy warunki przylgczenia dla dobudowy hnii
o$wietlenia drogowego przy ulicy Modrzewiowej w Mircu.
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. Miejscem przylaczenia bedzie istniejacy shup nr 2/2 w odgalezieniu obwodu nN k-k Osiny

linii nN zasilanej ze stacji ,,Mirzec Podborki 1”.
QOdbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowe;j.

Miejscem dostarczania energii oraz granicg eksploatacji beda zaciski pradowe na shupie nr 2/2
w miejscu przylaczenia projektowanego przewodu AsXSn do istniejgcej linii oswictlenia
drogowego.

. Dla wykonania o$wietlenia drogowego j.w. nalezy zrealizowac nastgpujace prace:

Dobudowaé lini¢ napowietrzna o$wietlenia drogowego z przewodem izolowanym AsXSn

o przekroju wynikajacym z obliczen. W dobudowanej linii o$wietlenia zastosowaé oprawy sodowe
I klasy ochronnosci w ilo$ci i mocy zapewniajacej wymagane nat¢zenie oSwictlenia dla danej
kategorii drogi. Zabezpieczenia w stacji rozbudowywanego obwodu os$wietlenia dostosowaé do
dodatkowego obciazenia.

Rozbudowywany obwod o$wietlenia powinien spelniaé wymagania w zakresie wybidrczosci
zabezpieczen, spadkéw napigé, ochrony odgromowej i przeciwporazeniowe;.

Prace zwigzane z przylaczeniem dobudowywanej linii oswietlenia drogowego do linii
istniejacej nalezy wykonaé w technologii PPN.

. Uktad pomiarowo — rozliczeniowy - istmiejgcy w stacji ,,Mirzec Podborki 1”.
. Sie¢ niskiego napigcia zasilana ze stacji ,,Mirzee Podborki 1” pracuje w uktadzie TN-C.
. Na powyzsze nalezy opracowaé projekt budowlany i uzgodni¢ go w ZUDP Starachowice

1 w RZE Skarzysko.
Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.




