2011

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-07.05.01.

BARIERY OCHRONNE STALOWE.



Specyfikacja techniczna SST D-07.05.01.

Spis tresci:

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
2. Materialy.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robét.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odbior robot.

9. Podstawa platnosci.

10. Przepisy zwigzane.



Specyfikacja techniczna SST D-07.05.01. -3-

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania rob6t zwiazanych z ustawieniem barier ochronnych stalowych na zadaniu:

Remont drogi gminnej nr 347021 T Mirzec Podborki — Mirzec Majorat
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy ustawieniu barier
ochronnych stalowych.

Roboty obejmuja:
- ilo$¢ robot zgodna z przedmiarem
1.4. Okreslenia podstawowe.

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana ze stali (np. z profilowanej tasmy stalowej, rury stalowej).

Pozostale okre$lenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6élne".
2. Materialy.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jako barier¢ ochronna nalezy stosowac barierg stalowa
SP-05 bezprzektadkowa z rozstawem stupkéw co 4 m.

Materiatami do wykonania bariery stalowej SP-05 sa:
- prowadnica (profilowana tasma stalowa),

- shupek,
- wspornik,
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- Sruby, nakretki.
2.1. Prowadnica.

Profilowana tasma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna odpowiadac
normie PN-78/H-93461/28.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw prowadnic:
- dla dtugosci catkowitej + 5 mm,

- dla dtugosci czynnej £ 2 mm,

- dla szeroko$ci £ 4 mm,

- dla glebokosci ttoczen £ 3 mm

2.2. Shupki barier ochronnych.

Jako stupki dla bariery mozna stosowac¢ JPE 100 wg PN-81/H-43419 oraz 100
wg PN-73/H-9340.

2.3. Elementy montazowe i polaczeniowe.

Elementy montazowe barier - przektadki, wsporniki oraz elementy potaczeniowe - Sruby,
nakretki i podktadki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.
Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania og6élne".
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do wykonywania robot.

3.2. Sprzet do ustawienia barier.

Do ustawienia barier ochronnych stalowych mozna stosowac:

zestawy sprzetu specjalistycznego,

wibratory,
wiertnice do wykonywania otworéw pod stupki,
drobne narzgdzia do montazu oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport.

Transport elementdéw barier stalowych moze odbywac¢ si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.
Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawac poza gabaryt srodka transportu.

Elementy §liskie (szczegolnie pasy profilowane) nalezy przewozi¢ w opakowaniach tj. na paletach
w wiazkach lub opakowaniach specjalnych.

Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach producenta.

5. Wykonanie robét.
5.1. Osadzanie stupkow.
Sposdb osadzania stupkow zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru
Stupki moga by¢:
- whbijanie w grunt urzadzeniami specjalistycznymi lub wibromtotami,
- osadzane w otworach wykonanych wiertnicami,
- osadzane w fundamentach betonowych,
- osadzane w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Dopuszczalne odchytki osadzonych stupkéw wynosza:
- odchylenie od pionu = 1 %
- odchylka wysokosci stupka + 2 cm
- odchylka w odleglosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni £2 cm
5.2. Montaz barier.
Sposdb montazu barier zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Dopuszczalne odchytki wysokosci bariery ochronnej powinny wynosi¢ + 3 cm.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Stwierdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng lokalizacji barier ochronnych
W terenie.

6.2. Prostolinijno$¢ ustawienia barier ochronnych.

6.3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng wysokosci zamocowania prowadnicy
bariery ochronnej.

6.4. Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania prowadnicy do stupkow i kompletnosci
elementéw mocujacych (Srub, nakretek, podkladek).
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6.5. Sprawdzenie zgodnosci z kierunkiem ruchu nakladania si¢ poszczegélnych odcinkow
tasmy stalowej (prowadnicy).

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 m ustawionej bariery ochronnej SP-05, na podstawie Dokumentacji
Technicznej i pomiaru w terenie.

8. Odbiodr robot.

Odbioru robodt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oceny jakosci robot, obmiaru w terenie,
po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Techniczna i SST.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za 1 m wykonanej bariery ochronnej SP-05 nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i ocena jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac:
- ilos¢ robot zgodna z przedmiarem
Cena robot obejmuje:
- dostarczenie materialdow na miejsce wykonywania robot,
- ustawienie bariery ochronne;
- oczyszczenie placu budowy.
10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.
PN-81/H-43419 - Dwuteowniki rownolegloscienne walcowane na goraco.
PN-73/H-93460 - Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno.
PN-78/H-33461/28 - Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.

10.2. Inne dokumenty.

Katalog drogowych barier ochronnych, Transprojekt - Warszawa, 1993 r.



