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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem $ciekow z kostki brukowe;j
na zadaniu:

Remont drogi gminnej nr 347021 T Mirzec Podborki — Mirzec Majorat

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem:

- ilo$¢ robot zgodnie z przedmiarem
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni 1 chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

1.4.2.Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni shizacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placow itp.

1.4.3.Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”  pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Do wykonania $cieku nalezy stosowa¢ krawegzniki betonowe o wymiarach zgodnych z
dokumentacja projektowa.

Krawezniki  powinny  odpowiada¢  wymaganiom  BN-80/6775-03/01  [9]
1 BN-80/6775-03/04 [10].

2.3. Beton na lawe

Beton uzyty na tawe pod kraweznik 1 Sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250 [2]. Jesli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy
C 8/10 lub C 12/15.
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2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdéw, gatunkéw 1 marek.

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym
wymaganiom PN-B-19701 [5].

Cement stosowany do zaprawy cementowej 1 na podsypke cementowo-piaskowa
powinien by¢ klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Piasek

Piasek na podsypke¢ cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06711 [3].

2.7. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.8. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.8.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.8.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1
proste, wklg$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.8.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci
80 mm. Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy 1 brazowy.
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2.8.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych do wykonania $cieku

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) srednia z szes$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasiagkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej 4
niz
2.9. Klinkier

Do wykonania $cieku klinkierowego nalezy stosowa¢ klinkier drogowy spehiajacy
wymagania BN-77/6741-02 [8]. Powinien to by¢ klinkier o wymiarach 220 x 100 x 80 mm,
klasy I, gatunku 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- na dtugosci + 5 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci + 2 mm.

Wymagane wilasnosci fizyczne klinkieru:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie, nie mniej niz 63,74 MPa,

- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego, nie wigcej niz 0,4 cm,

— odporno$¢ na uderzenie mierzona iloscia energii, przy ktorej nastgpuje peknigcie, co

najmniej J-29,42,

- nasiakliwo$¢ badana metoda gotowania, nie wigcej niz 6%,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania - brak uszkodzen.
Przechowywanie klinkieru powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-77/6741-02 [8].

2.10. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypehiania szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [11] lub aprobacie techniczne;.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania Scieku

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej],
- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport klinkieru powinien odbywa¢ si¢ wg SST D-05.03.02 ,Nawierzchnia
klinkierowa” pkt 4, transport krawegznikéw 1 kruszyw wg SST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznika 1 o$
scieku zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla Scieku umieszczonego migdzy jezdniami 0§
scieku stanowi 0§ wykopu pod tawe.

5.3. Wykop pod lawe

Wykop pod wspdlna tawe dla $cieku 1 krawgznika nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 PN-B-06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to najczesciej stosowana fawa pod Sciek 1 kraweznik jest tawa z oporem. Dla Scieku
umieszczonego migdzy jezdniami oraz Scieku terenowego stosowana jest fawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzgl¢dnieniem
w szerokos$ci dna wykopu konstrukeji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zaggszczenia
dna wykopu pod tawg¢ powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania fawy powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac tawy z betonu
klasy C 12/15 i klasy C 8/10.

Wykonanie tawy betonowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02
[12] oraz warunkami podanymi w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5.5. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie krawgznikow na tawach betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz z postanowieniami SST D-08.01.01 , Krawegzniki betonowe”.
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5.6. Wykonanie $cieku klinkierowego

Ogoblne wymagania dotyczace uktadania kostki brukowej betonowej wibroprasowane;j
podano w SST D-08.05.01. ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej”.

Rodzaj 1 wymiary $cieku z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
najczesciej wykonywanymi $ciekami, zgodnie z KPED [13] sa:

— S$cieki uliczne przykrawgznikowe z 2 lub 3 rzedow klinkieru drogowego,
— S$cieki uliczne przykraweznikowe z 2 lub 3 rzedow kostki brukowej betonowej
wibroprasowane;.

Do wykonania S$cieku nalezy stosowac¢ klinkier drogowy lub kostek brukowa
betonowa wibroprasowang zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.8 1 2.9. niniejszej SST.

Na zaggszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢ klinkier
drogowy lub kostkg w ilosci rzedow zgodnej z dokumentacja projektowa, zachowujac
projektowana niweletg Scieku.

Spoiny o szeroko$ci 5 mm nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa o
wytrzymatosci co najmniej 25 MPa. Przed wypetnieniem spoin zaprawa, nawierzchnia scieku
powinna by¢ zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu. Glgboko$¢ wypetnienia spoin
powinna by¢ calkowita ( nie mniejsza niz 4 cm.).

Wykonany $ciek w okresie 7 dni nalezy pielegnowac przez pokrycie warstwa piasku 1
zwilzanie woda. Po zakonczeniu pielggnacji piasek nalezy usunad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania Scieku klinkierowego lub z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania klinkieru powinny by¢ wykonywane w zakresie 1 z czgstotliwoscia wg SST
D-05.03.02 ,Nawierzchnia klinkierowa” lub D-08.05.01. ,, Nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowej wibroprasowane;j” .

Badania pozostalych materialbw stosowanych do wykonania $cieku powinny
obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwiazanych z wykonaniem S$cieku klinkierowego 1 $cieku z kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej nalezy sprawdzac:
- wykop pod fawe,
- gotowa tawe,
- ustawienie kraweznika,
- wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod fawg

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz
zaggszcezenie podloza na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢
zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktéra moze sig¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde
100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze si¢ rozni¢ od niwelety projektowanej o
+ 1 cm na kazde 100 m tawy,

¢) wymiary 1 réwnos$¢ lawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowanej,

- szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokos$ci projektowane;j,

- rownosci goérnej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomigdzy powierzchnia lawy
a przylozong czterometrowa lata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawg¢znika

Przy ustawianiu krawgznika, badaniu podlegaja:

a) linia kraweznika w planie, ktora moze si¢ r6zni¢ o £ 1 cm od linii projektowanej na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) niweleta kraweznika, ktora moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m dlugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz
1 cm pomigdzy powierzchnia kraweznika a przylozona czterometrowa tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego krawegznika, przy
czym wymagane jest catkowite wypehienie badanej spoiny,

e) szerokos$¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktora nie
moze by¢ wigksza od 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktora moze r6ézni¢ si¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100
m wykonanego $cieku,

b) réwnos¢ podhuzna Scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dlugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy
powierzchnia Scieku a tata czterometrowa,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktora moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowane;
oxlcm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego Scieku klinkierowego 1 $cieku z
kostki brukowej betonowej wibroprasowane;j.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykop pod tawe,

wykonana tawa,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku klinkierowego 1 $cieku z kostki brukowej betonowe;j
wibroprasowanej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopu pod lawg,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— pielggnacja betonu 1 ew. rozbidrka szalunku,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe],
- ustawienie kraweznikow,
- wypehienie spoin,
- ulozenie $cieku klinkierowego lub $cieku z kostki brukowej betonowej wibroprasowane;j
wraz z wypelnieniem spoin 1 pielggnacjg Scieku,
- zasypanie zewnetrznej sciany krawegznikOow gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie pomiardéw i1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw 1 zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,

wymagania i ocena zgodnos$ci

6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingbw 1 torowisk
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10. BN-80/6775-
03/04

11. BN-74/6771-04
12. BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Scieki z kostki brukowej betonowej i klinkierowe

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingbw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru

D-08.05.02.

13. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.



