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Wyniesienie granic pasa drogowego.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru nastgpujacych robot :
- wznowienie (wyznaczenie), zastabilizowanie punktow granicznych granicy prawnej lub w
przypadku, gdy nie mozna okresli¢c stanu prawnego granicy ewidencyjnej nieruchomosci
stanowiacego pas drogi gminne;j:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot zwiazanych z realizacja zadania:

- Remont drogi gminnej nr 347021 T Mirzec Podborki — Mirzec Majorat
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi wznowienie 1 zastabilizowanie granicy prawnej lub
ewidencyjnej dzialki stanowiacej pas drogi gminne;.

1.3.1. Wyznaczenie i zastabilizowanie punktow granicznych pasa drogowego

Wyznaczenie 1 zastabilizowanie punktow granicznych dzialek stanowiacych pas drogi krajowej
powinno spetni¢ wymagania okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej, wymagania wlasciwych
Sadéw Rejonowych — Wydziatow Ksiag Wieczystych, Starosty prowadzacego Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej, w tym kataster nieruchomosci (ewidencjg gruntéw)—
zawarte w odpowiedzi na zgloszenie roboty geodezyjnej.

a) analiz¢ map 1 dokumentéw geodezyjno —prawnych

b) wyznaczenie punktow zalamania granicy prawnej lub ewidencyjnej pasa drogowego

c) zaggszczenie punktéw granicznych pasa drogowego w rytmie co 100 m;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i1 pod jego
powierzchnia, w ktorym sa zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane 1 urzadzenia techniczne
zwiazane z prowadzeniem, zabezpieczeniem 1 obstluga ruchu, a takze urzadzenia zwiazane z
potrzebami zarzadzania droga,

1.4.2. Nieruchomo$¢ gruntowa- nalezy przez to rozumie¢ grunt wraz z czesciami sktadowymi,
z wylaczeniem budynkéw 1 lokali , jezeli stanowia odrgbny przedmiot wlasnos$ci

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.



2.2. Rodzaje materialow

Do stabilizacji punktéw granicy pasa drogowego nalezy stosowac betonowe stupki graniczne.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Stosowany sprzet geodezyjny powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiardw.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materialty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, jednak w taki sposob, by nie
ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK
(1-5, 7) przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i1 kartograficzne ( tekst
jednolity DZ.U. nr 240, poz. 2027 z 2005 roku) przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej 1 wysokosciowej oraz punktow granicznych nalezy
pobrac z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j.

5.3. Wyznaczenie granic pasa drogowego /PD/

Punkty graniczne nieruchomos$ci stanowiacej pas drogowy winny by¢ wyniesione zgodnie
przepisami ustawy prawo geodezyjne 1 kartograficzne, nie moga narusza¢ wlasnosci osob trzecich.
Na odcinkach drogi , gdzie granica dziatki ewidencyjnej, stanowiacej droge nie pokrywa si¢ z
granica pasa drogowego okreslona przez art. 34 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych. /Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086/ nie nalezy stosowac stalej stabilizacji jedynie w
sposoOb nie stwarzajacy utrudnienia w ruchu drogowym 1 nie stwarzajacy zagrozenia palikami .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :
- km (kilometr) trasy w terenie wraz z stabilizacja punktow granicznych pasa drogowego po
obu stronach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robaét

Odbioér robodt zwiazanych z wznowieniem (wyznaczeniem) 1 stabilizacja punktow granicy pasa
drogowego nastgpuje po uprzednim zgloszeniu poprzez odbidr w terenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
— analiz¢ dokumentow zrodlowych
— wyznaczenie granicy prawnej lub ewidencyjnej nieruchomosci stanowiacych pas drogi gminnej
— wykonanie koniecznych opisanych wyzej materialow z dla Zamawiajacego
— zakup 1 dostawg betonowych znakow granicznych
— wznowienie 1 stabilizacja znakéw granicznych na catym ciagu trasy
— ochrona punktéw granicznych do czasu odbioru ostatecznego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne 1 kartograficzne ( tekst jednolity DZ.U. nr
240, poz. 2027 z 2005 roku)

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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