Widok ogélny mijanki szer. 2,0m z przepustem rurowym pod mijankg , skala 1:250

pobocza uzupetnione materiatem pozyskanym
z frezowania nawierzchni, szer. 0,75[m], gr. warstwy 10cm
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Scianka czotowa betonowa prefabrykowana

rury PVC-U , $rednicy 400mm , typ ciezki , SN8

studzienka rewizyjna 1200mm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY MIJANKI , skala 1:25

uzupetnienie poboczy materiatem pozyskanym

1,5 lub 2,0m zgodnie z zestawieniem z frezowania nawierzchni , szer. 0,75[m] , gr. warstwy 10cm
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Konstrukcja projektowanej mijanki

rury PVC-U , $rednicy 400mm , typ ciezki , SN8

gr.4cm | warstwa $cieralna z asfaltobetonu

gr. 4cm | warstwa wigzaca z asfaltobetonu

gr. 20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.
gr. 15cm | warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa

ZESTAWIENIE MIJANEK

1. km 0+180, strona prawa , szer. 2,0m , dlugos$¢ 25,0m , skos 1:2, dlugos¢ catkowita 33,0m - odcinek prosty

2. km 0+410, strona lewa, szer. 2,0m , dlugo$¢ 25,0m, skos 1:2, dtugos$¢ catkowita 33,0m - strona wewnetrzna tuku poziomego

3. km 04639, strona prawa , szer. 2,0m , dlugo$¢ 30,0m , skos 1:2, dtugos¢ catkowita 38,0m - strona zewnetrzna tuku poziomego

4.km 0+900, strona lewa, szer. 1,5m , dlugo$¢ 25,0m , skos 1:2 , dlugo$¢ catkowita 31,0m - odcinek prosty

5. km 1+102 , strona prawa , szer. 1,5m, dtugos¢ 25,0m , skos 1:2 , dlugos¢ catkowita 31,0m - odcinek prosty

NAZWA
OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA Remont drogi gminnej 347021T Mirzec Podborki - Mirzec
OBIEKTU Maijorat , km 0+000 do km 1+375 gmina Mirzec
ZAKRES )
OPRACOWANIA SZCEGOLY KONSTRUKCYJNE MIJANKI
PROJEKTOWAL mgr inz. Marek Witkowski
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