Przekréj normalny , km 0+000 do km 0+655 , skala 1:50

spadek jednostronny 4% na tukach poziomych (srodek tuku poziomego w km 0+410 i w km 0+635)

réw przydrozny prawy

réw przydrozny lewy 75cm 300em 75em gtebokosci min. 60cm

gtebokosci min. 60cm o 0+000 do 0+408
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Przekréj normalny , km 0+655 do km 0+720 , skala 1:50

réw przydrozny lewy 75¢cm 350cm 75cm réow _u_.NKaq.ow_.d\ prawy
gtebokosci min. 60cm o gtebokosci min. 60cm
0+680 do 0+720 6% _ 2% @w\mfv 0+660 do 0+720
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Przekréj normalny , km 0+720 do km 1+365 , skala 1:50

Przekréj normalny z mijankg szer. 2,0m , po stronie prawe;.
W przypadku wystepowania mijanki po stronie lewej schemat
jej wykonania jest identyczny , skala 1:50.
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W przypadku usytuowania mijanki w miejscu wystepowania
rowu zastosowac rury PVC-U 400mm jak na zjazdach do
posesji, ze studzienka rewizyjng 1200mm w $rodku mijanki.

Przekréj normalny z mijankg szer. 1,5m , po stronie prawe;j.
W przypadku wystepowania mijanki po stronie lewej schemat
jej wykonania jest identyczny , skala 1:50.
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W przypadku usytuowania mijanki w miejscu wystepowania
rowu zastosowac rury PVC-U 400mm jak na zjazdach do
posesiji, ze studzienkg rewizyjng 1200mm w $rodku mijanki.

uzupetnienie poboczy materiatem pozyskanym
z frezowania nawierzchni , szer. 0,75[m] , gr. warstwy 10cm
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Majorat , km 0+000 do km 1+375 gmina Mirzec
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réw przydrozny lewy 75em 350cm 75em réw przydrozny prawy
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Przekréj normalny , km 1+365 do km 1+375 , skala 1:50 r;; I r;u ' r;: i _rf; o rf_; ;
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N 7 Konstrukcja projektowanej nawierzchni
R
gr. 4cm | warstwa $cieralna z asfaltobetonu
gr.4cm | warstwa wigzgca z asfaltobetonu
gr. 20cm | warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech.
NAZWA
UWAGA : gr. 15cm | warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa OPRACOWANIA
Przekréj normalny na skrzyzowaniach (koniec i poczgtek ) w km 0+000 Mw_N_W\”\A»E
oraz w km 1+375 dostosowac do krawedzi istniejgcych nawierzchni drog.
Przed kazdym z powyzszych kolejnych przekroi normalnych zastosowac¢ odcinek MWM_MMNE ANIA
przejsciowy na zmiane spadku poprzecznego jezdni o dtugosci 15m.
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