darnina

sposo6b utozenia elementéw w celu umocnienia rowu przydroznego
na odcinku drogi w km 0+383 do km 0+462 o tgcznej dlugosci 60mb.
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - rys. nr 1

Roéw przydrozny umocniony:
dno - elementem betonowym Sciekowym gr. 15cm
skarpy - ptytami azurowymi 60 x 40 x10cm

Ptyty azurowe , skala 1:25

B xwe ‘
7 -

podsypka cem.-piask. gr. 10cm

Konstrukcja scieku przykraweznikowego , skala 1:10
km 0+625 do km 0+685 - str. lewa - 60mb

kraweznik betonowy 20x30x100cm

obrzeze betonowe 8x30x100cm

\ 20cm

1-5cm

\ %

istniejgca nawierzchnia

8cm kostka brukowa betonowa szara typu Holland

3cm podsypka cementowo piaskowa

20cm | tawa betonowa z oporem , klasy C12/15 (B15)

38cm

Umocnienie rowu - ptyta Sciekowa betonowa
typ korytkowy gr. 15cm utozona na dnie

Ptyta azurowa 60x40x10cm , skala 1:10

rowu przydroznego. skala 1:10 60
15
v 40
50
15cm | Plyta Sciekowa - typ korytkowy
5cm podsypka cementowo-piaskowa
Przepust Zelbetowy skrzynkowy z elementéw prefabrykowanych
na fawie betonowej , klasa betonu C12/15 , (B15) , skala 1:10
1. km 0+394,5 - dlugos¢ 6,5m
2. km 0+450 - dtugos¢ 7,0m
3. km 1+373 - dlugos¢ 13,0m
56cm )
S
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NAZWA
OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY
I= NAZWA Remont drogi gminnej 347021T Mirzec Podborki - Mirzec
© OBIEKTU Majorat , km 0+000 do km 1+375 gmina Mirzec
ZAKRES SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ODWODNIENIA
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