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Spis zawartosci projektu budowlanego:
I. Projekt zagospodarowania dziafki.

1. Opis do projektu zagospodarowania dziatki.

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania — skala 1 : 500
2. Oswiadczenia projektantow dotyczace poprawnosci sporzadzonego projektu.
3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do IIB projektantéw opracowujacych projekt.
4. Uprawnienia projektantow.

I1. Czg¢s¢ architektoniczno-budowlana.

1. Opis techniczny do projektu budowlanego rozbudowy budynku remizy
strazackiej OSP w Tychowie Starym

2. Informacja BIOZ dotyczaca rozbudowy budynku remizy strazackiej.

3. Ekspertyza techniczna.

4. Charakterystyka energetyczna budynku.

5. CzgS¢ rysunkowa:
PROJEKT BUDOWLANY

1. Elewacja zach. 1 wsch. 1:100
la. Elewacja zach. i wsch. — kolorystyka 1:100
2. Elewacja po6tnocna i potudniowa 1:100
2a. Elewacja p6in. i potudn. — kolorystyka 1:100
3. Rzut fundamentéw 1:50
4. Przekroje taw fundamentowych 1:20
5. Rzut parteru 1:100
6. Rzut parteru 1:50
7. Rzut wigzby dachowe;j 1:50
8. Rzut dachu 1:50
9. Przekrd) A-A 1:50
10. Przekr6) B-B 1:50

11. Wykaz stolarki okiennej 1 drzwiowej

12. Strop nad parterem 1:100
13. Wience 1 szczegbly stropu 1:20
14. Schody zelbetowe zewngtrzne 1:20
15. Pochylnia dla 0oséb niepetnosprawnych 1:20

INWENTARYZACJA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

1A. Rzut parteru 1:50

2A. Przekroj A-A 1:50

3A. Elewacje 1:50
TECHNOLOGIA

6A. Rzut parteru 1: 100

I11. Projekt instalacji wewnetrznej wod.- kan., c.0., wentylacji i gazu
IV. Projekt instalacji elektrycznej.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.

1. Podstawa opracowania :

1.1. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia. 17.06.2008r. znak Bcp.7331-1/2008
wydana przez Woéjta Gminy Mirzec.

1.2. Decyzja zmieniajaca z 04.03.2010r. znak B. 7331-1/2008/10

1.3. Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych.

1.4. Ekspertyza techniczna w sprawie ustalenia warunkéw rozbudowy budynku
wykonana przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Kazimierza Janca.

1.5. Dokumentacja geotechniczna z 2003r. wyk. przez geologa W. Broctawika.

1.6. Opinia sanitarna Zn. SE-V-4430/10/10 z dn. 29.03. 2010r. wydana przez
Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach.

1.7.Warunki techniczne Nr 288/09 z dn. 27.07.09. dla opracowania projektu
przylacza kanalizacji sanitarnej wyd. przez PWiK Sp.z 0.0. w Starachowicach.

1.8.Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Karpacka Spotke
Gazownictwa O/ZG w w Kielcach z dn. 08.03.2010r. Nr 559/0/WP1/17/10.

1.9. Inwentaryzacja obiektu.

1.10. Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku remizy strazackiej
Ochotniczej Strazy Pozarnej na dzialce nr 156 w miejscowosci Tychow Stary
gmina Mirzec.

3. Stan istniejacy.

Dziatka, na ktérej projektowana jest inwestycja jest zabudowana.
Znajduje si¢ na niej murowany budynek remizy strazackiej Ochotniczej Strazy
Pozarnej 1 garaz drewniany, przeznaczony do rozbiorki.

Teren jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocnym.

W okolicy znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne.

Istniejacy budynek remizy strazackiej jest obiektem, jednokondygnacyjnym bez
podpiwniczenia, wykonanym w technologii tradycyjnej. Dach na budynku
dwuspadowy, pokryty ptytami azbestowo-cementowymi na drewnianej konstrukcji
wi¢zby dachowe;.

4. Stan projektowany.

Projektowana jest rozbudowa istniejacego budynku obejmujaca dobudowg
remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej. Budynek jest zaopatrzony
w wodg, odprowadzenie $ciekow do realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz energi¢ elektryczna.

Do gromadzenia nieczystosci stalych przewiduje si¢ usytuowanie pojemnika
na Smieci.

Projektuje si¢ wykonanie dojscia do budynku o szer. 1,5+2,90m z kostki
betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowe;j.

Linia zabudowy - istniejaca dla budynku remizy strazackiej Ochotnicze] Strazy
Pozarnej. Dojazd do dzialki istniejacy z drogi wojewddzkie;.
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Usytuowanie budynku remizy strazackiej OSP od granic z dziatkami sasiednimi
jest zgodne z obowiazujacymi przepisami.

5. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania — 3000 m*

Powierzchnia zabudowy projekt. rozbudowy — 124,10 m*
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku remizy OSP — 189,30 m?
Powierzchnia zabudowy podestu wejsciowego 1 schodow zewn. — 11,00 m?
Powierzchnia zabudowy pochylni dla oséb niepetnosprawnych - 21,40 m?2
Powierzchnia istn. i projekt chodnikow — 88,00 m?
Powierzchnia dojazdu do garazu - 96,60 m?
Powierzchnia zieleni — 2470 m?

Udzial powierzchni biologicznie czynnej wynosi 0,82.

6. Projektowany poziom parteru budynku mieszkalnego istniejacy + 0,00 =
215,96 m n.p.m

7. Warunki 1 szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z odrgbnych przepisow.

7.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Budynek objety opracowaniem to obiekt uzytecznosci publiczne;.

7.2. Warunki 1 wymagania ochrony 1 ksztaltowania tadu przestrzennego.

Projektowany budynek spetnia wymogi dotyczace :
- linia zabudowy — istniejaca dla budynku remizy strazackiej OSP,

- intensywnos¢ nowej zabudowy — 0,04 (w decyzji max. 0,20)

- intensywnos¢ istn. 1 projektowanej zabudowy — 0,10 (w decyzji max. 0,20)

- szerokos$¢ elewacji frontowej — istniejaca — 11,10 m (w decyzji max. 15m)
- wysokos$¢ budynku do okapu — 4,85 m (w decyzji max. 5,50m)
- wysokos$¢ budynku do kalenicy — 6,58 m (w decyzji max. 8,0m)

- uktad potaci dwuspadowy o nachyleniu potaci 14° ( w decyzji spadek max. 30°)

7.3. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

oraz kultury wspoélczesnej

- projektowanej inwestycji nie dotycza ograniczenia w zakresie potrzeb ochrony
srodowiska 1 zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw oraz débr
kultury wspoétczesnej 1 nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco wpltynac na
srodowisko; nie wystgpuje potrzeba sporzadzenia raportu oddzialywania na
srodowisko,

- teren lokalizacji inwestycji nie podlega przepisom o ochronie gruntéw rolnych
1 leSnych - nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntow
rolnych 1 lesnych na cele nie rolne i nie lesne,

- inwestycja jest polozona na terenie obszaréw chronionych prawem o ochronie
przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, postulowany Park
Kulturowy Doliny Kamiennej oraz obszarze Ochronny Posredniej Ujgcia Wody
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,, T rgbowiec”, na obszarze ochronnym Gtéwnego Zbiornika W6d Podziemnych
(GZWP) Nr 420Wierzbica—Ostrowiec.

- przedmiotowa inwestycja nie jest sprzeczna z Rozporzadzeniem Wojewody
w sprawie obszar6w chronionego krajobrazu,

- obowiazuje ochrona drzew i krzewéw w rejonie inwestycji

8. Wyposazenie obiektu w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
ktére gwarantuje prawidtowe funkcjonowanie obiektu:

linia zabudowy dla powyzszej inwestycji nie zmienia si¢ w stosunku
do zewnetrznej krawedzi drogi wojewoddzkiej a obstuga komunikacyjna
odbywac si¢ bedzie na dotychczasowych warunkach w oparciu o istniejacy
zjazd z drogi wojewddzkiej,

zaopatrzenie w energi¢ elektryczna z istniejacego przylacza energetycznego,
zaopatrzenie w wodg z istniejacego przylacza, odprowadzenie $ciekow
do realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej — projekt przylacza wg
oddzielnego opracowania,

zaopatrzenie w energi¢ cieplna z wilasnej kottowni gazowe;,

odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren wtasnej posesji,
budynek posiada wlasnag instalacj¢ odgromowa 1 uziemiajaca,

odpady state wywozone w ramach zawartych umowy o swiadczenie ustug,
dojazd do nieruchomosci z drogi powiatowej w ramach istniejacego wjazdu.

Docelowo przewiduje si¢ wykonanie drogi dojazdowej wraz z placem
manewrowym przy realizowanej przepompowni oraz miejscami postojowymi
w ilosci min. 5szt. (w tym 1 miejsce dla os6b niepetnosprawnych). Uktad
komunikacyjny begdzie objety odrgbnym opracowaniem.

9. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich;

dla zalozonego programu uzytkowego nie wystepuje zjawisko hatasu,
wibracji 1 promieniowania lub inne zaktdcenia zwiazane z eksploatacja,
przedsigwzigcie inwestycyjne nie narusza interesOw o0sOb trzecich
dotyczacych pozbawienia dostgpu do drogi publicznej 1 mozliwosci
korzystania z mediow.

charakter, program uzytkowy 1 wielkos¢ budynku oraz sposéb posadowienia
nie wptywaja negatywnie na istniejacy drzewostan powierzchni¢ ziemi, oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

przedsigwzigcie objgte niniejszym opracowaniem nie narusza interesow
os6b trzecich. Uwzglednia wymogi okreslone w art. 5 ustawy — Prawo
budowlane.

Projektowane usytuowanie budynku nie wplywa na zacienienie dziatek
sgsiednich.

10. Przedmiotowy teren znajduje si¢ poza zasiggiem ustanowionych terenow
gorniczych.
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II. Cz¢s¢ architektoniczno-budowlana.

1. Stan istniejacy

Budynek objety opracowaniem jest parterowy, wykonany w technologii
tradycyjnej, strop zelbetowy, dach dwuspadowy przykryty blacha trapezowa.

W obiekcie znajduja si¢ nast¢pujace pomieszczenia: garaz na samochod strazacki,
szatnia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie biurowe OSP i1 zebran.

2. Technologia.

Rozbudowa dotyczy rozszerzenia funkcji istniejacego obiektu
o pomieszczenia dla Kota Gospodyn Wiejskich 1 Ludowych Zespotéw
Sportowych.

Projektowana rozbudowa zostata zlokalizowana od strony poéinocnej dziatki.
Przewidziano wykonanie nowego wejscia do obiektu wraz z podjazdem dla oséb
niepelnosprawnych. Wejscie do obiektu poprzez wiatrotap. Przy wejsciu
zlokalizowano wejscie do kottowni, hol z aneksem szatniowym oraz wejscie
do sali wielofunkcyjnej Kota Gospodyn Wiejskich. W dalszej czgsci przewidziano
zespol sanitarny (wc dla mezczyzn oraz wc dla kobiet dostosowany dla oséb
niepelnosprawnych), pom. gospodarcze, szatni¢ wykorzystywana dla sportowcow,
male pom. magazynowe na sprze¢t sportowy oraz pomieszczenie natryskow
1 umywalni z wc.

Z holu wejSciowego zaprojektowano przejScie do istniejacego obiektu
Przy istniejacym pomieszczeniu zaplecza socjalnego w czgSci dobudowane]
wydzielono pomieszczenie gospodarcze.

Do obiektu wejSciowego beda prowadzi¢ dwa wejScia:  istniejace
i projektowane wraz z podjazdem dla os6b niepetnosprawnych.

Przewiduje si¢ wyposazenie obiektu rozbudowanego w instalacje:

- C.0.,

- wod.-kan.,

- elektryczna 1 gazowa,

- wentylacje grawitacyjna 1 mechaniczna.

Program funkcyjny:

Projektowana rozbudowa:

1. Wiatrotap - 2,85 m?
2. Kottownia - 2,35m’
3. Hol z szatnia - 7,91 m?
4. Pom.Kota Gospodyn Wiejskich - 30,79 m?
5. Schowek - 1,58 m’
6. Korytarz - 8,14 m?
7. Schowek - 2,40 m?
8. Szatnia - 20,67 m?
9. Pom. gospodarcze - 1,35 m?
10. WC - 1,19 m?

11. WC dla niepetnospr. - 4,98 m?



12. WC - 4,66 m?
13. Schowek - 1,62 m?
14. Natryski - 3,99 m?
15. Umywalnia - 5,25 m?

99,73 m?
3. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy — 99,73 m*
Powierzchnia zabudowy projekt. rozbudowy — 124,10 m*
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku remizy OSP — 189,30 m?
Powierzchnia zabudowy podestu wejsciowego i schodow zewngtrzn.—11,00m?
Powierzchnia zabudowy pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych — 21,40 m?
Kubatura czg¢sci istniejace;j — 655m’
Kubatura projektowanej rozbudowy - 620 m’

4. Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych
projektowanej rozbudowy istniejacego budynku.

4.1. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie projektowanej inwestycji w poziomie posadowienia do gtgbokosci
0,9m wystepuja namuty, czyli grunty nienosne, ponizej grunty twardoplastyczne,
na pograniczu plastycznych: gliny, pyty, piaski gliniaste, nawodnione piaski
drobne i Srednie, srednio zaggszczone.

Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia budynku, ale nalezy liczy¢ si¢
z naturalnymi zmianami poziomu wod gruntowych, tj. ich okresowym
podnoszeniem sig.

Przyjeto normowe napre¢zenie gruntowe ¢ = 0,17 MPa.

4.2. Fundamenty.

Fundamenty dobudowy projektuje si¢ w postaci taw monolitycznych zelbetowych
wylewanych z betonu B-20 o wysokosci 45cm. Zbrojenie podiuzne taw
fundamentowych stanowi 5 pre¢tow ¢ 12 — 3 dotem 1 2 géra tawy, poprzeczne
strzemiona ¢6 co 30cm. Gigbokos¢ posadowienia min. 1,20 m ponizej poziomu
terenu. Fundament pod $ciany boczne pochylni 25x25c¢m wylewany z betonu B20,
zbrojony stala AIl, sciany pod plyte¢ murowane z bloczkéw betonowych
gr. 25cm na zaprawie cementowej MS.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawnos¢ wykonania prac ziemnych
1 fundamentowych w miejscach styku projektowanej rozbudowy budynku
z czeScia istniejaca. Przed wykonaniem wykopow fundamentowych nalezy
wykona¢ odkrywke (na fragmencie) istniejacych taw fundamentowych zeby
sprawdzi¢ poziom posadowienia taw 1 unikna¢ zaglebienia nowych taw ponizej
tego poziomu. Po wykonaniu odkrywki nalezy skontaktowac si¢ z pracownia
projektowa w sprawie ewentualnej korekty poziomu posadowienia taw
fundamentowych czesci nowoprojektowane;.

Na etapie realizacji pracownia projektowa skontroluje 1 ewentualnie skoryguje
zatozenia dotyczace ustalenia poziomu ,,0” budynku.



4.3. Sciany.

Sciany fundamentowe — gr. 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej MS.

Sciany zewnetrzne dobudowy — gr. 40cm zaprojektowano z cegly kratéwki
K-2 kl. 150, gr. 25 cm na zaprawie cem.- wap. M5 z ociepleniem styropianem gr.
15cm. Ponad stropem nalezy wymurowac $ciany z cegly peinej. Mur ogniowy
pomiedzy dachami budynku istniejacego 1 czesci projektowane] —
z cegly petnej gr. 25cm na zaprawie cem.- wap. MS.

Sciany zewnetrzne istniejacego budynku gr. 38 i 42 cm zostana ocieplone
styropianem gr. 12cm w drugim etapie prac modernizacyjnych.

Scianki dzialowe — murowane z cegly dziurawki gr.12cm na zaprawie cem.-wap.
M3. Scianki przy wejéciu do szatni- murowane z cegly dziurawki lub termoreksu
gr. 6cm do wys. 100cm, wykonczone parapetem drewnianym szer. 15cm.

4.4. Nadproza.

Nadproza prefabrykowane typ. L - 19 wg. KB1. 31. 34(1)/82 dla otworéw
okiennych 1 drzwiowych.
W scianach budynku istniejacego projektowane sa 2 nowe otwory drzwiowe
o szer. 100cm, w zwiazku z tym nalezy wykona¢ w tych miejscach nadproza
stalowe z ksztaltownikow walcowanych. Kazde z nadprozy wykona¢ z 2
dwuteownikéw NP 120. Nadproza wykona¢ w nastgpujacy sposob:
- wytrasowac rylcem na Scianie obrys planowanego otworu,
- zdemontowac¢ ewentualne przewody elektryczne w obrysie otworu,
- przygotowa¢ dwa profile walcowane dwuteowe NP 120 o dtugosci dobranej
odpowiednio do szerokosci otworu w swietle plus po ok. 25 — 30cm na oparcie
z kazdej strony. W kazdym z dwuteownikéw wykona¢ po dwa owalne otwory,
pozwalajace na polaczenie ich poézniej Srubami MI12 (usytuowanie otworow
jednakowe w obu elementach dwuteowych — ok. 40cm od ich koncéw),
- wykona¢ podstemplowanie stropéw w rejonie wykonywanych nadprozy
stemplami stalowymi,
- na poziomie planowanego nadproza wykuc¢ bruzd¢ pozioma do glgbokosci
potowy grubosci przebijanej Sciany, wysokos$¢ bruzdy o 2 cm wigksza od wys.
dwuteownika tj. ok. 14cm dlugos¢ bruzdy o ok. 50 — 60cm wigksza od szerokosci
planowanego otworu. Wykuwanie bruzdy wykonywac¢ rgcznie, aby nie
doprowadzi¢ do wystapienia nadmiernych drgan w Scianie,
- w tak wykutej bruzdzie osadzi¢c na zaprawie cementowej jeden
z dwuteownikéw NP 120,
- po stwardnieniu zaprawy cementowej wbi¢ 4 kliny z drewna twardego
w szczeling pomigdzy gérng krawedz wykutej bruzdy a gérna stopke osadzonego
dwuteownika,
- po uplywie ok. tygodnia wyku¢ recznie druga strong bruzdy i osadzi¢
w niej na zaprawie cementowej dwuteownik w sposéb jak opisano wyzej,
- potaczy¢ dwuteowniki dwiema Srubami MI12, zapewniajac tym pelna
wspoOtprace migdzy nimi,
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- szczeling pomigdzy goérnymi stopkami dwuteownikow a podniebieniem
wykutej bruzdy wypetni¢ pétsucha zaprawa cementowa, pozostawiajac kliny
drewniane w stanie nienaruszonym,

- po uzyskaniu przez zaprawe cementowa wytrzymatosci wyburzy¢ recznie dolny
fragment muru pod nadprozem na taka szeroko$¢, aby mozna bylto osadzi¢
planowang oscieznicg,

- zdemontowa¢ stemplowanie, a nastgpnie wyszpaldowa¢ cegla nadproze
z uprzednim zatozeniem na stopki dwuteownikow siatki Rabitza 1 otynkowac.
Calos¢ prac zwigzanych z wykonaniem nadprozy stalowych nalezy wykonac
pod scistym nadzorem osoby uprawnionej.

4.5. Strop.

W projektowane] dobudowie przewiduje si¢ stropy zelbetowe ggstozebrowe
typu Teriva — I Bis (o rozpigtosci w osiach scian do 7,20m i obciazenie uzytkowe
1,50 kN/m?) o wys. 26,5 cm. Belki kratownicowe Teriva — I Bis projektowane sa
w rozstawie co 45 cm 1 wypetnione pustakami z keramzytobetonu.

Przy rozpigtosci stropu 6,60m konieczne jest wykonanie w strefie przypodporowe;j
po obu koncach belek dodatkowego zbrojenia z 4 pretow ¢ 8 na dlugosci nie
mniejszej niz 1,20m zgodnie z rysunkiem stropu.

Powyzej rozpigtosci 3,5 m nalezy zastosowaé w stropie Teriva poprzeczne zebra
usztywniajace (rozdzielcze). Szerokos¢ zeber poprzecznych 10 cm. Zbrojenie
podluzne zebra stanowia 2 prety ¢ 12 zlokalizowane w goérnej i dolnej strefie,
zbrojenie poprzeczne stanowig strzemiona ¢ 6 co 45 cm . Pustaki stykajace si¢
z zebrem rozdzielczym musza by¢ zadeklowane.

Na obrzezach stropu na Scianach no$nych i scianach réwnolegltych do belek nalezy
wykona¢ wience zelbetowe, zbrojone 4 pretami ¢ 12 przy rozstawie strzemion (6
co 30cm. Wystajace z prefabrykowanych belek prety zbrojeniowe nalezy zakotwic
w wiencach. Powierzchnie czotowe pustakow przylegajace do wiencéw powinny
by¢ zadeklowane. Pustakow nie opiera¢ na scianach podporowych, na ktérych
opieraja si¢ belki.

W trakcie wykonywania stropu stosowa¢ montazowe podpory posrednie
w zaleznosci od rozpigtosci :

- jedna podpora do 4,2m

- dwie podpory przy rozpigtosci od 4,5 do 6,0m,

- trzy podpory przy rozpigtosci od 6,2 do 7,2m.

Strop  Teriva  zaprojektowano zgodnie z ,Wytycznymi  stosowania
1 wykonywania stropu zelbetowego belkowo-pustakowego typu SZ-ITB”
z 1981r.

4.6. Dach.

Nad projektowana dobudowa przewiduje si¢ dach dwuspadowy o spadku potaci
14°, pokryty blacha dachéwkowa w kolorze wisniowym. Konstrukcja dachu
drewniana, ptatwiowo-jetkowa. Jetki 8x16cm podparte dwoma rzedami stupéw
(14x14cm) 1 ptatwiami: gérng 14 x 16cm i dolng 14x14cm.
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Pod murlaty nalezy wyprowadzi¢ z wienca stropu nad parterem trzpienie
zelbetowe o wymiarach 25x25 cm, zbrojone pre¢tami 4¢12. Trzpienie w rozstawie
co 2 m. W trzpieniach w czasie betonowania zakotwi¢ sruby M20 do mocowania

murtat. Krokwie o wymiarach 8 x 16cm oparte wzdluz muru na murattach
12 x 12cm.

4.8. Dylatacja — przestrzen dylatacyjna pomiedzy istniejacym budynkiem i cze$cia
projektowana—5cm wypelni¢ styropianem przyklejonym po obwodzie potaczenia
budynkoéw, wokot przejscia miedzy budynkami (styropian w pasach o szer. 50cm)
1 na catej wysokosci scian fundamentowych

4.7. 1zolacje termiczne.

- ocieplenie $cian fundamentowych — styropian ekstrudowany 5 cm

- ocieplenie $cian zewngtrznych — systemowe, styropian o gr. 15 cm

- ocieplenie w warstwach podtogi — styropian 5 cm,

- ocieplenie stropu nad parterem — wetna mineralna Rockmin gr. 20cm.

4.8. Izolacje przeciwwilgociowe.

Ze wzgledu na okresowe podnoszenie si¢ poziomu wéd gruntowych nalezy
przewidzie¢ wtasciwa izolacj¢ fundamentéw projektowanej dobudowy. Przyjeto
rozwigzanie systemowe firmy ICOPAL ,Bezpieczny fundament”, dla budynkow
niepodpiwniczonych z ociepleniem s$cian fundamentowych przy czesciowo
przepuszczalnym gruncie 1 okresowo podnoszacym si¢ poziomie wod gruntowych.
Kolejnos¢ robot podczas wykonywania izolacji w systemie ,Bezpieczny
fundament ICOPAL” i rodzaj zastosowanych materiatow:

1) Zagruntowanie tawy fundamentowej od goéry 1 po bokach srodkiem
gruntujacym Siplast Primer Szybki Grunt SBS.

2) Utozenie izolacji poziomej na fundamencie z papy podkladowej zgrzewalne;j
Fundament Szybki Profil SBS.

3) Wymurowanie $ciany fundamentowej z bloczkéw betonowych, obustronne
otynkowanie tynkiem cementowym M7 oraz wykonanie faset na styku $ciany
z tawa po obu stronach $ciany fundamentowe;.

4) Zagruntowanie powierzchni §ciany preparatem gruntujacym Siplast Primer
Szybki Grunt SBS z obu stron $ciany.

5) Zgrzanie do $ciany papy zgrzewalnej z obu stron Sciany.

6) Zamocowanie styropianu ekstrudowanego XPS odmiany 300 po zewngtrzne;j
stronie Sciany za pomoca kleju Siplast Klej Szybki Styk SBS.

7) Zasypanie wykopu od wewnatrz gruntem rodzimym 1 wykonanie
zageszczone] podsypki piaskowej wewnatrz pod wylewke betonowa podtoza.

8) Wykonanie dylatacji z paska styropianu pomigdzy wylewka betonowa
a $ciang fundamentowa od wewnatrz.

9) Wykonanie wylewki betonowej na podsypce piaskowej wewnatrz budynku.

10) Utozenie maty drenarskiej Icodren 10 Szybki Drenaz na zewnatrz Sciany

fundamentowej (na styropianie) do powierzchni gruntu, a powyzej
wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce zbrojacej pod warstwe
wykonczeniowa cokotu — tynk mozaikowy.
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11) Obsypanie sciany fundamentowej gruntem rodzimym od zewnatrz.

12) Zagruntowanie wierzchu $ciany fundamentowej i powierzchni wewngtrznej
wylewki betonowej preparatem gruntujacym Siplast Primer Szybki Grunt
SBS.

13) Wykonanie izolacji poziomej na $cianie fundamentowej i wylewce podtoza
betonowego z papy podktadowej zgrzewalnej Fundament Szybki Profil SBS.

5. Roboty wykonczeniowe.

5.1. Posadzki:

- gres lub wyktadzina PCV (Tarket Supreme),

- wylewka samopoziomujaca pod wyktadzing PCV — 1 cm,

- warstwa wyréwnawcza (wylewka cementowa) — 2cm

- wylewka betonowa B15, zbrojona siatka z pretéw ¢4,5 o oczkach 15x15cm—5cm,
- papa izolacyjna klejona lepikiem na zaktadach lub folia izolacyjna,

- styropian EPS 100-038 — 5cm,

- izolacja z papy podktadowej zgrzewalnej Fundament Szybki Profil SBS.
- wylewka betonowa B10 — 15cm,

- zageszczona podsypka piaskowa.

5.2. Tynki wewnetrzne.
Tynki cementowo-wapienne kat.II1, wykonczone gtadzia gipsowa.

5.3. Malowanie i powloki zabezpieczajace.

- Sciany wewngtrzne 1 sufity malowane farbami silikonowymi,

- w pomieszczeniach sanitarnych i pom. gospodarczym na $cianach glazura
na cala wysokos¢ pomieszczenia, w sali KGW glazura w pasie roboczym
ponad blatem kuchennym.

- konstrukcje wigzby dachowej i wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢
srodkami owado- 1 grzybobdjczymi.

5.4. Stolarka okienna — drewniana jednoramowa z drewna sosnowego w kolorze
mahoniu z systemem rozszczelnienia, wyposazona w samoregulujacy system
wentylacji. Okna dwuszybowe termoizolacyjne.

5.5. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wewngtrzne wypelnione ptyta widrowa otworowana, oblozone ptytami
PDF, wykonczone laminatem gr.2mm w kolorze mahoniu, wyposazone w 3
zawiasy. Oscieznice regulowane, drewniane (sosnowe) w kolorze mahoniowym.
W przejsciu miedzy budynkami — oscieznice zwykte drewniane. Klamki 1 szyldy
ze stali nierdzewne;.

Drzwi do pom. sanitarnych i gospodarczych wyposazone w otwory wentylacyjne
w dolnej czesci skrzydta. Oscieznice w sanitariatach — stalowe.

Do pomieszczenia kotlowni nalezy zastosowa¢ drzwi z kratka nawiewna
o przekroju otworéw 200 cm” netto.

Drzwi zewngtrzne drewniane petne, ocieplane, w kolorze mahoniu, oscieznice
drewniane.
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5.6. Wyposazenie sanitariatu dla oséb niepelnosprawnych.
Sanitariat dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ w niezbg¢dne urzadzenia t;.
pochwyt staty 1 ruchomy przy sedesie oraz dwa pochwyty state przy umywalce.

5.7. Wentylacja.

Kanaly wentylacyjne poziome z blachy aluminiowej, obudowane ptyta
gipsowo-kartonowa. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory kanatowe
zblokowane z o$wietleniem 1 wlaczane z chwilg zapalenia swiatla.

5.8. Wylaz dachowy i wylaz na strych.

Zaprojektowano typowy wytaz dachowy w formie okna dachowego,
przeszklony typu Velux GVT 54x83cm.
Wyjscie na strych przewidziano za pomoca schodéw sktadanych strychowych
o konstrukcji metalowej lub drewnianej ze skrzynia drewniana izolowana
termicznie 1 wykonczona ptyta HDF. Do montazu schodéw przewidziano otwor
w stropie o wymiarach 70x120cm. Na poddaszu nalezy zabezpieczyC otwor
wylazu barierka z drewna sosnowego — typowa. Na powierzchni wetny mineralne;j
na poddaszu utozy¢ dojscie do wytazu na dach z ptyt OSB gr. 2,2mm.

5.9. Elewacja — ocieplenie systemowe np. Atlas styropianem EPS 70-040 — 15cm,

tynk mineralny, malowany farbami silikonowymi. Cokét budynku — ocieplony
styropianem ekstrudowanym (HPS odm.300) — S5cm, wykonczony tynkiem
mozaikowym.

5.10. Schody zewng¢trzne — wylewane z betonu B20, zbrojone stala A II, zgodnie

z rysunkiem Kkonstrukcyjnym. Powierzchnia schodéw wylozona gresem
antyposlizgowym, mrozoodpornym. Balustrady przy schodach zewngtrznych
w formie pochwytu z rury stalowej nierdzewnej, polerowanej ¢ 40mm, wygigtej
tacznie ze stupkami od strony pochylni, z drugiej strony montowany bezposrednio
do $ciany budynku.

5.11. Pochylnia.

Ptyta pochylni betonowa gr. 10cm, wylewana z betonu B-20, zbrojona
pretami ¢6 co 10cm. Sciany fundamentowe gr. 25cm wzdhuz biegu pochylni na
fundamencie zbrojonym podiluznie 4910 1 strzemionami ¢6 co 30cm. Stupki
balustrady z rur stalowych ¢ 42mm osadzone w plycie pochylni, pochwyty dla
0osOb niepetnosprawnych z rur stalowych ¢ 30mm. Plyta pochylni wykonczona
lastrykiem ptukanym, boki 1 krawgzniki pochylni wykonczone gresem.

5.12. Parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie.
Parapety zewngtrzne i1 obrdobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
w kolorze analogicznym do koloru dachu.

5.13. Rynny i rury spustowe — z tworzywa sztucznego — PVC, w kolorze
wisnia lub braz.
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6. Instalacje projektowane :
- instalacja elektryczna wg zalaczonego projektu.,
- instalacja wody 1 kanalizacji sanitarnej,
- instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji
- instalacja gazowa.

7. Ochrona przeciwpozarowa budynku.
7.1. Kategoria zagrozenia ludzi ZL III
7.2. Odporno$¢ pozarowa budynku : ,,D”

7.3. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

D
Konstrukcja nosna R 30
Stropy REI 30
Sciany zewnetrzne EI 30
Sciany wewngetrzne (-)
Konstrukcja no$na dachu (-)
Przekrycie dachu (-)

Wszystkie elementy budynku spetniaja powyzsze normy.

7.4. Strefa pozarowa:
Dopuszczalna strefa pozarowa dla obiektu ZL III — 10 000 m* ( I kondygnacja)
Budynek spetnia powyzsze wymagania.

7.5. Warunki ewakuacji.

Zapewniono nastepujace warunki ewakuacji:

e dlugosci przejs¢ w pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywac cztowiek do drzwi wychodzacych na zewnatrz budynku mniejsza od 40
m,

e drzwi wyjs$¢ ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

e drzwi przeznaczone do ewakuacji o szerokosci 0,6 m na 100 os6b, lecz nie
mniejszej niz 0,9 m w swietle,

e drzwi wyjsciowe z budynku o szerokosci nie mniejszej niz 0,90m,

e szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4m

e przy ustalaniu szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych, poziomych 1 pionowych drog
ewakuacyjnych uwzgledniono wskaznik 0,6 m szerokosci na 100 os6b mogacych
przebywac jednocze$nie na danej kondygnacji,

e Drogi 1 wyjScia ewakuacyjne oznakowane zostana zgodnie z PN-92/N-
01256/02.
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8. Uwagi ogolne

8.1.Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi —
instalacje 1 technologie objgte odrgbnymi projektami powinny odpowiadac
wymaganym warunkom technicznym.

8.2. Prace wykonawcze prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z warunkami technicznymi wykonywania robdt, z zachowaniem przepiséw BHP
i p.poz. oraz z zachowaniem koordynacji rob6t budowlanych, instalacyjnych
1 wykonczeniowych.

8.3. Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi
producentow (dystrybutorow).

8.4. Prace specjalistyczne powierzy¢ jednostkom wyspecjalizowanym z uzys-
kaniem odpowiedniego atestu.

8.5. Materialy, wyroby 1 urzadzenia uzywane do prac wykonawczych powinny by¢
dopuszczone do stosowania w Polsce odpowiednimi certyfikatami, Swiadectwami,
atestami.

8.6. Wszelkie zmiany 1 watpliwos$ci konsultowac¢ z autorem projektu w ramach
nadzoru autorskiego.

8.7. Projekt niniejszy podlega ochronie prawami autorskimi.

Projektowat:
mgr inz. arch. Janusz Gruszczynski
mgr inz. Kazimierz Janiec

inz. Grazyna Chrzanowska



1

15

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku remizy strazackiej Ochotniczej

Strazy Pozarnej na dzialce nr ewid. 156 w Tychowie Starym gm. Mirzec.

2.

Kolejnos¢é robot:
- roboty fundamentowe,
- roboty murowe 1 montazowe,
- roboty ciesielskie (konstrukcja dachu),
- roboty dekarskie,
- roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

- budynek remizy strazackiej OSP.
- budynek drewniany przybudowany do remizy — garaz, przeznaczony
do rozbiodrki.

Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.
- brak takich elementow.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz czas i miejsce ich wystegpowania.

Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji rob6t

budowlanych:
- wykopy i roboty fundamentowe,
- roboty budowlano-montazowe (pomosty, rusztowania robocze, roboty dachowe

na wysokosci, itp.),

- niewlasciwe zabezpieczenie placu budowy
- zatrudnienie o0sO6b nie posiadajacych odpowiednich kwalifikacji oraz
przeszkolenia w zakresie BHP

. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét

budowlanych.

Wymaga si¢ pelnego zabezpieczenia 1 wygrodzenia placu budowy
oraz ustalenia stalego dozoru budowy.

Miejsca zagrozenia dla pracownikow i1 przechodniéw powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa, zgodnie z Polskimi Normami.
Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii wzroku —
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w miejscu lub w najblizszym otoczeniu okreslonego zagrozenia oraz obowiazkowo
przy wejsciu na teren rozbiorki.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony 1 wyraznie oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac¢ inne Srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen
(siatki, bariery).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajace]
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy pracownikom wydaé sSrodki
zabezpieczajace 1 przeprowadzi¢ instruktaz (a w szczegdllnosci ustali¢ imienny
podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, okresli¢ wymagania bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach).
Zobowiazuje si¢ kierownika budowy, kierownikow rob6t oraz majstrow do:
- zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia na terenie budowy,
- zapobiegania normalnie przewidzianym w toku rob6t uszkodzeniom
1 zniszczeniu wykonywanych obiektéw budowlanych oraz ich elementéw, urzadzen,
maszyn 1 Srodkéw transportowych, a takze materialéw stosowanych na budowie, jak
np. ochrony przed uszkodzeniem w czasie transportu itp.
W  razie nieszczgsSliwego wypadku z ludzmi albo Kkatastrofy potaczone]
ze szkoda materialna, kierownik budowy oraz rob6t obowiazany jest:
- zorganizowac¢ pomoc poszkodowanym,
- zabezpieczy¢ miejsce wypadku lub katastrofy przed zmiana stanu rzeczy, jaki
powstat w zwiazku z tym wydarzeniem,
- niezwlocznie donies¢ o wypadku witasciwemu organowi panstwowego nadzoru
budowlanego, terenowemu technicznemu inspektorowi pracy oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a w razie pozaru rowniez wlasciwe] komendzie strazy
pozarnej.

7. Wykazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren, bezposrednio objg¢ty wykonywaniem robdt, nalezy oddzieli¢c za pomoca
ogrodzen od miejsc, dostgpnych dla osoéb nie zatrudnionych przy budowie.
Ogrodzenia nalezy wykonywa¢ w sposOb usuwajacy wszelkie niebezpieczenstwo,
mogace powsta¢ wskutek spadania jakichkolwiek przedmiotow.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprz¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.
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Ogrodzi¢ teren z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych
dla os6b pieszych nie mniejszej niz 1 m przy stosowaniu oston.

Umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Miejsca pracy, dojscia i dojazdy do nich oraz urzadzenia maszynowe powinny by¢ w
czasie wykonywania rob6t budowlanych dostatecznie oswietlone. Gdy sSwiatto
dzienne jest niewystarczajace, nalezy zaprowadzi¢ o$wietlenie sztuczne.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych wurzadzen
technicznych.

Dokumentacja budowy z dziennikiem budowy oraz dokumenty maszyn
1 urzadzen powinny by¢ przechowywane na budowie przez kierownika budowy,
w sposob zapobiegajacy ich zniszczeniu lub uszkodzeniu.
W dzienniku budowy nalezy dokonywac =zapiséw czytelnie, technika trwata,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden za drugim bez zadnych przerw.



