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! Podstawa opracowania

Opis: zlecenie Pracowni Projektowej arch, Janusza Gruszczyńskiego

26-110Skarzy$ko-Kam Al. PHsudskiegc-36

2. Dane ogólne
Inwestor

Nazwa: Gmina Mirzec

Adres: Mirzec Siary 9, 27-220 Mirzec

Telefon / Fax / Adres e-mail:

Projektant

Nazwa: AE TERMO

Adres: Krakowska 125 b, 26-HDSkaTżysko-Kamienna

Telefon/Fax/Adr«łe-mail:69175755Q Iub4! 25 27-135/41 2527133/
zbrg n iew.michnnwEkiglfwp. pl

Nazwisko i nr uprawnień: Zbigniew Michnowsk[. MI/ŚE/1555/2009

Opis projektu

Nr: 1/04/2010

Dala opracowania: 2010-04-06

Opis: projektowana charakterystyka energetyczna istniejącego budynku remizy
strażackiej Ochotniczej Straży Pożarne} w Tychowie Starym GM.Mirzec.

Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej

Przeznaczenie budynku: Budynek usługowy

Adres budynku: Mirzec Stary działka 156,37-220 Mirzec

Stacja meteorologiczna: Kielce Suków

Rok budowy: 2010

Rok budowy instalacji: 2010

3. Charakteiystyka techniczno - użytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 1

Liczba użytkowników f mieszkańców: 9

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjny



Geometria

Kubatura budynku

Kubatura pomieszczeń
ogrzewanych

Powierzchnia
użytkowa

Powierzchnia
użytkowa

pomieszczeń
ogrzewanych

V

Va

Au

Ar

423.32

423,32

99,73

93,65

KL._

[m*j

[m*]

[m*]

Osfona budynku

Opis: Średnie osłonięcie: budynki wśród drzew lub innych budynków, budynkj na
przedmieściach

4, Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku
odpowiadającej podanym poniżej opisom przegród i instalacji
projektowanych lub istniejących

4.1 Charakterystyka instalacji
Wentylacja

Rodzaj instalacji wentylacji: Strefa z wentylacją mechaniczną wywiewno-
nawiewna - Wentylacja mechaniczna nawiewne - wywiewna, Strefa z wentylacją
grawitacyjną ze wspomaganym mechanicznie wywiewem - Wentylacja
natura tną.

Ogrzewa nie

Rodzaj instalacji ogrzewania: Strefa z wentylacją mechaniczną wywiewno-
nawiewna - Gaz ziemny. Udział 100.00%; Strefazwentylacjągrawrtacyjną ze
wspomaganym mechanicznie wywiewem -Gaz ziemny. Udział 100,00%;

Ciepła

Rodzaj instalacji przygotowania cieplej wody użytkowej: Strefa z wentylacją
mechaniczna wywiewno-nawiewna - Gaz ziemny. Udział 100.00%, Strefa z
wentylacją grawitacyjną ze wspomaganym mechanicznie wywiewem - Gaz
ziemny, Udział 100,00%:

Oświetlenie

Rodzaj instalacji oświeltenia; Strefa z wentylacją mechaniczną wywiewno-
nawłewna - Energia elektryczna - Produkcja mieszana, S = 978;Strefa z
wentylacją grawitacyjną ze wspomaganym mechanicznie wywiewem - Energia
elektryczna - Produkcja mieszana. S - 288;



4.2 Charaklerystyka przegród

'•i

Lista zdefiniowanych przegród

Rodzaj
przegrody

Ściana
zewnętrzna

Ściana
zewnętrzna

Ściana
zewnętrzna

Ściana
wewnętrzna

Ściana
wewnętrzna

Ściana
wewnętizna

Strefa

2-Strefa z
wentylacją
grawitacyjną
ze
wspomagany
m medianie?
nie
wywiewem
1-Strefa z

wentylacją
mechaniczną
wywiewno-
nawiewna
2-Strełaz

wentylacją
grawitacyjną
ze
wspomagany
m mechanicz
nie
wywiewem
1-Strefa*

wentylacją
mechaniczną
wywiewne
nawiewna
1 -Strefa z

wentylacją
mechaniczną
wywiewno-
nawiewna
2-Slrcfa z

wentylacją
grawitacyjną
ze
wspomagany
m mechanicz
nie
wywiewem

Typ przegrody

Ściana
zewnętrzna

Ściana
zewnętrzna

Ściana
zewnętrzna

Ściana
wewnętrzna

Ściana
wewnętizna

Ściana
wewnętrzna

A
Jm=]
28,64

24,11

20.92

8.93

9,03

11P95

U
iyWm*Kl
0,23

0.23

0,23

179

1,79

1,79

btr

H
1

1

1

0,5

0,4

0,4

Orientacj
a

MW

NE

SE



Podłoga na
gruncie

Strop
wewnętrzny

Ściana
zewnętrzna

Podłoga na
g rundę

Strop
wewnętrzny

1-Strefaz
wentylacją
mechaniczną
wywiewno-
nawJewna
1-Strefa z

wentylacją
mechaniczną
wywiewno-
nawiewna
^Strefa z

wentylacją
grawitacyjną
ze
wspomagany
m mechanicz
nie
wywiewem
2-Strefa z

wentylacją
grawitacyjną
ze
wspomagany
m mechanicz
nfio
wywiewem
2-Strefaz

wentylacją
grawitacyjną
ze
wspomagany
m mechanicz
nie
wywiewem

podłoga .

Strop wewnętrzny

Ściana
zewnętrzna

podłoga .

Strop wewnętrzny

35,12

35P12

20.95

36.66

100,3
8

Qt45

0,20

0.23

0,45

0,20

1

0.9

1

1

1

NE

A [m2] - Powierzchnia

U (W/m'KJ - Współczynnik przenikania ciepła

btr I-J - Współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnfcy temperatur



Typy przegród

Nazwa typu przegrody
Opis materiału Grubość

d [m]
p

.Jfflftn3_
CP

[kJ/kgKl
Ściana zewnętrzna
Tvnk cementowo - wapienny
Ceoła kratówka 1000
Styropian

0.02
0,25
0,15

0
1000
12

0
900
1450

Ściana wewnętrzna
Tynk cementowo-wapjenny
Cegła kratówka 1000
Tynk cementowo-wapienny

0.02
0,12
0.01

1850
1000
1850

1000
900
1000

podkula.
Beton zwvklv. gęstość 1900
Żelbet
Styropian EPS 1 00 - 038 Dach - podłoga
Papa asfaltowa
Podkiaz f. chudego betonu
Piasek średni

0.03
0.05
0.05
0.01
0,15
0,20

1900
2500
20
1000
1900
1650

1000
1000
1450
1000
1000
1000

Strop wewnętrzny
Wełna mineralna - płyta dachowa
StrGD TERRIYA (z nadbetonem i tynkiem)
Tynk cementowo-wapienny

0,20
0.27
0,01

160
1000
1850

750
1000
1000

Lista zdefiniowanych okien i drzwi

Nazwa

O 1
O 1
O 1
O 1
O 2
0 2
O 2
D 1
D 2
D 2
O 2
O 2
0 2

Szerokość
[m]

0,6
0.6
0,6
0,6
0.9
0.9
0.9
0.8
0.9
0.9
0,9
0.9
0.9

Wysokość
[mj

0,9
0.9
0T9
0,9
1,7
1.7
1,7
2
2
2
17
1,7
17

Powiwzchni

rm*i
Or54
0.54
0.64
0P54
1.53
1P53
1.53
1.6
1.8
1.8
1,53
1,53
1,53

U[W/m"K]

1,6
1,8
1.8
1.8
1.8
i,a
1.8
5
5
5
1.8
18
18

C
H

0,7
V
0P7
0P7
0.7
0.7
0.7
0
0
0
07
07
o,/

a
H

075
0,76
0,75
0
075
0,75
075
0
0
0
0.75
0.75
075

U |W/m2K] - Współczynnik przenikania ciepła

C [-] - udział pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowrtego pola
powierzchni okna

g [_j _ współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego przez
oszklenie



5r Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Strefa: Strefa z wentylacją mechaniczną wywiewno-nawiewna
Parametry
Temperatura wewnętrzna
Pole powierzchni pomieszczeń o
regulowanej temperaturze
Wewnętrzna pojemność cieplna
Stała czasowa
Udział granicznych potrzeb ciepła
Parametr numeryczny

9-
At

\j\r\

T

VHMI
a»

20.00
29,91

4935150
14,52
1.51
1,97

rq
[rrr̂

[Jflq
M_.
Hra

Wentvtatia
Rodzai wenMacii: Budynek z wentriatia mechaniczna nawłewno-wywtewną
Strumień powietrza wentylacji naturalnej
Strumień powietrza wywiewanego
mechanicznie
Strumień powietrza nawiewanego
mechanicznie
Strumień powietrza infiltrującego przez
nieszczelności
Dodatkowy strumień powietrza przy pracy
wentylatorów wywołany wpływem wiatru i
wyporu termicznego
Współczynnik korekcyjny
Współczynnik korekcyjny

V„
v~

V-

V r̂

V*

b-o
ł>-_2

0
402P50

402.50

0

44r22

D,5Q
1.00

[nf/h]
[rr̂ /hj

[maml

[m"/h]

[nffii]

H
H

5tre^:Strel̂ zwentvlac4aarawitacvina ze wspomaganym mechanicznie wywiewem
Parametry
Temperatura wewnętrzna
Pole powierzchni pomieszczeń o
regulowanej temperaturze
Wewnętrzna pojemność cieplna
Stalą czasowa
Udział granicznych potrzeb ciepła
Parametr numeryczny

e*
A,

c.
T

5fH*n

OH

20,00
63.74

10517100
16,56
1,48
2.10

ra
[m^

U/K!
Ih]
H
rei

Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Budynek z wentylacją naturalna
Strumień powietrza wentylacji naturalnej
Strumień powietrza wywiewanego
mechanicznie
Strumień powietrza nawiewanego
mechanicznie
Strumień powietrza infiltrującego przez
nieszczelności
Dodatkowy strumień powietrza przy pracy

wentylatorów wywołany wpływem wiatru i
wygoru termicznego
Współczynnik korekcyjny
Współczynnik korekcyjny

V„
V-

v«

V,n.

V-

b-i
b-̂ 2

331.00
0

0

27,65

0

1.00
1T00

[m /̂hl
[nrVh]

[m /̂hj

[m3*]

[m"mj

H
H



Opis:

yskt ciepła

Odstonca

Wewnętrzne

Całkowite zysto ciepła

Qsol

QM

Qn,gi>

4332,90

40GO.B2

8393.73

IkWh/rok]

fkWh/rok}

[kWh/rak}

yski ciepła wewnętrzne i od słońca w okresie miesięcznym

Miesiąc

1

n
n
iv
v
VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Suma

Od nasłonecznienia

Q»inxWh/m-c]

158.52

159,32

327.11

452.87

597.85

623,04

628.97

550,35

373.89

236.98

112.4fl

111.52

4332.90

Wewnętrzne

OwrMYh/m-cl

344.89

311.51

344.89

333.77

344.89

333.77

344.89

344.89

333.77

344.89

333.77

344.89

4060,82

Całkowite

OĤ I DtWNm-c]

503,41

470,B4

672,00

786.64

942.74

956.81

973.86

895.24

707.66

581.87

446.25

456.41

0393,73

tratv cieoła

Sbaty przez przenikanie

Na wentylaqę

Całkowite straty cjepja

Ot

Q»

QHi,r

7562.33

21933^6

29495.62

IKWhToh]

IkWh/iok]

[kWh/rokl

Współczynnik slral ciepła przez przenikanie

Współczynnik strat ciepła na wentylacje

Htr

H*

69,43

201.37

[Wflq
IW/Kl



Straty ciepła przez przenikanie i wentylację w okresie miesięcznym

Miesiąc

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Suma

Średnia temp.
zew.

9. f "C]

-1,20

-2,10

0,50

7,50

13.00

15H20

17.70

16.00

12,70

8,50

2,30

0,00

—

Straty przez
prze n i kań i p

Qtr, rkWh/m-c]

1095.12

1031.13

1007,30

624,88

361P59

239,96

11B.&1

206,62

364,92

594,05

884,82

1033,13

7562,33

Straty na
wentylację

Q« [kWn/m-C]

3176.20

2990,62

2921,51

1812,35

1MBJ5

695,94

344.58

599.26

10SB,41

1722,94

2566,29

2996,41

2193Ł2B

Całkowite

UH.I.I [kWh/m-e]

4271.31

4021.75

392830

2437,23

1410,34

935,89

463,40

605,91

1423.34

2316,99

3451.11

4029,55

29495.62

Zapotrzebowanie ciepis użytkowego - cgrzdwanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energię użyikową dla ogrzewania i wentylacji Qnnd
22231.70 [kWh/rak]

oczne zapol

Miesiąc

rzebowanie ciepta

Względna
długość czasu

ogrzewania

fH.n

w ujęciu miesięcznym

Liczba godzin
grzewczych

Współczynnik
efektywności
wykorzystania
zysków ciepła,

HH.pi

Miesięczne
zapotrzebowanie

na energię

Qnr(^rn [kWWm-c]

Stiefa: Strefa z wenMaaa mechaniczna wywiewi io-nawiewria
1
11
IN
IV
V
VI
w
VIII
IX
x
XI
XII
Suma

1.00
1.00
1,00
1,00
1,00
1T00
1,00
1T00
1T00
1.00
1,00
1,00
—

744,00
672.00
744,00
720.00
744.00
720.00
744,00
744.00
720.00
744,00
720.00
744,00
8760,00

0.99
0.99
0.99
0.99
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0,98
0,99
0,99
—

1379.21
1302,78
1259.93
744,46
385.97
0,00
0.00
0,00
393,60
699,32
1097,10
1295,01
8557,38



Strefa: Strefa z wentylaąą t
]
II
III
rv
v
VI
VII
Wl
DC
X
XI
XII
Suma

1,00
1.00
1,00
1P00
1.00
Oh56
0,00
0,48
1,00
1rOO
1,00
1,00
— —

rarwitacyjną ze wspomaganym mechamczne wvwiewem
744,00
672P00
744,00
720,00
744,00
399,67
0P00
354.35
720.00
744.00
720hOO
744P00
7306,02

0,99
0,99
0,97
0.90
0.71
0,00
0,00
0.00
0.81
0.94
0.98
0,99
—

2394,82
2253.87
2015.80
978,06
327,17
0,00
0,00
0,00
441,01
1066,54
1914.01
2283.04
13674,32

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potazeb ogrzewania j wentylacji

Nośnik
energii

1H.9

H

łlH.s

H

HH.d

H

n,H,e

H

nmoi
H

Wu

H
Strefa: Strefa z wentylacją mechaniczną wywiewno-nawiewna
Gaz
ziemny

0P94 1,00 1,00 0P93 0,87 1.10

Strefa: Strefa z wentylacja grawitacyjną ze wspomaganym mechanicznie wywiewem
Gaz
ziemny

0.94 1hOO J0h95 0.82 0,73 1,10

[-] - Średnia sezonowa sprawność wytynoizenla nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowania budynku (energii końcowej)

rji i s [-l - Średnia sezonowa sprawność akumulacji depta w elementach
pojemnościowych systemu grzewczego budynku (w obrębie osbny bilansowania lub
poza nią)

H H M* H - Średnia sezonowa sprawność Transportu (dystrybucji) nośnika ciepła w obrębie
budynku (w obrębie osłony bilansowania lub poza nią)

H11.'11 I Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w bJdynku (w
obrębie osłony bilansowania lub poza nią.)

HH.iot f-I - Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego budynku - od
wytwarzania (konwersji) ciepła do przekazania w pomieszczeniach

WH [-] - Wspófczynnik nakładu nieodnawialnej energir pierwotnej na wytworcenie i
dostarczenie nośnika energii do budyń ku na potrzeby ogizewania

[Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla
potrzeb ogrzewania i wentylacji

QK,H 26462,34 [kWh/rok]



6. Zapotrzebowanie na energię na potrzeby przygotowania ciepłej
wody użytkowej

Zapotrzebowanie na energię użytkową dla potrzeb ciepłej wody użytkowej

Parametry
1

Strefa: Strefa z wentylacją mechaniczną wywtewno-nawiewna
Jednostkowe dobowe zużycie wody

Liczba jednostek odniesienia
Czas użytkowania
Mnożnik Korekcyjny dla temperatury
cieplej wody innej niż 55"C
Temperatura ciepłe) wody
Strefa: Strefa z wentylacją grawitacyjną
Jednostkowe dobowe zużycie wody

LJczba jednostek odniesienia
Czas użytkowania
Mnożnik korekcyjny dla temperatury
cieptej wody innej niż 55°C
Temperatura cjepłej wody

Vcw

L
Ł*
k*

0cw

ze wspomac
Vcw

L
In

ki

0cw

30.00

3.00
292.00
1P00

55,00

idm3/(j-o-)
•doba]
fosobyl
[doby]

H

rci_
anym mechanicznie wywiewem
30P00

6,00
292.00
1P00

55,00

[dnrt{j-0.)
•doba]
[osoby]
fdoby]

H

PCI

Zap o trzeb o wa nie ciepfa użytkowego - ciepia

Roczne zapotrzebowania ciepła użytkowego do
podgrzania ciepłej wody

Ow.itd 4129.25 [kWh/rok]

Zapotrzebowani!,' na enemie końcowa dla potrzeb nieptej wody użytkowej

Nośnik
energii

nw.g

H
"lw*

. H

rjw.d

H
Strefa: Strefa z wentylacją mechaniczną wywiewna

Gaz
ziemny

0,86 1,00 0,60

l|Wfl

H
-nawiewna^~

n***

M

mu

M

0,53 1.10

Strefa: Strefa z wentylacją grawitacyjna ze wspornaoanym mechanicznie wvwieweni
Gaz

ziemny
0,88 1,00 0,60 1 0,53 1.10

[-] - Średnia sezonowa sprawnu^c wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczonej
do granicy bilansowania budynku (enorgii końcowej)

F|w.9 [-] - Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w elementach
pojemnościowych systemu cieplej wody (w obrębie osbny bilansowania lub poza nią)

nvw H - Średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) cłepłej wody w obrębie
budynku (w obrębie osłony bilansowania lub poza nią)

r\wf [-]- Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania

f-] - Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania ciepłej wody



Ww [-J - Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i
dostarczenie nośnika energii do budynku na potrzeby przygotowania ciepłej wody
użytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla
potrzeb ciepłej wody użytkowej

QK.W 7820,54 [kWh/rokJ

7. Zapotrzebowanie na energie końcową na potrzeby oświetlenia

Instalacja oświetlenia wbudowanego

Nośnik S

Strefa: Strefa z wentylac
Energia

elektryczna
-Produkcja
mieszana

288.00

Strefa: Strefa z wentylac
Energia

elektryczna
- Produkcja
mieszana

978.00

AJ
rrm

PN ID
m/rokl

tH

Jh/roM_
FD
H

FO
H

hc
H

Hel
E-]

a mechaniczny wywiewno-nawiewna
1250 1250 1.00 1,00 1,0

0
3.00

a prawitacwna ze wspomaganym mechanicznie wwiewem
1250 1250 1,00 1,00 1,0

0
3.00

Ai [m*] - Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze

S [W] - Suma mocy wszystkich opraw oświetlenia

Pw [W/m*] - Jednostkowa moc oświetlenia

1i> [h/rok] - Czas użytkowania oświetlenia uv ciągu dnia

IN [łi/rokj - Czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy

FD [-] - Współczynnik uwzględniający wykorzystanie śwlatta dziennego w oświetleniu

Fo [-] - Współczynnik uwzględniający nieobecność użylkowmków

Fc [-] - Współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu
wymaganego

wei [-] - Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwołnej na wytworzenie i
dostarczenie nośnika energii do fcudynku



-TG1

1
Strata: Strefa z wentylacja mechaniczną wywlewno-nawiewna
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez

oświetlenie wbudowane
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną do

napędu urządzeń pomocniczych systemu oświetlenia
wbudowanego

Bu

EefAonX

720P00

0.00

Strefa: Slrefa z wentylacją grawitacyjną ze wspomaganym mechanicznie w
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez

oświetlenie wbudowane
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną do

napędu urządzert pomocniczych systemu oświetlenia
wbudowanego

Bu.

teUmnl

2445,00

0,00

[tiNh/rok]

[kWh/rok]

wmwuni
(kWh/rok]

[kWh/rokl

8. Roczne zapotrzebowanie na enerqię pomocniczą
Rodzaj urządzenia pomocniczego q*

[WAifi
to

JWro«_
Strefa: Strefa z wentylacja mechaniczną wywiewno-nawiewna

Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o Au do 250 m? z
grzejnikami członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 12°

C
Wentylatory w centrali nawiewne), wymiana powietrza powyżej

0,6/h
Strefa: Strefa z wentylacją grawitacyjną ze wspomaganym mec

Wentylatory SILENI

0P45

0,80

laniczniew
mi

5500T00

7380,00

wiewem
7380.00

q-i[W,'iir] -Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napędu u rządzenia pomocniczego

tetfh/rok] - Czas działania Uizadzenia pomocnłczogo

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system wentylacji

Zapotrzebowanie na energię pomocnrczą- system
ogrzewania

Zapotrzebowanie na energię pomocniczy system
przygotowania ciepłej wody użytkowej

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system
oświetlenia

H

w

952,75

74P03

0,00

0,00

IkWh/rok]

[kWh/rokJ

[kWh/rok]

9. Roczne zapotrzebowanie na energię dla budynku



Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną

Zapotrzebowanie na energię pierwotną:

System greewczy i wentylacyjny

System do podgrzania ciepłej wody

System oświetlenia
Urządzenia pomocnicze

Suma

Całkowite
[kWh/rok]
31309,23

6602,59

3495.00
30BOP33

52487,16

Jednostkowe
ptWh/dtf-rokH

334,32

91,86

101,39
32,89

560,46

Udział
M

59.65

16P39

18.09
5.87

100,00

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową

Zapotrzebowanie na energię końcową:

System grzewczy i wentylacyjny

System do podgrzania ciepłej wody

System oświetlenia
Urządzenia pomocnicze

Suma

Całkowite
rkWn/rok]
28462.94

7820,54

3165H00
1026.78

40475,26

Jednostkowe
[*WW[in* rok)]

303,93

83.51

33.80
10,96

432,20

Udział
I%1

70,32

19.32

7.82
2,54

100,00

oczne zapotrzebowanie na energie użytkowa
Zapotrzebowanie na energię użytkową:

System grzewczy j wentylacyjny

System do podgrzania cieplej wody

Suma

Całkowite
[kWh/rok]
22Z31.70

4129,25

26560,94

Jednostkowe
[HWIi/dn1 rokll

237.39

44,09

281,48

Udział
TO

84.34

15.66

100,00



10. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla budynku

Wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania
na energię końcową dla budynku dla ogrzewania,
wentylacji oświetlenia i przygotowania deptaj wody
użytkowej

Wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania
na energię pierwotną dla budynku dla ogrzewania,
wentylacji oświetlenia i przygotowania ciepłej wody
użytkowej

EK

EP

387.44

560,46

IfcWri/(rtV rok))

[kWh/inr-TGk)]

Maksymalne wartości rocznego wskaźnika obli
dłabudynk

Strefa : Strefa z wentylacją mechaniczną^
Współczynnik kształtu budynku

Powierzchnia użytkowa ogrzewana
budynku

Jednostkowe dobowe zużycie wody

Udział powierzchni Af na jednostkę
odniesienia

Moc elektryczna referencyjna
Czas użytkowania oświetlenia

Daniowego zap
u wgWT2008
tywiewno-naw

AM.
Ai

V«

ai

PH

to

lizebowrania na energię pieiwotną

ewna
0,87
29,91

30.00

10

25PQQ
50OO.OO

n/ml
[m=]

[drn̂ o.
-doba]

[nrtKoJ

_[W/m1
Ih/mkl

Strefa : Strefa ?_ wentylacją qrawttacyjn3 ze wspomaganym mechanicznie wywiewni
Współczynnik kształtu budynku

Powierzchnia użytkowa ogrzewana
budynku

Jednostkowe dobowe zużycie wody

Udział powierzchni Af na jednostkę
odniesienia

Moc elektryczna referencyjna
Czas użytkowania oświetlenia

AA/.
A.

V«

ai

P*
to

0,78
63F74

30,00

10

25P00
5000,00

[1/mi
[nfl

[dnffl.0.
dobal

K/J.OJ

IW/ml
[h/rokt

Maksymalna wartość rocznego wskainika obliczeniowego
zapotrielMjwania na energie pierwotna dla budynku EP

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego
zapotrzebowania na energię p&rwolną dla budynku
przebudowanego EP

290,49

334 P06

[RWh/(nV rok)J

{kWli/tm* rok)]



Rzeczpospolita Polska

Ś W I A D E C T W O

Na podstawie art 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane

Zbigniew Michnowski

31 marca 1958 r.
(dala u

(anrę ttmtwia) i nazwisko)

Ska rżysko-Kam j en na

ZŁOŻYŁ/A Z WYNJKIEM POZYTYWNYM EGZAMIN UPRAWNIAJĄCY DO
SPORZĄDZANIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU,
LOKALU MIESZKALNEGO, ORAZ CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ SAMODZIELNĄ

CAŁOŚĆ TECHNJCZNO-UŹYTKOWĄ

WfMI/ŚE/1555/2009
tnwer

pieczęć Ministerstwa Infrastruktury

MINJSTER INFRASTRUKTURY

2

Warszawa, dnia 27 listopada 2009 r.
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