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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z wykonaniem przytacza kanalizacji sanitarnej
(ks) do rozbudowywanego budynku OSP w Tychowie Starym gm. Mirzec.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwiazanych z realizacja ww. zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem przylacza kanalizacji sanitarne;j.

Zakres robot obejmuje:

— wykonanie wykopOw pod przewody przytacza,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych DN160 PVC z rur kielichowych z uszczelka,

— wykonanie studzienek sciekowych DN1200 zelbetowych,

- zasypanie ulozonych przewodow przylaczy,

- odtworzenie nawierzchni terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania Sciekdw gospodarczo-bytowych.

1.4.2. Kanat sciekowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzania $ciekow.

1.4.3. Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli

i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami wg.: ,,\WWymagania techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. 1,
sierpien 2003 r.”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot wg: ,,WWymagania techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. 1,
sierpien 2003 r.,

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
opracowaniu: ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 — Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. 1, sierpien 2003 r.,

2.2. Rury kanalowe

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie rur kanalowych kielichowych
z tworzyw sztucznych (PVC) klasy C (SN 8 kPa) z uszczelkami.

2.3. Studzienki kierunkowe i rewizyjne.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie studzienek kanalizacyjnych
kierunkowych i rewizyjnych jako systemowych, sktadajacych si¢ z kinety, rury trzonowej
i rury teleskopowej z wlazem zeliwnym, o $rednicy 425 mm. Studzienki rewizyjne
wykonane beda jako zelbetowe, z prefabrykowanych kregow DN1200 z ptytami
stropowymi 1 wlazami zeliwnymi typ lekki.

Remiza OSP w Tychowie Starym - rozbudowa



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 1S/ 04 - przylqacze kanalizacyjne 3

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B45, B30, B20, B15, powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
62/6738-07.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa marki M8 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

2.8.2. Wilazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu wg: ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. 1,
sierpien 2003 r.,
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— sprzetu do zageszcezania gruntu,

— wyciagarek mechanicznych,

— beczkowozdow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w opracowaniu: ,,WWymagania
techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”, wyd. 1, sierpien 2003 r.,
4.2. Transport rur kanalowych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu,
z wyjatkiem rur betonowych o $rednicy nominalnej, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.
4.3. Transport kregow i elementéw zelbetowych prefabrykowanych
Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicy 1,2 m nalezy wykona¢ za pomoca
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazow kanalowych

Wtlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $§rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice¢ okreslona
w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-B-19701.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w opracowaniu: ,,\WWymagania techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, wyd. 1, sierpien 2003 r.,
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy o S$cianach pionowych (obudowane).
Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci  wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego  sprzetu
mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami
kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian 1 uszczelnianie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na
odklad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,10 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,10 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu.
Napotkane w czasie prac inne instalacje nalezy traktowac jako czynne. Zabezpieczenie
na czas robot powinno spetnia¢é wymagania gestora.
Likwidacje zbednych kanatdéw 1 ich utylizacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami ochrony §rodowiska. Studzienki likwidowane nalezy zdemontowa¢ do
glebokosci 1,5m nizej polozone czgsci po oczyszczeniu z osadow nalezy wypehic
betonem.
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5.4. Przygotowanie podloza

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke piaszczysto-zwirowa zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach wskazanych w dokumentacji nalezy dokona¢ wymiany
gruntu podioza na niewysadzinowy na grubo$¢ okreslona w projekcie. Zaggszczenie
podioza powinno zapewni¢ wskaznik zageszczenia co najmniej 0,97.
5.5. Roboty montazowe

Spadki i1 gleboko$¢ posadowienia rurociagu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.
5.5.1. Rury kanatowe
Rury kanatowe z tworzyw sztucznych uktada si¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dhlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniata potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlaczy.
Uszczelnienia zlaczy rur kanalowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Polaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.
Rury kanatowe nalezy uklada¢ w temperaturze zgodnej z ustaleniami producenta,
a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w temperaturze powyzej +4° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatlu przed zamuleniem.
W strefie ochronnej, do 30 cm ponad wierzch rury nalezy stosowaé grunt mineralny
bez ziarn ostrokrawedzistych o wielkosci do 20 mm. Grunt nalezy wbudowywaé
warstwami grubosci do 10 cm. Wymagany wskaznik zaggszczenia obsypki co
najmniej 0,95 (wedhug normalnego Proctora).
5.5.2. Studzienki kierunkowe systemowe.
Studzienki kierunkowe systemowe skladaja si¢ z nastgpujacych czesci:
- dna z kineta, rury trzonowej, rury teleskopowej, wlazu kanatlowego.
5.5.2. Studzienki rewizyjne zelbetowe.
Studzienki rewizyjne zelbetowe skladaja si¢ z nastgpujacych czesci:
- Komora robocza. Komora robocza studzienki w czg$ci dolnej powinna by¢
wykonana z krggu z  dnem z betonu B30. Kregi taczone na zaprawe. Fundament
wykonany w postaci zelbetowej ptyty utozonej na 10 cm warstwie chudego betonu.
Przyj$cia rur przylacza przez Sciany studzienki powinny by¢ wykonane z
uszczelnieniem.
- Plyty pokrywowe. Plyty pokrywowe wykonuje sig jako zelbetowe uktadane na
pier§cieniu odcigzajacym.
- Wlazy studzienne
Wtazy studzienne nalezy zastosowac jako zeliwne, typu lekkiego, DN600.
5.5.6. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach
przewodu.
Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntow
okreslonych zgodnie z wymaganiami PN-S-02205. Wskaznik zaggszczenia powinien
spetnia¢ nastgpujace wymagania: co najmniej 1,00 dla warstwy potozonej do
glebokosci 1,2 m; co najmniej 0,97 dla warstwy polozonej ponizej 1,2 m od
powierzchni.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Kierownikiem
Budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w opracowaniu: ,,\WWymagania

techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. 1, sierpien 2003 r.,

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow

do betonu i zapraw i ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych

robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana

przez Kierownika Projektu.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy

podioza

z kruszywa mineralnego,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow

I studzienek,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow, proba szczelnosci

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynosza:

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz £ 0,1 m

— odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczaé = 5 cm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym

spadku)
1+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na

dhugosci
100 m powinien by¢ zgodny wymaganym,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do +5 mm.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogblne zasady odbioru robo6t podano w opracowaniu: ,,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, wyd. 1, sierpien 2003 r.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—roboty montazowe wykonania rur kanatlowych,

—wykonane oczyszczenie kanatow i studzienek,

—wykonanie rur ochronnych,

—wykonana izolacja,

—zasypany zaggszczony wykop.

Odbidér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robdt poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

4. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

5. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

6. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

7. BN-6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i
zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

22. ,Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych”.
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
23. Katalog Budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pofaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

Koniec
Opracowat: mgr inz. Cezary Trochimiuk
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