PRACOWNIA PROJEKTOWA - TROCHIMIUK CEZARY
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Stokowa 1

PROJEKT BUDOWLANY

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej — rozbudowa
) Tychéow Stary Gm. Mirzec, dz. nr ewid.: 155, 156
Inwestor: Gmina Mirzec
’ 27-220 Mirzec Stary 9
Niniejszym oswiadczam, ze Projekt Budowlany przytacza kanalizacji sanitarnej do rozbu-

dowywanego budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tychowie Starym Gm.

Mirzec, dz.

nr ewid.: 155, 156, zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne].
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PROJEKT ZAWIERA

Strona tytutowa

Spis zawarto$ci opracowania

Kopia zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do OIIB
Kopia zaswiadczenia o przygotowaniu zawodowym projektanta
Opis techniczny.

Zatacznik nr 1 — kopia ,,warunkoéw technicznych dla projektu przytacza”
Zalacznik nr 2 — kopia pisma uzgadniajacego PWiK w Starachowicach
Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania trasy przytacza

Rys. nr 2 - Profil przylacza kanalizacji sanitarne;.

10 Rys. nr 3 - Szczegot wlaczenia przykanalika do studzienki SO

11. Rys. nr 4 - Studzienki kanalizacyjne: S1 1 S2
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1. Opis techniczny.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przytacze kanalizacji sanitarnej, do rozbudowywanej
Remizy OSP w Tychowie Starym Gm. Mirzec.

Podstawe opracowania stanowia:

- Warunki techniczne dla opracowania projektu przytacza kanalizacji sanitarne;j,

- dokumentacja projektowa architektoniczno-konstrukcyjna i instalacyjna budynku,

1.3. Stan istniejacy.

Przez teren inwestycji biegnie bedaca w budowie sie¢ kanalizacji sanitarnej. Trasa proj.
przytacza nie koliduje z istniejacym, ani projektowanym zagospodarowaniem terenu. Budowa
przylacza kan. sanitarnej nie stanowi odrgbnej inwestycji. Jego realizacja odbywac bedzie sig
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu sporzadzonym dla rozbudowy Remizy OSP.

1.4. Geotechniczne warunki posadowienia przylacza.

Na podstawie danych geotechnicznych przyjetych do projektu posadowienia budynku,
warunki gruntowe okresla si¢ jako proste. Wykopy pod projektowane przylacze - wykonane jako
rozparte - zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Bezpieczne wykonanie rob6t wyma-
ga zastosowania w trakcie trwania wykopow 1 prac montazowych przylaczy pelnego umocnienia
$cian wykopow (rozparcia) balami drewnianymi grubo$ci minimum 50 mm.

1.5. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej.

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej DN200, biegnacej
przez kanalizowana posesj¢. Przewod odplywowy zaprojektowano z rur DN160 PVC, do budo-
wy sieci kanalizacyjnych zewngtrznych, typ sredni. Wiaczenie przykanalika do sieci — w istnie-
jacej studzience rewizyjnej.

1.6. Projektowane studzienki kanalizacyjne.

Projektuje sig studzienki: polaczeniowa 1 kierunkowa, jako wykonane z kregdw zelbeto-
wych DN1200, przykrytych ptytami zelbetowymi studziennymi DN1440, z otworem pod wiaz
600, wykonanymi w zaktadzie betoniarskim wg dokumentacji typowej: KB1-38.4.3.
Posadowienie studni - na wylewanej ptycie dennej z betonu B20. Spoinowanie pofaczen kregow
- zaprawa cementowa M8, z obustronnym zatarciem na gladko. Uszczelnienie wlotow 1 wylotow
rurociagoéw - zaprawa cementowa j.w. 1 kitem trwale plastycznym (np. POLKIT). Izolacja
zewnetrznych powierzchni studni — abizolem 2R + P.

Dodatkowe uszczelnienie studni przed kontaktem z wodami gruntowymi - przez wypel-
nienie wykopu wokot studni thusta (plastyczna) glina, ubijana warstwami 30 cm w miarg zasy-
pywania wykopu.

1.7. Wymagania i zalecenia.

Wytyczenie trasy przytacza wykonane by¢ powinno przez geodet¢ na podstawie zdjecia
domiaréw charakterystycznych punktow trasy z mapy sytuacyjnej. Przed przystapieniem do ro-
bot ziemnych (wykopow), nalezy odkry¢ (odkopac recznie) istniejace przewody podziemnego
uzbrojenia terenu w miejscach ich skrzyzowan z trasa projektowanego przylacza i zmierzy¢ ich
rzeczywiste zaglebienia. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z pelnym umocnieniem
$cian. Przed zasypaniem przewodoéw zglosi¢ je do inwentaryzacji geodezyjnej.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania 1
odbioru sieci kanalizacyjnych, wyd. sierpien 2003 r.,
Projektant
mgr inz. Cezary Trochimiuk



