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1. Podstawa opracowania

Opis: zlecenie Pracowni Projektowe] arch, Janusza Gruszczyniskiego
26-110 Skarzysko-Kam Al. Pitsudskiego 36

2. Dane ogdlne
Inwestar
Nazwa: Gmina Mirzec
Adres: Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
Telefon / Fax ! Adres e-mail:

Prajektant
MNazwa: AE TERMO
Adres: Krakowska 125 b, 26-110 Skarzysko-Kamienna

Telefon [ Fax [ Adres e-mail: 691 75 75 50 lub 41 25 27-135/41 2527 133/
zbigniew.michnowski@wp.pl
Nazwisko i nr uprawniefi: Zbigniew Michnowski, MI/SE/1555/2009

Opis projektu
Nr: 1/04/2010

Data opracowania: 2010-04-06

Opis: projektowana charakterystyka energetyczna istniejacego budynku remizy
strazackiej Ochotniczej Strazy Pozamej w Tychowie Starym GM.Mirzec.

fnformacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku: Budynek uslugowy

Adres budynku: Mirzec Stary dzialka 156, 27-220 Mirzec
Stacja meteorologiczna: Kielce Sukow

Rok budowy: 2010

Rok budowy instalacji: 2010

3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku
Liczba kondygnacii: 1
Liczba uzytkownikéw / mieszkaricow: 9
Rodzaj konstrukeji budynku: tradycyjny



Geometria

Kubatura budynku

423,32

[m?]

Kubatura pomieszczert

Ve

423,32

[m?]

ogrzewanych

Powierzchnia Au 99,73 [m]
_uzytkowa i

anierzchnia Af 93.65 [m)

Osfona budynku

Opis: Srednie osfonigcie: budynki wsréd drzew lub innych budynkéw, budynki na
przedmiesciach

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku
odpowiadajacej podanym ponizej opisom przegrod i instalacji
projektowanych lub istniejacych

4.1 Charakterystyka instalacji

Wentylacja

Rodzaj instalacji wentylacji: Strefa z wentylacjg mechaniczng wywiewno-
nawiewna - Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna, Strefa z wentylacjg
grawitacyjng ze ws;:nmaganym mechanicznie wywiewem - Wentylacja
naturalna,

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania: Strefa z wentylacja mechaniczna wywiewno-
nawiewna - Gaz ziemny, Udzial 100,00%; Strefa z wentylacjg grawitacyjng ze
wspomaganym mechanicznie wywiewem - Gaz ziemny, Udziat 100,00%;

Ciepfa woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieplej wody uzytkowej: Strefa z wentylacia
mechaniczng wywiewno-nawiewna - Gaz ziemny, Udziat 100,00%; Strefaz
wentylacjg grawitacyjng ze wspomaganym mechanicznie wywiewem - Gaz
ziemny, Udziat 100,00%,;

Oswietlenie

Rodzaj instalacji oswietlenia: Strefa z wentylacja mechaniczng wywiewno-
nawiewna - Energia elektryczna - Produkcja mieszana, S = 978;Strefa z
wentylacjg grawitacyjng ze wspomaganym mechanicznie wywiewem - Energia
elektryczna - Produkcja mieszana, S = 288,




4.2 Charakterystyka przegréd

Lista zdefiniowanych przegréd

Rodzaj
rzegrody

Strefa

Typ przegrody

ciana
Zzewnetrzna

2-Strefaz
wentylacjy
grawitacyjng
ze
wspomagany
m mechanicz
nie
wywiewem

Sciana
zewnetrzna

A
7]

T
[Wim?K]

Orientacj

28,64

0,23

NW

" Sciana
zewnetrzna

1-Strefa z
wentylacjg
mechaniczng
wywiewno-
nawiewna

Sciana
zewnetrzna

24,11

023

NE

' Sciana
zewnetrzna

2-Strefa z
wentylacjg
grawitacyjng
ze
wspomagany
m mechanicz
nie
wywiewem

zewnetrzna

20,92

0,23

'SE

Sciana
wewnetrzna

1-Strefa z
wentylacja
mechaniczng
wywiewno-
nawiewna

wewnegtlrzna

8,93

1,79

05

Sciana
wewnetrzna

1-Strefa z
wentylacja
mechaniczng
wywiewno-
nawiewna

Sciana
wewnetrzna

9,03

1,79

0.4

Sciana
wewnetrzna

2-Strefa z
wentylacia
grawitacyjng
ze
wspomagany
m mechanicz
nie
wywiewem

Sciana
wewnetrzna

11,95

1,79

0.4




Podioga na

gruncie

1-Strefa z
wenfylacja
mechaniczng
wywiewno-
nawiewna

podtoga .

Strop
wewnetrzny

1-Strefa z
wentylacja
mechaniczng
Wywiewno-
nawiewna

Strop wewnetrzny

35,12

0,45

0,20

2-Strefa z
wentylacj
grawitacyjna
ze
wspomagany
m mechanicz
nie
wywiewem

Sciana
zewnetrzna

20,95

0,23

0.8

Podicga na
gruncie

2-Strefa z
wentylacjq
grawitacyjng
ze
wspomagany
m mechanicz
nie
wywiewem

podioga .

0,45

Strop
wewngtrzny

2-Strefa z
wentyiacia
grawitacyjng
ze

wspomagany
m mechanicz

nie

wywiewem |

A [m?] - Powierzchnia
U [Wim2K] - Wspdlczynnik przenikania ciepta
btr [-] - Wspotczynnik redukeyjny obliczeniowej réZnicy temperatur

S rrTy——

100,3

0,20




Typy przegrod

- Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubost p Cp
_ . d [m] [kg/m?] | [kJrkgK]_
Sciana zewnetrzna
Tynk cementowo - wapienny 0,02 |0 0
Cegla kratéwka 1000 . 0,25 11000 900
Styropian B 0,15 12 1450
Sciana wewnetrzna 3
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000 |
Cegta kratdwka 1000 _ 0,12 1000 | 900
| Tynk cementowo-wapienny 0,01 1850 1000
Beton zwykly gestosé 1900 0,03 1900 1000
' Zeibet 0,05 2500 1000
| Styropian EPS 100 - 038 Dach - podbg_a__ 0,05 20 | 1450
Papa asfaltowa 001 |1000 1000 |
Podidaz z chudego betonu 0,15 1900 1000
Piasek Sredni 0,20 | 1650 1000
| Strop wewnetrzny N
Weina mineralna - plyta dachowa 0,20 _ 1160 750 |
Strop TERRIVA (z nadbetonem i tynkiem) 0,27 | 1000 1000 |
| Tynk cementowo-wapienny 10,01 1850 1000 |
Lista zdefiniowanych okien I drzwi
[ Nazwa Szerokos¢ | Wysokoéé | Powierzchni | UWimK] | C g |
[m] [m] a [ [l
[m?] _
o_1 0,6 0.9 0,54 18 0,7 (0,75
101 - 0,6 0,9 0,54 1,8 07 0,75
01 0,6 0,9 0,54 1.8 0,7 0,75
O_1 06 0,9 0,54 1.8 07 |0
0.2 0,9 1,7 11,53 1.8 07 [075 |
02 0,9 1.7 1,53 1,8 07 1075
0 2 o9 1,7 1,53 1,8 07 |05
D_1 0,8 2 1.6 5 0 0|
D2 0,9 2 1.8 5 0 0
D 2 0,9 2 1,8 5 0 0
0.2 0,9 1.7 1,53 1,8 |07 [075
02 0.9 1.7 1,53 1.8 0,7 0,75
0 2 0.9 (1.7 1,53 1.8 07 (075 |

U [(W/m2K] - Wspdlczynnik przenikania ciepla

C [] - udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola

powierzchni okna

g [-] — wspditczynnik przepuszczalnoéci promieniowania stonecznego przez

oszklenie



5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Strefa: Strefa z wentylacja mechaniczng wywiewno-nawiewna
Pamrnetr}v B
Temperatura wewnetrzna Om 20,00 [Cl
Pole powierzchni pomieszczen o As 29,91 [m3

| regulowanej temperaturze o | I
Wewnetrzna pojemnos¢ ciepina Cn 4935150 [J/K]
Stata czasowa T 1452 (]
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vi sm 1,51 - I

| Parametr numeryczny ax 1.97 [Cl
Wentylacja R
Rodzaj wentylacji: Budynek z wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewng
Strumien powietrza wentylacji naturalnej [V. [0 [m*/h]
Strumien powietrza wywiewanego Vex 402,50 [m*h]
mechanicznie
Strumiefi powietrza nawiewanego Va 402,50 [m*h]
mechanicznie S
Strumien powietrza infiltrujgcego przez Vior 0 [m*h]
nieszczelnosci -
Dodatkowy strumieri powietrza przy pracy | Vx 44,22 [m?h]
wentylatorow wywolany wplywem wiatru i
wyporu termicznego R

| Wspolczynnik korekcyjny Dre 1 0,50 [l
Wspéiczynnik korekcyjny D 2 1,00 Il
Strefa: Strefa z wentylacjg grawitacyjng ze wspomaganym mechanicznie wywiewem
Parametry -

| Temperatura wewnetrzna = 20,00 ["C]
Pole powierzchni pomieszczen o A 63,74 [m?]
regulowanej temperaturze

| Wewnetrzna pojemnosé ciepina Ce 10517100 VK]
Stata czasowa T 16,56 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepla Yhsm 1,48 [-]
Paramefr numeryczny an 210 rep.
Rodzaj wentylacji: Budynek z wentylacja naturaing o
Strumien powietriza wentylacji naturalnej | Ve 331,00 [mh]
Strumieri powietrza wywiewanego Ve 0 [mMh]
mechanicznie .
Strumieri powietrza nawiewanego Viu 0 [m?/h]

| mechanicznie s
Strumien powietrza infiltrujgcego przez Vit 27,65 [m*h]
nieszczelno$ci 0\ L 1 B
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy | Vx 0 [m/h]
wentylatorow wywolany wplywem wiatru i
wyporu termicznego L
Wspétczynnik korekcyjny e 1 1,00 [-]
Wspélczynnik korekcyjny by 2 1,00 [




Opis:

Zyski ciepfa

Od slorica Qs 4332,90 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 4060,82 [kWh/rok]
Calkowilte zyski ciepla | QH.an 839373 [kWh/rok]
Zyski ciepta wewnetrzne i od slofica w okresie miesigcznym _
Miesiac 0Od nastonecznienia Wewnetrzne Calkowite
_ Qsol [kWhim-c] Qnt [KWh/m-—c] Qugn [KWhim-c] |
I 158,52 344,89 503,41
. n 159,32 311,51 470,84
1] 327,11 344,89 672,00
v 452 87 333,77 786,64
v 597,85 344,89 942,74
Vi 62304 333,77 956,81 ]
Vi 628,97 344,89 973,86
Vil 550,35 344,89 895,24
1.4 373,89 333,77 707 66
X 236,98 344 89 581,87
X1 112,48 333,77 446,25
Xn 111,52 344,89 456,41
Suma 4332,90 4060,82 8393,73
Straty ciepfa )
Straly przez przenikanie Qw 7562,33 [kWhirok]
| Na wentylacje Qve 2193328 | [kWhirok]
Catkowite straty ciepla QH,ht _29495,62 [kWhirok]
| Wspolczynnik strat ciepta przez przenikanie Hir 6943 | W] |
Wspélczynnik strat ciepla na wentylacje Hve 20137 | WiK]




Straty ciepla przez przenikanie | wentylacje w okresie miesigcznym

Catkowite

Miesiac | Srednia temp. Straty przez Straty na
Zew. przenikanie wentylacje Qunt [KWhimc]
8o [ °C] Qir, [kWhim-c] Qve [kKWh/m-c]

] -1,20 1095,12 ~3176,20 427131
n 2,10 1031,13 2990,62 4021,75
. m 0,50 1007,30 2921,51  3928,80
. 7,50 624,88 1812,35 243723
v 13,00 361,59 1048,75 1410,34
| W 15,20 239,96 695,94 935,89
o vH 17,70 118,81 344,58 463,40

il 16,00 206,62 599,28 805,91

X 12,70 364,92 1058,41 1423,34

X 850 594,05 1722,94 2316,99

Xl 2,30 884,82 2566,29 345111
X 0,00 1033,13 2996,41 4029,55

Suma - 7562,33 21933,28 2949562

Zapotrzebowanie ciepfa utytkowego — cgrzewanie | wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH,nd
22231,70 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie ciepla w ujgciv miesipcznym 3
Miesigc Wzgledna Liczba godzin Wspdlczynnik Miesieczne
dhlugosé czasu grzewczych efektywnosci zapotrzebowanie
ogrzewania wykorzystania na energie
fin zyskow ciepR, | oy nan [KWIVm-c]
fH.gn
| Strefa: Strefa z wentylacja mechaniczng wywiewno-nawiewna
I 1,00 744,00 . 0,99 1379.21
1 1,00 672,00 0,99 1302,78
Ul 11,00 744,00 0,99 1259,93
IV 1,00 720,00 0,99 74446
V 1,00 744,00 0,96 385,97
Vi 1,00 720,00 0,00 0,00
Vii 1,00 744,00 0,00 0,00
| VI 1,00 744,00 0,00 0,00
LIX 1,00 720,00 0,96 393,60
X 1,00 744,00 0,98 699,32
Xl 1,00 720,00 L 0,99 1097,10
Xl 1,00 744,00 0,99 1295,01
Suma — 8760,00 - 8557,38




Strefa: Strefa z wentylacjg grawitacyjng ze wspomaganym mechanicznie wywiewem
| 1,00 744 00 B 0,99 239482
il 1,00 672,00 0,99 225387
1] 1,00 744,00 0,97 2015,80
3 1,00 720,00 0,90 978,06
V 1,00 744,00 0,71 327,17
Vi {056 399,67 0,00 4000
U..“ u!m U,Uﬁ o u'm ——q’pﬂ
Vil 0,48 354,35 0,00 0,00
L. 1,00 720,00 0,81 441,01 -
X 1,00 744,00 0,94 1066,54
Xl 1,00 720,00 0,98 1914,01
Xli 100 744 00 0,99 2283 04
[Suma | — 7306,02 — 11367432 |
Zapotrzebowanie na energie korficowg dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Nosnik NHe NHs nH4 NHe Mot Whi
energii
N [ [ [ [ 1 H
Strefa: Strefa z wentylacjg mechaniczng wywiewno-nawiewna e
Gaz 0,94 1,00 1,00 0,93 0,87 1,10
|ziemny |
Strefa: Strefa z wentylacja grawitacyjng ze wspomaganym mechanicznie wywiewem
Gaz 0,94 { 1,00 0,85 .82 6,73 1,10
ziemny -
NH.g [-] - Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia noénika ciepla z energii
dostarczonej do granicy bilansowania budynku (energii koficowe;)
NH,s [-] - Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii ciepta w elementach
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ( w obrgbie ostony bilansowania lub
poza nig)
NHd [-] - Srednia sezonowa sprawnosé transportu (dystrybucii) no$nika ciepta w obrebie
budynku { w obrebie oslony bilansowania lub poza nig)
NHe [-] - Srednia sezonowa sprawnosé regulacji | wykorzystania ciepta w budynku ( w
obrebie ostony bilansowania lub poza nia)
NH.tot [-] - Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego budynku — od
wylwarzania (konwersji) ciepla do przekazania w pomieszczeniach
wi [-] - Wspdiczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i
dostarczenie noénika energii do budynku na potrzeby ogrzewania
Roczne zapotrzebowanie na energie korficowa dla QxH 2846294 | [KWhirok]

potrzeb ogrzewania i wentylacji




6. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieplej

wody uzytkowej
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb cieplej wody uzytkowej
Parametry B
- . | I 1
Strefa: Strefa z wentylacja mechaniczng wywiewno-nawiewna o
Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vow 30,00 [dm?/(j.0.)
B ) : +doba]
Liczba jednostek odniesienia Li 3.00 _ | [osoby]
Czas uzytkowania | te 292,00 [doby]
Mnoznik korekcyjny dia temperatury | ki 1,00 -
cieplej wody innej niz 55°C -
Temperatura cieptej wody Ocw 55,00 [°C]
Strefa: Strefa z wentylacja grawitacyjna ze wspomaganym mechanicznie wywiewem
Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 30,00 [dm?f(j.0.)
L ~doba]
Liczba jednostek odniesienia Li | 6,00 [osoby]
| Czas uzytkowania b 292,00 [doby]
Mnoznik korekcyjny dla temperatury | ki 1,00 [
cieplej wody innej niz 55°C . ) -
Temperatura cieplej wody Ocw 55,00 [’C]
Zapotrzebowanie ciepfa uzytkowego - ciepta woda -
Roczne zapotrzebowanie ciepfa uiytkowego do Ow,nd 4129275 | fkWhirok]

podgrzania cieptej wody

Zapohzabmﬁnla na energie knﬁqu dia pnﬂzeb cieplej wody wytkowe]

Nosnik Nw.a Nw.s Nw.d Nw.e et Ww
aner” H [ I b [ H
| Strefa: Strefa z wentylacjg mechaniczing wywiewno-nawiewna
Gaz 0,88 1,00 0,60 1 0,53 1,10
ziemny .
Strefa: Strefa z wentylacja grawitacyjng ze wspomaganym mechanicznie wywiewem
Gaz 0,88 1,00 0,60 1 0,53 1,10
_Ziemny o

fwa [-] - Srednia sezonowa sprawnosé wylworzenia nonika ciepla z energii dostarczonej
do granicy bilansowania budynku (energii koncoweij)

nws[-] - Srednia sezonowa sprawnost akumulacii cieptej wody w elementach

pojemnosciowych systemu cieplej wody ( w cbrebie osfony bilansowania lub poza nig)

nwa [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucii) cieplej wody w obrebie
budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nw. [-] - Srednia sezonowa sprawnoéé regulacii i wykorzystania
nwaet [-] - Srednia sezonowa sprawnoéé catkowita systemu ogrzewania cieplej wody



A02

ww [-] - Wepdlczynnik nakiadu niecdnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i
dostarczenie noénika energii do budynku na potrzeby przygotowania cieplej wody
uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa dla Qrw 7820,54 L [kWh/rok] 1
potrzeb cieplej wody uzytkowej -

7. Zapotrzebowanie na energie koncowa na potrzeby oswietlenia
Instalacja oswietlenia wbudowanego

Nosnik S Ar PN | B tn | Fo | Fo | FC | wel
energii W] [m?] Wim? | [hrok] [fhvrok] | [ | H [ H [ H
 Strefa: Strefa z wentylacjg mechaniczng wywiewno-nawiewna
Energia 288,00 1250 | 1250 { 1,00 | 1,00 { 1,0 | 3,00
elektryczna 0
- Produkcja
mieszana | | {0 ¥
Strefa: Strefa z wentylacj itacyjng ze wspomaganym mechanicznie wywiewem
Energia 978,00 1250 | 1250 { 1,00 | 1,00 | 1,0 | 3,00
elektryczna 0
- Produkcja
mieszana o SR R

At [m7] - Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze

S [W] - Suma mocy wszystkich opraw oéwietlenia
PN [W/m?] - Jednostkowa moc oéwiellenia
to [hrok] - Czas ukytkowania oéwietlenia w ciagu dnia

in [h/rok] - Czas uzytkowania oéwietlenia w ciggu nocy
Fb [-] - Wspdlczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie Swiatla dziennego w ofwietleniu
Fo [-] - Wspdiczynnik uwzgledniajacy nieobecnost uzytkownikow

Fc [-] - Wspdlczynnik uwzgledniajacy obnizenie natezenia oSwietlenia do poziomu
wymaganego

wel [-] - Wspdiczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i
dostarczenie nosnika energii do budynku



| Strefa: Strefa z wentylacjg mechaniczng wywiewno-nawiewna
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez | Ex: 720,00 | kWh'rok]
oswietlenie wbudowane - - _
| Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng do | Eeipont 0,00 [kWh/rok]
napedu urzadzer pomocniczych systemu oéwietlenia
wbudowanego
| Strefa: Strefa z wentylacjg grawitacyjng ze wspomaganym | mechanicznie wywie:
Roczne zapotrzebowahie na energie koiicowa przez | Ex. | 244500 | [kWh/rok]
___obwietlenie wbudowane _ ) ] -
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng do | Eevom. 0,00 | [KWhirok]
napedu urzadzer pomocniczych systemu odwietlenia
L _ _ wbudowanego ]
8. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg
s pononiczos vl |
Strefa: Strefa z wentylacja mechaniczng wywiewno-nawiewna i
Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o Au do 250 m* z 0,45 5500,00
grzejnikami czlonowymi lub plytowymi, granica ogrzewania 12°
C
Wentylatory w centrali nawiewnej, wymiana powietrza powyzej 0,80 7380,00

0,6/h

Wentylatory SILENT

| Strefa: Strefa z wentylacja grawitacyjng ze wspomaganym mechanicznie

1

1,65

| nu

ge= [W/m?] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzgdzenia pomocniczego

It fh/rok] - Czas dzialania wizqdzenia pomccniczego

" Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system wentylacii | Eelpom, | 952,75 | [kWhirok]
v
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system Eel,pom, 74,03 [KWhirok]
ogrzewania H
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system Eelpom, 0,00 [kWhirok]
przygotowania cieplej wody uzytkowej w
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system Eelpom,L 0,00 [KWhirok]
oswietlenia

9. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku

1



Roczne zapotrzebowanlie na energie pierwoina

1o

Zapotrzebowanie na energig¢ pierwoing: Catkowite Jednostkowe Udzial
- [KWhirok] [KWhi{(m’-rok]] %]
Systemn grzewczy | wentylacyjny 3130923 334,32 59,65
System do podgrzania cieptej wody 8602,59 91,86 16,39
| System oswiellenia 9495,00 101,39 18,09
Urzadzenia pomocnicze 3080,33 32,89 5,87
Suma | 5248716 56046 | 100,00
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa
Zapotrzebowanie na energie koficowq: Catkowite Jednostkowe |  Udzial |
] [kWh/rok] [KWhAm™rok]}] %]
System grzewczy i wentylacyjny 28462 94 303,93 70,32
System do podgrzania cieptej wody 7820,54 83,51 19,32
System oswietlenia B 3165,00 33,80 7,82
Urzadzenia pomocnicze B 1026,78 10, 2,54
Suma 40475,26 432,20 100,00 |
Roczne zapofrzebowanie na energig uzytkowa _
Zapotrzebowanie na energie uzytkows: Calkowite Jednostkowe Udziat
[kWhirok] [Wh/(m*-rok)] ) I
System grzewczy i wentylacyjny 2223170 237,39 84,34
System do podgrzania cieptej wody 412925 44,09 15,66
................. . 5636008 I ! TP




10. Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng dla budynku

na energie koficows dla budynku dla ogrzewania,
wentylacji oswietlenia i przygotowania cieplej wody
uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapolrzebowania

EK

387,44

[KWhA(m?-rok)]

na energie pierwotng dla budynku dla ogrzewania,
wenlylacji oswiellenia i preygotowania cieplej wody
| uzytkowej

WskaZnik rocznego obliczeniowego zapﬂh‘zabnwama

EP

|

560,46

[KWhi(m2-rok)]

]

Mﬂmymmmmgumkamma wmwmmmm
dia budynku wg WT2008

‘Strefa : Strefa z wentylacja mechaniczng wyme«m—namewna

Wspdlczynnik ksztaltu budynku AV 087 ~ [1/m]
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana As 29,91 [m3]
budynku .
Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vo 30,00 [dmu.
“doba]
Udziat powierzchni Af na jednostke a 10 [m%.0.]
odniesienia o
Moc elektryczna referencyjna _Pw 25,00 [Wim?]
Czas uZytkowania oswiellenia to 5000, 00 Jhirok}

zapotrzebowania na energie pierwoing dla budynku
| przebudowanego EP

Strefa : Strefa z wentylacja grawitacyjng ze wspomaganym mechanicznie wywiewem
Wspblt:zynnd( ksztaltu budynku AV 0,78 [1/m]
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana As 63,74 [m3]
budynku o
Jednostkowe dobowe zuzycie vmdv,v Vo 30,00 [dm?j.0.
| -doba]
| Udziat powierzchni Af na jednostke a 10 [m*.0.]
odniesienia 3
| Moc elektryczna referencyjna Py 25,00 [Wim3g
Czas uzytkowania o$wietlenia to 5000,00 [h/rok]
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego 290,49 [kKWhi{m?-rok)]
| zapotrzebowania na energig pierwotng dla budynku EP L -
Maksymaina wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego 334,06 [KWhi(m2 rok)]

A



Rzeczpospolita Palska
SWIADECTWO
Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Zbigniew Michnowski

firnfe {imiona) | nazwiska)

~31marca 1958 r. Skarzysko-Kamienna

fdﬂtﬂ urodzemia) {migjsce wrodzania)

ZLOZYUA Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMIN UPRAWNIAJACY DO
SPORZADZANIA SWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU,
LOKALU MIESZKALNEGO, ORAZ CZESCI BUDYNKU STANOWIACEJ SAMODZIELNA

CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA

Nr MI/SE/1655/2009

[ruamer uprawmnest)
pieczed odclskowa Minisferstwa Infrastrukiury

MINISTER INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 27 listopada 2009 r.
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