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  Spis zawarto�ci projektu budowlanego: 
 

I. Projekt zagospodarowania działki. 
 

1. Opis do projektu zagospodarowania działki. 
    Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania –  skala 1 : 500 
2. O�wiadczenia projektantów dotycz�ce poprawno�ci sporz�dzonego projektu.  
3. Za�wiadczenia o przynale�no�ci do IIB projektantów opracowuj�cych projekt. 
4. Uprawnienia projektantów. 
 

 II. Cz��� architektoniczno-budowlana.  
 1. Opis techniczny do projektu budowlanego rozbudowy budynku remizy  
     stra�ackiej OSP w Tychowie Starym 
 2. Informacja BIOZ dotycz�ca rozbudowy budynku remizy stra�ackiej. 
 3. Ekspertyza techniczna. 
 4. Charakterystyka energetyczna budynku. 
 5. Cz��� rysunkowa: 
     PROJEKT BUDOWLANY 
 1. Elewacja zach. i wsch.    1 : 100 
 1a. Elewacja zach. i wsch. – kolorystyka  1 : 100 
 2. Elewacja północna i południowa   1 : 100 
 2a. Elewacja półn. i połudn. – kolorystyka  1 : 100 
 3. Rzut  fundamentów                     1 : 50 
 4. Przekroje ław fundamentowych   1 : 20 
 5. Rzut parteru      1 : 100 
 6. Rzut parteru      1 : 50 
 7. Rzut wi��by dachowej    1 : 50 
 8. Rzut dachu      1 : 50 
 9. Przekrój A-A      1 : 50 
10. Przekrój B-B      1 : 50 
11. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej 
12. Strop nad parterem      1 : 100 
13. Wie�ce i szczegóły stropu    1 : 20 
14. Schody �elbetowe zewn�trzne   1 : 20 
15. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych  1 : 20 
 

      INWENTARYZACJA BUDYNKU ISTNIEJ�CEGO 
 1A. Rzut parteru      1 : 50 
 2A. Przekrój A-A                                           1 : 50 
 3A. Elewacje                                          1 : 50 
 

      TECHNOLOGIA 
 6A. Rzut parteru                  1 :  100 
 

III. Projekt instalacji wewn�trznej wod.- kan., c.o., wentylacji i gazu 
IV. Projekt instalacji elektrycznej.  
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I. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA. 
                 

1.  Podstawa opracowania : 
1.1. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia. 17.06.2008r. znak Bcp.7331-1/2008  
       wydana przez Wójta Gminy Mirzec.  
1.2. Decyzja zmieniaj�ca z 04.03.2010r. znak B. 7331-1/2008/10 
1.3. Aktualna mapa geodezyjna do celów projektowych. 
1.4. Ekspertyza techniczna w sprawie ustalenia warunków rozbudowy budynku   
       wykonana przez rzeczoznawc� budowlanego mgr in�. Kazimierza Ja�ca.  
1.5. Dokumentacja geotechniczna z 2003r. wyk. przez geologa W. Brocławika. 
1.6. Opinia sanitarna Zn. SE-V-4430/10/10 z dn. 29.03. 2010r. wydana przez  
       Pa�stwowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach. 
1.7.Warunki techniczne Nr 288/09 z dn. 27.07.09. dla opracowania projektu  
      przył�cza kanalizacji sanitarnej wyd. przez PWiK Sp.z o.o. w Starachowicach. 
1.8.Warunki przył�czenia do sieci gazowej wydane przez Karpack� Spółk�  
      Gazownictwa O/ZG w w Kielcach z dn. 08.03.2010r. Nr 559/O/WP1/17/10. 
1.9. Inwentaryzacja obiektu. 
1.10. Uzgodnienia z Inwestorem. 

 

2. Przedmiot inwestycji. 
    Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku remizy stra�ackiej     
Ochotniczej Stra�y Po�arnej na działce nr 156 w miejscowo�ci Tychów Stary 
gmina Mirzec.   

 

3. Stan istniej�cy. 
    Działka, na której projektowana jest inwestycja jest zabudowana. 
Znajduje si� na niej murowany budynek remizy stra�ackiej Ochotniczej Stra�y 
Po�arnej i gara� drewniany, przeznaczony do rozbiórki.  
Teren jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku północnym. 
W okolicy znajduj� si� budynki mieszkalne jednorodzinne. 
Istniej�cy budynek remizy stra�ackiej jest obiektem, jednokondygnacyjnym bez 
podpiwniczenia, wykonanym w technologii tradycyjnej. Dach na budynku 
dwuspadowy, pokryty płytami azbestowo-cementowymi na drewnianej konstrukcji 
wi��by dachowej. 
 

4. Stan projektowany. 
    Projektowana jest rozbudowa istniej�cego budynku obejmuj�ca dobudow� 
remizy stra�ackiej Ochotniczej Stra�y Po�arnej. Budynek jest zaopatrzony 
w wod�, odprowadzenie �cieków do realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej  
oraz energi� elektryczn�. 
Do gromadzenia nieczysto�ci stałych przewiduje si� usytuowanie pojemnika  
na �mieci.  
Projektuje si� wykonanie doj�cia do budynku o szer. 1,5÷2,90m z kostki 
betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej. 
Linia zabudowy - istniej�ca dla budynku remizy stra�ackiej Ochotniczej Stra�y 
Po�arnej. Dojazd do działki istniej�cy z drogi wojewódzkiej. 
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Usytuowanie budynku remizy stra�ackiej OSP od granic z działkami s�siednimi 
jest zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 

5. Zestawienie powierzchni: 
Powierzchnia działki w granicach opracowania     – 3000 m2 

Powierzchnia zabudowy projekt. rozbudowy     – 124,10 m2  
Powierzchnia zabudowy istniej�cego budynku remizy OSP   – 189,30 m² 
Powierzchnia zabudowy podestu wej�ciowego i schodów zewn. –   11,00 m² 
Powierzchnia zabudowy pochylni dla osób niepełnosprawnych –   21,40 m² 
Powierzchnia  istn. i projekt chodników      –   88,00 m² 
Powierzchnia dojazdu do gara�u       –   96,60 m² 
Powierzchnia zieleni         –  2470 m²  

Udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 0,82. 
 

6. Projektowany poziom parteru  budynku mieszkalnego istniej�cy ± 0,00 =    
    215,96 m n.p.m 
 

7. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy  
     wynikaj�ce z odr�bnych przepisów. 
 

7.1.  Ustalenia dotycz�ce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu. 
       Budynek obj�ty opracowaniem to obiekt u�yteczno�ci publicznej. 
 

7.2.  Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 
 

Projektowany budynek spełnia wymogi dotycz�ce : 
- linia zabudowy – istniej�ca dla budynku remizy stra�ackiej OSP, 
- intensywno�� nowej zabudowy     –  0,04 (w decyzji max. 0,20) 
- intensywno�� istn. i projektowanej zabudowy –  0,10 (w decyzji  max. 0,20) 
- szeroko�� elewacji frontowej – istniej�ca  – 11,10 m (w decyzji max. 15m) 
- wysoko�� budynku do okapu    – 4,85 m (w decyzji max. 5,50m) 
- wysoko�� budynku do kalenicy    – 6,58 m (w decyzji max. 8,0m) 
- układ połaci dwuspadowy o nachyleniu połaci 14° ( w decyzji spadek max. 30º) 
 

7.3. Ochrona �rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków  
       oraz kultury współczesnej  
- projektowanej inwestycji nie dotycz� ograniczenia w zakresie potrzeb ochrony 
�rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej i nie jest przedsi�wzi�ciem mog�cym znacz�co wpłyn�� na 
�rodowisko; nie wyst�puje potrzeba sporz�dzenia raportu oddziaływania na 
�rodowisko, 

- teren lokalizacji inwestycji nie podlega przepisom o ochronie gruntów rolnych   
i le�nych - nie wymaga uzyskania zgody na zmian� przeznaczenia gruntów 
rolnych i le�nych na cele nie rolne i nie le�ne, 

- inwestycja jest poło�ona na terenie obszarów chronionych prawem o ochronie 
przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, postulowany Park 
Kulturowy Doliny Kamiennej oraz obszarze Ochronny Po�redniej Uj�cia Wody 
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„Tr�bowiec”, na obszarze ochronnym Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP) Nr 420Wierzbica–Ostrowiec. 

- przedmiotowa inwestycja nie jest sprzeczna z Rozporz�dzeniem Wojewody 
w  sprawie obszarów chronionego krajobrazu, 

- obowi�zuje ochrona drzew i krzewów w rejonie inwestycji  
 

8. Wyposa�enie obiektu w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,      
    które gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie obiektu: 

- linia zabudowy dla powy�szej inwestycji nie zmienia si� w stosunku  
do zewn�trznej kraw�dzi drogi wojewódzkiej  a obsługa komunikacyjna 
odbywa� si� b�dzie na dotychczasowych warunkach w oparciu o istniej�cy 
zjazd z drogi  wojewódzkiej, 

- zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cego przył�cza energetycznego,  
- zaopatrzenie w wod� z istniej�cego przył�cza, odprowadzenie �cieków  

do realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej – projekt przył�cza wg 
oddzielnego opracowania, 

- zaopatrzenie w energi� ciepln�  z własnej kotłowni gazowej, 
- odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na teren własnej posesji, 
- budynek posiada własn� instalacj� odgromow� i uziemiaj�c�, 
- odpady stałe wywo�one w ramach zawartych umowy o �wiadczenie usług, 
- dojazd do nieruchomo�ci z drogi powiatowej w ramach istniej�cego wjazdu. 
Docelowo przewiduje si� wykonanie drogi dojazdowej wraz z placem 
manewrowym przy realizowanej przepompowni oraz miejscami postojowymi  
w ilo�ci min. 5szt. (w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych). Układ 
komunikacyjny b�dzie obj�ty odr�bnym opracowaniem. 

 

9. Wymagania dotycz�ce ochrony interesów osób trzecich; 
- dla zało�onego programu u�ytkowego nie wyst�puje zjawisko hałasu, 

wibracji i promieniowania lub inne zakłócenia zwi�zane z eksploatacj�, 
- przedsi�wzi�cie inwestycyjne nie narusza interesów osób trzecich 

dotycz�cych pozbawienia dost�pu do drogi publicznej i mo�liwo�ci 
korzystania z mediów. 

- charakter, program u�ytkowy i wielko�� budynku oraz sposób posadowienia 
nie wpływaj� negatywnie na istniej�cy drzewostan powierzchni� ziemi, oraz 
wody powierzchniowe i podziemne. 

- przedsi�wzi�cie obj�te niniejszym opracowaniem nie narusza interesów 
osób trzecich. Uwzgl�dnia wymogi okre�lone w art. 5 ustawy – Prawo 
budowlane.  
Projektowane usytuowanie budynku nie wpływa na zacienienie działek 
s�siednich.   

      

10. Przedmiotowy teren znajduje si� poza zasi�giem ustanowionych terenów          
      górniczych.   
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  II. Cz��� architektoniczno-budowlana. 
         

1. Stan istniej�cy  
Budynek obj�ty opracowaniem jest parterowy, wykonany w technologii 
tradycyjnej, strop �elbetowy, dach dwuspadowy przykryty blach� trapezow�.  
W obiekcie znajduj� si� nast�puj�ce pomieszczenia: gara� na samochód stra�acki, 
szatnia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie biurowe OSP i zebra�. 
 

2. Technologia. 
Rozbudowa dotyczy rozszerzenia funkcji istniej�cego obiektu 
o pomieszczenia dla Koła Gospody� Wiejskich i Ludowych Zespołów 
Sportowych. 
Projektowana rozbudowa została zlokalizowana od strony północnej działki. 
Przewidziano wykonanie nowego wej�cia do obiektu wraz z podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych. Wej�cie do obiektu poprzez wiatrołap. Przy wej�ciu 
zlokalizowano wej�cie do kotłowni, hol z aneksem szatniowym oraz wej�cie  
do sali wielofunkcyjnej Koła Gospody� Wiejskich. W dalszej cz��ci przewidziano 
zespół sanitarny (wc dla m��czyzn oraz wc dla kobiet dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych), pom. gospodarcze, szatni� wykorzystywan� dla sportowców,  
małe pom. magazynowe na sprz�t sportowy oraz pomieszczenie natrysków  
i umywalni z wc.  
Z holu wej�ciowego zaprojektowano przej�cie do istniej�cego obiektu 
Przy istniej�cym pomieszczeniu zaplecza socjalnego w cz��ci dobudowanej 
wydzielono pomieszczenie gospodarcze. 
Do obiektu wej�ciowego b�d� prowadzi� dwa wej�cia: istniej�ce 
i projektowane wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.    
Przewiduje si� wyposa�enie obiektu rozbudowanego w instalacj�: 
- c.o., 
- wod.-kan., 
- elektryczn� i gazow�, 
- wentylacj� grawitacyjn� i mechaniczn�. 
 

Program funkcyjny: 
 

Projektowana rozbudowa: 
1. Wiatrołap     -   2,85 m² 
2. Kotłownia     -   2,35 m2 
3. Hol z szatni�     -   7,91 m²  
4. Pom.Koła Gospody� Wiejskich  - 30,79 m² 
5. Schowek     -   1,58 m2   
6. Korytarz     -   8,14 m²  
7. Schowek     -   2,40 m²  
8. Szatnia      - 20,67 m²  
9. Pom. gospodarcze    -   1,35 m² 
10. WC      -   1,19 m² 
11. WC dla niepełnospr.   -   4,98 m² 



 7 

12. WC      -   4,66 m²  
13. Schowek     -   1,62 m²   
14. Natryski     -   3,99 m²   
15. Umywalnia     -   5,25 m²  
         99,73 m² 
3. Zestawienie powierzchni:  
Powierzchnia u�ytkowa projektowanej rozbudowy             –  99,73 m2 
Powierzchnia zabudowy projekt. rozbudowy           – 124,10 m2  
Powierzchnia zabudowy istniej�cego budynku remizy OSP          – 189,30 m² 
Powierzchnia zabudowy podestu wej�ciowego i schodów zewn�trzn.–11,00m² 
Powierzchnia zabudowy pochylni dla osób niepełnosprawnych    – 21,40 m² 
Kubatura cz��ci istniej�cej           –  655 m3 
Kubatura projektowanej rozbudowy         –  620 m3 
 

4. Charakterystyka   rozwi�za�  konstrukcyjnych  i   materiałowych   
    projektowanej rozbudowy istniej�cego budynku. 
 

4.1. Warunki gruntowo-wodne. 
    W rejonie projektowanej inwestycji w poziomie posadowienia do gł�boko�ci 
0,9m wyst�puj� namuły, czyli grunty nieno�ne, poni�ej grunty twardoplastyczne, 
na pograniczu plastycznych: gliny, pyły, piaski gliniaste, nawodnione piaski 
drobne i �rednie, �rednio zag�szczone. 
Woda gruntowa poni�ej poziomu posadowienia budynku, ale nale�y liczy� si�  
z naturalnymi zmianami poziomu wód gruntowych, tj. ich okresowym 
podnoszeniem si�.  
Przyj�to normowe napr��enie gruntowe σ = 0,17 MPa. 
 

4.2. Fundamenty. 
Fundamenty dobudowy projektuje si� w postaci ław monolitycznych �elbetowych 
wylewanych z betonu B-20 o wysoko�ci 45cm. Zbrojenie podłu�ne ław 
fundamentowych stanowi 5 pr�tów φ 12 – 3 dołem i 2 gór� ławy, poprzeczne 
strzemiona φ6 co 30cm. Gł�boko�� posadowienia min. 1,20 m poni�ej poziomu 
terenu. Fundament pod �ciany boczne pochylni 25x25cm wylewany z betonu B20, 
zbrojony stal� AII, �ciany pod płyt� murowane z bloczków betonowych  
gr. 25cm na zaprawie cementowej M5. 
Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na poprawno�� wykonania prac ziemnych  
i fundamentowych w miejscach styku projektowanej rozbudowy budynku  
z cz��ci� istniej�c�. Przed wykonaniem wykopów fundamentowych nale�y 
wykona� odkrywk� (na fragmencie) istniej�cych ław fundamentowych �eby 
sprawdzi� poziom posadowienia ław i unikn�� zagł�bienia nowych ław poni�ej 
tego poziomu. Po wykonaniu odkrywki nale�y skontaktowa� si� z pracowni� 
projektow� w sprawie ewentualnej korekty poziomu posadowienia ław 
fundamentowych cz��ci nowoprojektowanej. 
Na etapie realizacji pracownia projektowa skontroluje i ewentualnie skoryguje 
zało�enia dotycz�ce ustalenia poziomu „0” budynku. 
 



 8 

4.3. 	ciany. 
	ciany fundamentowe – gr. 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej M5.  
	ciany zewn�trzne dobudowy – gr. 40cm zaprojektowano z cegły kratówki  
K-2 kl. 150, gr. 25 cm na zaprawie cem.- wap. M5 z ociepleniem styropianem gr. 
15cm. Ponad stropem nale�y wymurowa� �ciany z cegły pełnej. Mur ogniowy 
pomi�dzy dachami budynku istniej�cego i cz��ci projektowanej –  
z cegły pełnej gr. 25cm na zaprawie cem.- wap. M5. 
	ciany zewn�trzne istniej�cego budynku gr. 38 i 42 cm zostan� ocieplone 
styropianem gr. 12cm w drugim etapie prac modernizacyjnych. 
	cianki działowe – murowane z cegły dziurawki gr.12cm na zaprawie cem.-wap. 
M3. �cianki przy wej�ciu do szatni- murowane z cegły dziurawki lub termoreksu 
gr. 6cm do wys. 100cm, wyko�czone parapetem drewnianym szer. 15cm. 
 

4.4. Nadpro�a. 
      Nadpro�a prefabrykowane typ. L - 19 wg. KB1. 31. 34(1)/82 dla otworów      
okiennych i drzwiowych. 
W �cianach budynku istniej�cego projektowane s� 2 nowe otwory drzwiowe  
o szer. 100cm, w zwi�zku z tym nale�y wykona� w tych miejscach nadpro�a 
stalowe z kształtowników walcowanych. Ka�de z nadpro�y wykona� z 2 
dwuteowników NP 120. Nadpro�a wykona� w nast�puj�cy sposób: 
- wytrasowa� rylcem na �cianie obrys planowanego otworu, 
- zdemontowa� ewentualne przewody elektryczne w obrysie otworu, 
- przygotowa� dwa profile walcowane dwuteowe NP 120 o długo�ci dobranej 
odpowiednio do szeroko�ci otworu w �wietle plus po ok. 25 – 30cm na oparcie  
z ka�dej strony. W ka�dym z dwuteowników wykona� po dwa owalne otwory, 
pozwalaj�ce na poł�czenie ich pó�niej �rubami M12 (usytuowanie otworów 
jednakowe w obu elementach dwuteowych – ok. 40cm od ich ko�ców), 
- wykona� podstemplowanie stropów w rejonie wykonywanych nadpro�y 
stemplami stalowymi, 
- na poziomie planowanego nadpro�a wyku� bruzd� poziom� do gł�boko�ci 
połowy grubo�ci przebijanej �ciany, wysoko�� bruzdy o 2 cm wi�ksza od wys. 
dwuteownika tj. ok. 14cm długo�� bruzdy o ok. 50 – 60cm wi�ksza od szeroko�ci 
planowanego otworu. Wykuwanie bruzdy wykonywa� r�cznie, aby nie 
doprowadzi� do wyst�pienia nadmiernych drga� w �cianie, 
- w tak wykutej bru�dzie osadzi� na zaprawie cementowej jeden 
z dwuteowników NP 120, 
- po stwardnieniu zaprawy cementowej wbi� 4 kliny z drewna twardego 
w szczelin� pomi�dzy górn� kraw�d� wykutej bruzdy a górn� stopk� osadzonego 
dwuteownika, 
- po upływie ok. tygodnia wyku� r�cznie drug� stron� bruzdy i osadzi�  
w niej na zaprawie cementowej dwuteownik w sposób jak opisano wy�ej, 
- poł�czy� dwuteowniki dwiema �rubami M12, zapewniaj�c tym pełn�     
współprac� mi�dzy nimi, 
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- szczelin� pomi�dzy górnymi stopkami dwuteowników a podniebieniem 
wykutej bruzdy wypełni� półsuch� zapraw� cementow�, pozostawiaj�c kliny 
drewniane w stanie nienaruszonym, 
- po uzyskaniu przez zapraw� cementow� wytrzymało�ci wyburzy� r�cznie dolny 
fragment muru pod nadpro�em na tak� szeroko��, aby mo�na było osadzi� 
planowan� o�cie�nic�, 
- zdemontowa� stemplowanie, a nast�pnie wyszpałdowa� cegł� nadpro�e 
z uprzednim zało�eniem na stopki dwuteowników siatki Rabitza i otynkowa�. 
Cało�� prac zwi�zanych z wykonaniem nadpro�y stalowych nale�y wykona� 
pod �cisłym nadzorem osoby uprawnionej.  
 

4.5. Strop.   
       W projektowanej dobudowie przewiduje si� stropy �elbetowe g�sto�ebrowe 
typu Teriva – I Bis (o rozpi�to�ci w osiach �cian do 7,20m i obci��enie u�ytkowe 
1,50 kN/m2) o wys. 26,5 cm. Belki kratownicowe Teriva – I Bis projektowane s�  
w rozstawie co 45 cm i wypełnione pustakami z keramzytobetonu.  
Przy rozpi�to�ci stropu 6,60m konieczne jest wykonanie w strefie przypodporowej 
po obu ko�cach belek dodatkowego zbrojenia z 4 pr�tów φ 8 na długo�ci nie 
mniejszej ni� 1,20m zgodnie z rysunkiem stropu. 
Powy�ej rozpi�to�ci 3,5 m nale�y zastosowa� w stropie Teriva poprzeczne �ebra 
usztywniaj�ce (rozdzielcze). Szeroko�� �eber poprzecznych 10 cm. Zbrojenie 
podłu�ne �ebra stanowi� 2 pr�ty φ 12 zlokalizowane w górnej i dolnej strefie, 
zbrojenie poprzeczne stanowi� strzemiona φ 6 co 45 cm . Pustaki stykaj�ce si�  
z �ebrem rozdzielczym musz� by� zadeklowane. 
Na obrze�ach stropu na �cianach no�nych i �cianach równoległych do belek nale�y 
wykona� wie�ce �elbetowe, zbrojone 4 pr�tami φ 12 przy rozstawie strzemion φ6 
co 30cm. Wystaj�ce z prefabrykowanych belek pr�ty zbrojeniowe nale�y zakotwi� 
w wie�cach. Powierzchnie czołowe pustaków przylegaj�ce do wie�ców powinny 
by� zadeklowane. Pustaków nie opiera� na �cianach podporowych, na których 
opieraj� si� belki. 
W trakcie wykonywania stropu stosowa� monta�owe podpory po�rednie 
w zale�no�ci od rozpi�to�ci : 
- jedna podpora do 4,2m 
- dwie podpory przy rozpi�to�ci od 4,5 do 6,0m, 
- trzy podpory przy rozpi�to�ci od 6,2 do 7,2m. 
Strop Teriva zaprojektowano zgodnie z „Wytycznymi stosowania  
i wykonywania stropu �elbetowego belkowo-pustakowego typu SZ-ITB”  
z 1981r. 
 

4.6. Dach. 
Nad projektowan� dobudow� przewiduje si� dach dwuspadowy o spadku połaci 
14o, pokryty blach� dachówkow� w kolorze wi�niowym. Konstrukcja dachu 
drewniana, płatwiowo-j�tkowa. J�tki 8x16cm podparte dwoma rz�dami słupów 
(14x14cm) i płatwiami: górn� 14 x 16cm i doln� 14x14cm. 
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Pod murłaty nale�y wyprowadzi� z wie�ca stropu nad parterem trzpienie 
�elbetowe o wymiarach 25x25 cm, zbrojone pr�tami 4φ12. Trzpienie w rozstawie 
co 2 m. W trzpieniach w czasie betonowania zakotwi� �ruby M20 do mocowania 
murłat. Krokwie o wymiarach 8 x 16cm oparte wzdłu� muru na murałtach  
12 x 12cm.  
 

4.8. Dylatacja – przestrze� dylatacyjn� pomi�dzy istniej�cym budynkiem i cz��ci� 
projektowan�–5cm wypełni� styropianem przyklejonym po obwodzie poł�czenia 
budynków, wokół przej�cia mi�dzy budynkami (styropian w pasach o szer. 50cm) 
i na całej wysoko�ci �cian fundamentowych 
 

4.7. Izolacje termiczne. 
- ocieplenie �cian fundamentowych – styropian ekstrudowany 5 cm 
- ocieplenie �cian zewn�trznych – systemowe, styropian o gr. 15 cm  
- ocieplenie w warstwach podłogi – styropian 5 cm, 
- ocieplenie stropu nad parterem – wełna mineralna Rockmin gr. 20cm. 
 

4.8. Izolacje przeciwwilgociowe. 
       Ze wzgl�du na okresowe podnoszenie si� poziomu wód gruntowych nale�y 
przewidzie� wła�ciw� izolacj� fundamentów projektowanej dobudowy. Przyj�to 
rozwi�zanie systemowe firmy ICOPAL „Bezpieczny fundament”, dla budynków 
niepodpiwniczonych z ociepleniem �cian fundamentowych przy cz��ciowo 
przepuszczalnym gruncie i okresowo podnosz�cym si� poziomie wód gruntowych. 
Kolejno�� robót podczas wykonywania izolacji w systemie „Bezpieczny 
fundament ICOPAL” i rodzaj zastosowanych materiałów: 

1) Zagruntowanie ławy fundamentowej od góry i po bokach �rodkiem 
gruntuj�cym  Siplast Primer Szybki Grunt SBS. 

2) Uło�enie izolacji poziomej na fundamencie z papy podkładowej zgrzewalnej 
Fundament Szybki Profil SBS. 

3) Wymurowanie �ciany fundamentowej z bloczków betonowych, obustronne 
otynkowanie tynkiem cementowym M7 oraz wykonanie faset na styku �ciany 
z ław� po obu stronach �ciany fundamentowej. 

4) Zagruntowanie powierzchni �ciany preparatem gruntuj�cym Siplast Primer 
Szybki Grunt SBS z obu stron �ciany. 

5) Zgrzanie do �ciany papy zgrzewalnej z obu stron �ciany. 
6) Zamocowanie styropianu ekstrudowanego XPS odmiany 300 po zewn�trznej 

stronie �ciany za pomoc� kleju Siplast Klej Szybki Styk SBS. 
7) Zasypanie wykopu od wewn�trz gruntem rodzimym i wykonanie 

zag�szczonej podsypki piaskowej wewn�trz pod wylewk� betonow� podło�a.  
8) Wykonanie dylatacji z paska styropianu pomi�dzy wylewk� betonow�  

a �cian� fundamentow� od wewn�trz. 
9) Wykonanie wylewki betonowej na podsypce piaskowej wewn�trz budynku. 

10) Uło�enie maty drenarskiej Icodren 10 Szybki Drena� na zewn�trz �ciany 
fundamentowej (na styropianie) do powierzchni gruntu, a powy�ej 
wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce zbroj�cej pod warstw� 
wyko�czeniow� cokołu – tynk mozaikowy. 
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11) Obsypanie �ciany fundamentowej gruntem rodzimym od zewn�trz. 
12) Zagruntowanie wierzchu �ciany fundamentowej i powierzchni wewn�trznej 

wylewki betonowej preparatem gruntuj�cym Siplast Primer Szybki Grunt 
SBS. 

13) Wykonanie izolacji poziomej na �cianie fundamentowej i wylewce podło�a 
betonowego z papy podkładowej zgrzewalnej Fundament Szybki Profil SBS. 

 

5. Roboty wyko�czeniowe. 
5.1. Posadzki: 
- gres lub wykładzina PCV (Tarket Supreme), 
- wylewka samopoziomuj�ca pod wykładzin� PCV – 1 cm, 
- warstwa wyrównawcza (wylewka cementowa) – 2cm 
- wylewka betonowa B15, zbrojona siatk� z pr�tów φ4,5 o oczkach 15x15cm–5cm, 
- papa izolacyjna klejona lepikiem na zakładach lub folia izolacyjna, 
- styropian EPS 100-038 – 5cm, 
- izolacja z papy podkładowej zgrzewalnej Fundament Szybki Profil SBS. 
- wylewka betonowa B10 – 15cm, 
- zag�szczona podsypka piaskowa. 
 

5.2. Tynki wewn�trzne. 
  Tynki cementowo-wapienne kat.III, wyko�czone gładzi� gipsow�. 

 

5.3. Malowanie i powłoki zabezpieczaj�ce. 
     - �ciany wewn�trzne i sufity malowane farbami silikonowymi, 

- w pomieszczeniach sanitarnych i pom. gospodarczym na �cianach glazura  
  na cał� wysoko�� pomieszczenia, w sali KGW glazura w pasie roboczym   
  ponad blatem kuchennym. 

    - konstrukcj� wi��by dachowej i wszystkie elementy drewniane zabezpieczy�      
       �rodkami owado- i grzybobójczymi.  
 

5.4. Stolarka okienna – drewniana jednoramowa z drewna sosnowego w kolorze   
    mahoniu z systemem rozszczelnienia, wyposa�ona w samoreguluj�cy system 
wentylacji. Okna dwuszybowe termoizolacyjne. 
 

5.5. Stolarka drzwiowa.  
       Drzwi wewn�trzne wypełnione płyt� wiórow� otworowan�, obło�one płytami 
PDF, wyko�czone laminatem gr.2mm w kolorze mahoniu, wyposa�one w 3 
zawiasy. O�cie�nice regulowane, drewniane (sosnowe) w kolorze mahoniowym. 
W przej�ciu mi�dzy budynkami – o�cie�nice zwykłe drewniane. Klamki i szyldy 
ze stali nierdzewnej. 
Drzwi do pom. sanitarnych i gospodarczych wyposa�one w otwory wentylacyjne 
w dolnej cz��ci skrzydła. O�cie�nice w sanitariatach – stalowe. 
Do pomieszczenia kotłowni nale�y zastosowa� drzwi z kratk� nawiewn�  
o przekroju otworów 200 cm2 netto.  
Drzwi zewn�trzne drewniane pełne, ocieplane, w kolorze mahoniu, o�cie�nice 
drewniane. 
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5.6. Wyposa�enie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych. 
    Sanitariat dla osób niepełnosprawnych wyposa�y� w niezb�dne urz�dzenia tj. 
pochwyt stały i ruchomy przy sedesie oraz dwa pochwyty stałe przy umywalce. 
 

5.7. Wentylacja. 
    Kanały wentylacyjne poziome z blachy aluminiowej, obudowane płyt� 
gipsowo-kartonow�. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory kanałowe 
zblokowane z o�wietleniem i wł�czane z chwil� zapalenia �wiatła. 
 

5.8. Wyłaz dachowy i wyłaz na strych. 
   Zaprojektowano typowy wyłaz dachowy w formie okna dachowego, 
przeszklony typu Velux GVT 54x83cm. 
Wyj�cie na strych przewidziano za pomoc� schodów składanych strychowych  
o konstrukcji metalowej lub drewnianej ze skrzyni� drewnian� izolowan� 
termicznie i wyko�czon� płyt� HDF. Do monta�u schodów przewidziano otwór  
w stropie o wymiarach 70x120cm. Na poddaszu nale�y zabezpieczy� otwór 
wyłazu barierk� z drewna sosnowego – typow�. Na powierzchni wełny mineralnej 
na poddaszu uło�y� doj�cie do wyłazu na dach z płyt OSB gr. 2,2mm. 
 

5.9. Elewacja – ocieplenie systemowe np. Atlas styropianem EPS 70-040 – 15cm,    
       tynk mineralny, malowany farbami silikonowymi. Cokół budynku – ocieplony  
styropianem ekstrudowanym (HPS odm.300) – 5cm, wyko�czony tynkiem 
mozaikowym. 

 

5.10. Schody zewn�trzne – wylewane z betonu B20, zbrojone stal� A II, zgodnie  
       z rysunkiem konstrukcyjnym. Powierzchnia schodów wyło�ona gresem 
antypo�lizgowym, mrozoodpornym. Balustrady przy schodach zewn�trznych  
w formie pochwytu z rury stalowej nierdzewnej, polerowanej φ 40mm, wygi�tej 
ł�cznie ze słupkami od strony pochylni, z drugiej strony montowany bezpo�rednio 
do �ciany budynku. 
 

5.11. Pochylnia. 
    Płyta pochylni betonowa gr. 10cm, wylewana z betonu B-20, zbrojona 

pr�tami φ6 co 10cm. �ciany fundamentowe gr. 25cm wzdłu� biegu pochylni na 
fundamencie zbrojonym podłu�nie 4φ10 i strzemionami φ6 co 30cm. Słupki 
balustrady z rur stalowych φ 42mm osadzone w płycie pochylni, pochwyty dla 
osób niepełnosprawnych z rur stalowych φ 30mm. Płyta pochylni wyko�czona 
lastrykiem płukanym, boki i kraw��niki pochylni wyko�czone gresem.  
 

5.12. Parapety zewn�trzne i obróbki blacharskie. 
       Parapety zewn�trzne i obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej  
w kolorze analogicznym do koloru dachu. 
 

5.13. Rynny i rury spustowe – z tworzywa sztucznego – PVC, w kolorze  
       wi�nia lub br�z. 
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6. Instalacje projektowane :  
   - instalacja elektryczna wg zał�czonego projektu.,  
   - instalacja wody i kanalizacji sanitarnej,  
   - instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji  
   - instalacja gazowa. 
 
 

7.  Ochrona przeciwpo�arowa budynku. 
 

7.1. Kategoria zagro�enia  ludzi ZL III 
 

7.2. Odporno�� po�arowa budynku : „D” 
     

7.3. Wymagana klasa odporno�ci ogniowej elementów budynku: 
 

 D 

   Konstrukcja no�na R 30 

   Stropy REI 30 

   �ciany zewn�trzne EI 30 

   �ciany wewn�trzne ( - ) 

   Konstrukcja no�na dachu ( - ) 

   Przekrycie dachu ( - ) 
 

Wszystkie elementy budynku spełniaj� powy�sze normy. 
 

    7.4. Strefa po�arowa:  
      Dopuszczalna strefa po�arowa dla obiektu ZL III – 10 000 m2 ( I kondygnacja) 
Budynek spełnia powy�sze wymagania. 
 

7.5. Warunki ewakuacji. 
Zapewniono nast�puj�ce warunki ewakuacji: 
• długo�ci przej�� w pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w którym mo�e 
przebywa� człowiek do drzwi wychodz�cych na zewn�trz budynku mniejsza od 40 
m, 
• drzwi wyj�� ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji, 
• drzwi przeznaczone do ewakuacji o szeroko�ci 0,6 m na 100 osób, lecz nie 
mniejszej ni� 0,9 m w �wietle, 
• drzwi wyj�ciowe z budynku o szeroko�ci nie mniejszej ni� 0,90m, 
• szeroko�� poziomych dróg ewakuacyjnych nie mniejsza ni� 1,4m  
• przy ustalaniu szeroko�ci wyj�� ewakuacyjnych, poziomych i pionowych dróg 
ewakuacyjnych uwzgl�dniono wska�nik 0,6 m szeroko�ci na 100 osób mog�cych 
przebywa� jednocze�nie na danej kondygnacji, 
• Drogi i wyj�cia ewakuacyjne oznakowane zostan� zgodnie z PN-92/N-
01256/02. 
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8.  Uwagi ogólne 
8.1.Opracowanie niniejsze nale�y rozpatrywa� ł�cznie z projektami bran�owymi – 
instalacje i technologie obj�te odr�bnymi projektami powinny odpowiada� 
wymaganym warunkom technicznym. 
8.2. Prace wykonawcze prowadzi� pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie  
z warunkami technicznymi wykonywania robót, z zachowaniem przepisów BHP  
i p.po�. oraz z zachowaniem koordynacji robót budowlanych, instalacyjnych  
i wyko�czeniowych. 
8.3. Wszelkie roboty prowadzi� zgodnie z instrukcjami technologicznymi 
producentów (dystrybutorów). 
8.4. Prace specjalistyczne powierzy� jednostkom wyspecjalizowanym z uzys-
kaniem odpowiedniego atestu. 
8.5. Materiały, wyroby i urz�dzenia u�ywane do prac wykonawczych powinny by� 
dopuszczone do stosowania w Polsce odpowiednimi certyfikatami, �wiadectwami, 
atestami. 
8.6. Wszelkie zmiany i w�tpliwo�ci konsultowa� z autorem projektu w ramach 
nadzoru autorskiego. 
8.7. Projekt niniejszy podlega ochronie prawami autorskimi. 
 
Projektował: 
 
mgr in�. arch. Janusz Gruszczy�ski 
 
mgr in�. Kazimierz Janiec 
 
in�. Gra�yna Chrzanowska 
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INFORMACJA  DOTYCZ�CA BEZPIECZE
STWA 
I  OCHRONY ZDROWIA. 

 
1. Zakres robót dla  całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� 

realizacji poszczególnych obiektów. 
 

     Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku remizy stra�ackiej Ochotniczej 
Stra�y Po�arnej na działce nr ewid. 156 w Tychowie Starym gm. Mirzec. 
 

     Kolejno�� robót: 
  - roboty fundamentowe, 
  - roboty murowe i monta�owe, 
  - roboty ciesielskie (konstrukcja dachu), 
  - roboty dekarskie, 
  - roboty wyko�czeniowe. 
 

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych. 
 

- budynek remizy stra�ackiej OSP. 
- budynek drewniany przybudowany do remizy – gara�, przeznaczony  
  do rozbiórki. 

 

3. Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu,  
     które mog� stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa  ludzi. 

- brak takich elementów. 
 

4. Informacje dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas  
realizacji robót budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e�  
oraz czas i miejsce  ich wyst�powania. 
 

Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce w trakcie realizacji robót  
budowlanych: 

-  wykopy i roboty fundamentowe, 
- roboty budowlano-monta�owe (pomosty, rusztowania robocze, roboty dachowe  
   na wysoko�ci, itp.), 
- niewła�ciwe zabezpieczenie placu budowy 
- zatrudnienie osób nie posiadaj�cych odpowiednich kwalifikacji oraz 
przeszkolenia w zakresie BHP  
 

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót    
    budowlanych. 

Wymaga si� pełnego zabezpieczenia i wygrodzenia placu budowy  
oraz ustalenia stałego dozoru budowy.  
Miejsca zagro�enia dla pracowników i przechodniów powinny by� oznakowane 
widocznymi barwami i/lub znakami bezpiecze�stwa, zgodnie z Polskimi Normami. 
Znaki bezpiecze�stwa powinny by� umieszczone odpowiednio do linii wzroku –  
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w miejscu lub w najbli�szym otoczeniu okre�lonego zagro�enia oraz obowi�zkowo 
przy wej�ciu na teren rozbiórki. 
Teren prowadzenia robót powinien by� wydzielony i wyra�nie oznakowany. 
W miejscach niebezpiecznych nale�y umie�ci� znaki informacyjne o rodzaju 
zagro�enia oraz stosowa� inne �rodki zabezpieczaj�ce przed skutkami zagro�e� 
(siatki, bariery). 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed  
   przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

    Wszystkie prace budowlane nale�y prowadzi� pod nadzorem osoby posiadaj�cej 
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi.             
Przed przyst�pieniem do realizacji robót nale�y pracownikom wyda� �rodki 
zabezpieczaj�ce i przeprowadzi� instrukta� (a w szczególno�ci ustali� imienny 
podział pracy, kolejno�� wykonywania zada�, okre�li� wymagania bezpiecze�stwa 
i higieny  pracy przy poszczególnych czynno�ciach). 
Zobowi�zuje si� kierownika budowy, kierowników robót oraz majstrów do: 
- zapewnienia bezpiecze�stwa ludzi i mienia na terenie budowy, 
- zapobiegania normalnie przewidzianym w toku robót uszkodzeniom  
i zniszczeniu wykonywanych obiektów budowlanych oraz ich elementów, urz�dze�, 
maszyn i �rodków transportowych, a tak�e materiałów stosowanych na budowie, jak 
np. ochrony przed uszkodzeniem w czasie transportu itp. 
W razie nieszcz��liwego wypadku z lud�mi albo katastrofy poł�czonej  
ze szkod� materialn�, kierownik budowy oraz robót obowi�zany jest: 
- zorganizowa� pomoc poszkodowanym, 
- zabezpieczy� miejsce wypadku lub katastrofy przed zmian� stanu rzeczy, jaki 
powstał w zwi�zku z tym wydarzeniem, 
- niezwłocznie donie�� o wypadku wła�ciwemu organowi pa�stwowego nadzoru 
budowlanego, terenowemu technicznemu inspektorowi pracy oraz inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, a w razie po�aru równie� wła�ciwej komendzie stra�y 
po�arnej. 

 

7. Wykazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 
niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cym 
bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na 
wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�. 
      Teren, bezpo�rednio obj�ty wykonywaniem robót, nale�y oddzieli� za pomoc� 
ogrodze� od miejsc, dost�pnych dla osób nie zatrudnionych przy budowie. 
Ogrodzenia nale�y wykonywa� w sposób usuwaj�cy wszelkie niebezpiecze�stwo, 
mog�ce powsta� wskutek spadania jakichkolwiek przedmiotów. 
Zapewni� stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 
prac, sprz�tu chroni�cego przed upadkiem z wysoko�ci.  
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Ogrodzi� teren z zachowaniem bezpiecznej odległo�ci od traktów komunikacyjnych 
dla osób pieszych nie mniejszej ni� 1 m przy stosowaniu osłon. 
Umie�ci� odpowiednie tablice ostrzegawcze. 
Miejsca pracy, doj�cia i dojazdy do nich oraz urz�dzenia maszynowe powinny by� w 
czasie wykonywania robót budowlanych dostatecznie o�wietlone. Gdy �wiatło 
dzienne jest niewystarczaj�ce, nale�y zaprowadzi� o�wietlenie sztuczne. 
 

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezb�dnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urz�dze� 
technicznych. 
        Dokumentacja budowy z dziennikiem budowy oraz dokumenty maszyn  
i urz�dze� powinny by� przechowywane na budowie przez kierownika budowy,  
w sposób zapobiegaj�cy ich zniszczeniu lub uszkodzeniu. 
W dzienniku budowy nale�y dokonywa� zapisów czytelnie, technik� trwał�,  
w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden za drugim bez �adnych przerw. 
 

 
 
 
 
 
 
 


