PRACOWNIA PROJEKTOWA - TROCHIMIUK CEZARY
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Stokowa 1

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACIJI:
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
GAZOWEJ

Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej - rozbudowa

Obiekt: Tychow Stary gm. Mirzec, dz. nr ewid.: 155, 156

Gmina Mirzec

Inwestor: 27-220 Mirzec

Niniejszym oswiadczam, ze Projekt Budowlany instalacji: wodociagowo-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazowej, w rozbudowywanym budynku
Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tychowie Starym, dz. nr ewid.: 155, 156, zostat
opracowany zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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PROJEKT ZAWIERA

Strona tytutowa.

Spis zawarto$ci opracowania.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do OIIB.

Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego projektanta.

Opis techniczny.

Obliczenia.

Zatacznik - warunki przytaczenia do sieci gazowej Karpackiej Spotki Gazownictwa
Zatacznik - warunki techniczne dla projektu przytacza kanalizacji sanitarnej

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny

. Rys. nr 2 - Rzut parteru — instalacja wodociagowa

. Rys. nr 3 - Rzut parteru — instalacja kanalizacyjna

. Rys. nr 4 - Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania

. Rys. nr 5 — Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania

. Rys. nr 6 - Rzut parteru — instalacje wentylacji mechanicznej
. Rys. nr 7 - Rzut parteru — instalacja gazowa

. Rys. nr 8 — Aksonometria instalacji gazowej

. Rys. nr 9 — Szczeg6t odprowadzenia spalin z kotta gazowego



1. Opis techniczny.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa instalacje: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, central-
nego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazowa (gazu ziemnego), w rozbudowywanym
budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tychowie Starym, Gm. Mirzec.

1.2. Podstawa opracowania.
- zlecenie Pracowni Projektowej arch. Janusza Gruszczynskiego w Skarzysku-Kam.,
- dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana rozbudowy budynku,
- warunki przylaczenia do sieci gazowej Karpackiej Spotki Gazownictwa,
- obowiazujace akty prawne i normatywy techniczne.

1.3. Dane ogolne.

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, posiada przytacze: wo-
dociagowe 1 gazowe $redniego ci$nienia. Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest na etapie budowy.
Przylacze kanalizacji sanitarnej jest przedmiotem odrgbnego opracowania projektowego.

1.4. Opis projektowanych instalacji.
1.4.1. Instalacja wodociagowa (wody zimnej).

Instalacja wodociagowa w dobudowanej cze¢sci budynku zasilana bgdzie z istniejacego
przytacza sieci wodociggowe;.

Rozprowadzenie instalacji w budynku zaprojektowano pod stropem parteru - nad tyn-
kiem $cian — pod obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych (przewod tranzytowy przez czes¢ ist-
niejaca budynku), oraz pod posadzkami 1 pod tynkiem $cian (podejscia do armatury czerpalnej).
Instalacj¢ zaprojektowano z rur polipropylenowych szeregu cisnieniowego PN20 (PP-R), taczo-
nych przez zgrzewanie. Jako armatur¢ zaporowa przewidziano kurki kulowe PN6 (montowane
na glownym przewodzie zasilajacym oraz na podejsciach do baterii stojacych). Przewody pro-
wadzone pod powierzchnia przegrod budowlanych umiesci¢ nalezy w przewodzie ostonowym
PESHEL. Glowny przewod zasilajacy prowadzony nad tynkiem (pod obudowa z ptyt gipsowo-
kartonowych) izolowac przeciw roszeniu otulinami z pianki PUR grub. 10 mm w ptaszczu PVC.
Uwaga! — bateria umywalkowa w pom. nr 11 — w wersji dla os6b niepelnosprawnych.

1.4.2. Instalacja cieplej wody.

Zrédlem cieptej wody uzytkowej bedzie dwufunkcyjny gazowy kociot wiszacy o mocy
7-35 kW. Instalacje wody cieplej projektuje si¢ po trasie i1 z materiatdéw jak instalacje wody zim-
nej. Jako armatur¢ zaporowa przewidziano kurki kulowe PN6 (montowane na podejsciach do
kotta gazowego oraz na podejSciach do baterii stojacych). Przewody prowadzone pod powierz-
chnig przegrod budowlanych umiesci¢ nalezy w otulinie termoizolacyjnej z migkkiej pianki PE
grub. 6 mm z plaszczem PVC.

1.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje projektuje si¢ z rur PVC faczonych na kielich. Instalacja wentylowana bedzie
poprzez rury wywiewne na najbardziej obciazonych, badz najdalej potozonych pionach (wg rys.
nr 3). Pozostale piony zakonczy¢ nalezy zaworami napowietrzajacymi, tuz nad ostatnim wtaczo-
nym do pionu podejsciem. Wszystkie piony wyposazy¢ w czyszczaki. Piony obudowa¢ ptytami
gipsowo-kartonowymi z zapewnieniem mozliwosci obstugi czyszczakow 1 zaword6w napowiet-
rzajacych poprzez drzwiczki rewizyjne.

Uwaga!
— przybory sanitarne w pom. nr 11 — w wersji dla os6b niepelnosprawnych,
- w pomieszczeniu nr 14 zainstalowa¢ kabiny natryskowe.



1.4.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepla na potrzeby ogrzewania budynku i1 podgrzania powietrza wen-
tylacyjnego wynosi: Q = 12,0 kW, a po uwzglednieniu strat przesytu — 12,5 kW. Dla pokrycia
potrzeb cieplnych zaprojektowano instalacje ogrzewcza dwururowa, o temperaturach
obliczeniowych: t /t = 70/50 °C, zasilana z kotla gazowego.

Instalacj¢ zaprojektowano z rur stalowych o potaczeniach spawanych (instalacja przy-
kottowa) oraz z rur zespolonych PEX-AI-PEX (podejscia do grzejnikdéw 1 aparatow grzewczo-
wentylacyjnych). Jako elementy grzejne przyjgto grzejniki stalowe, ptytowe, dolno-zasilane, typ
CV Purmo, wysokosci 500 1 600 mm, wyposazone w indywidualne odpowietrzniki rgczne 1 za-
wory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi.

Rozprowadzenie instalacji w budynku - po wierzchu $cian (w pomieszczeniu kotta), pod
posadzka (podejscia do grzejnikéw. Odpowietrzenie instalacji — automatycznymi zaworami od-
powietrzajacymi na rozdzielaczach oraz indywidualnymi rgcznymi zaworami odpowietrzajacymi
na grzejnikach. Kompensacja wydhuzen termicznych rurociagdw — naturalna — na zmianach kie-
runku prowadzenia przewodow. Jako armatur¢ zaporowa przewidziano kurki kulowe PN6, jako
armatur¢ regulacyjna grzejnikowa — wkladki zaworowe (na wyposazeniu grzejnikow).

Przewody prowadzone pod powierzchnia przegréd budowlanych umiesci¢ nalezy w otu-
linie izolacyjnej z pianki PE grubosci min. 6 mm. Przewody prowadzone po wierzchu $cian izo-
lowa¢ termicznie otulinami z pianki PUR w ptaszczu z PVC grubosci 30 mm.

Dla pokrycia potrzeb cieplnych budynku przewidziano zastosowanie dwufunkcyjnego
(c.0.-c.w.u.) wiszacego kotla, opalanego gazem ziemnym, typ TermoCondens f-my TERMET,

o zakresie mocy: 7-24 kW dla potrzeb instalacji c.0. 1 7-35 kW dla przygotowania c.w.u.

Kociot wraz z instalacja c.o. pracowa¢ bedzie w systemie zamknig¢tym, z zabezpiecze-
niem przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa stanowiagcym wyposaze-
nie kotta. Nadmiar objetosci wody w instalacji, wynikajacy z jej termicznej rozszerzalnosci,
przejmowac bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze stanowiace wyposazenie kotla.

Doptyw powietrza do zamknigtej komory paleniskowej kotta oraz odprowadzenie spalin
z kotta wykonane bedzie koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym ze stali nierdze-
wnej &125/80, umieszczonym wewnatrz komina ceramicznego 14x14 cm.

Proba szczelnosci instalacji - przy ci$nieniu 0,8 MPa (bez urzadzen o nizszym ci$nieniu
dopuszczalnym — jak kociol z naczyniem wzbiorczym, itp.). Plukanie po robotach montazowych
- przy uzyciu wody wodociagowej - do uzyskania wyptywu bez §ladéw zanieczyszczen
widocznych golym okiem. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych - przez malowanie farba
przeciwrdzewna termoodporna.

1.4.5. Instalacje wentylacji mechanicznej.

W pomieszczeniach: szatni, umywalni 1 natryskow, przewidziano wentylacj¢ mechanicz-
na nawiewno-wywiewna. Nawiew powietrza do tych pomieszczen — aparatami grzewczo-wenty-
lacyjnymi typ UWK JUWENT, umieszczonymi poziomo pod stropem pomieszczenia i wyposa-
zonymi w czerpnie zlokalizowane na wys. ok. 2,5 m npt. Podgrzew powietrza nawiewanego apa-
ratami — nagrzewnicami wodnymi. Praca aparatéw UWK — z 50% recyrkulacja powietrza. Wy-
wiew powietrza zuzytego z pomieszczen — wentylatorami §ciennymi typ SILENT, montowany-
mi w miejsce kratek wywiewnych we wlotach kanatéw wyciagowych w kominach murowanych.

W pozostalych pomieszczeniach przewidziano wentylacj¢ naturalna ze wspomaganiem
mechanicznym (hybrydowa), wywiewna, zrealizowana poprzez dziatanie wentylatorow Scien-
nych typ SILENT, f-my VENTURE INDUSTRIES, zainstalowanych w miejsce kratek wywiew-
nych we wlotach kanalow wyciagowych w kominach murowanych. Nawiew powietrza do tych
pomieszczen — nawiewnikami higrosterowanymi typ EHA 20-50, zamontowanymi w gérnych
ramiakach skrzydel okiennych. Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzania powietrza nawiewanego
do tych pomieszczen ujgto w bilansie ciepta sporzadzonym na potrzeby doboru grzejnikéw inst.
c.0..



Uwaga!
Aparaty grzewczo-wentylacyjne typ UWK Juwent zamowi¢ z nw. wyposazeniem:
- czerpnia powietrza,
- komora mieszajaca,
- nagrzewnica wodna,
- sterownik termostatyczny TP,
- zawor 3-drogowy DN15,
- podpory do poziomego (podsufitowego) montazu.

1.4.6. Instalacja gazowa.

Budynek zasilany bgdzie gazem ziemnym z sieci rozdzielczej Sredniego ci$nienia po-
przez istniejace przylacze 1 punkt redukcyjno-pomiarowy.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny oraz kuchnig gazowa.
Instalacje projektuje si¢ z rur stalowych bez szwu, taczonych przez spawanie. Prowadzenie rur —
po Scianach, pod stropem parteru. Przejs$cia rur przez Sciany konstrukcyjne — w tulejach ochron-
nych, z wypelieniem przestrzeni wokot rur przewodowych materiatem elastycznym, nie powo-
dujacym korozji uszczelnianych powierzchni. Armatura zaporowa — kurki kulowe, mufowe,
PN6. Odbiorniki gazu taczy¢ nalezy z instalacja gazowa stosujac elastyczne atestowane
przewody potaczeniowe.

Instalacjg po zmontowaniu poddac¢ nalezy probie szczelnosci przy cisnieniu probnym 5
kPa w czasie min. 30 minut. Po pozytywnym wyniku préby instalacje oczysci¢ do 3-go stopnia
czystosci wg wymagan instrukcji KOR-3A 1 wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne przez ma-
lowanie farba przeciwrdzewna dwukrotnie.

1.5. Wymagania i zalecenia.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w:
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji wentylacyjnych, wyd. wrzesien 2002 r.,
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 — Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji ogrzewczych, wyd. maj 2003 r.,
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji wodociagowych, wyd. lipiec 2003 r.,
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 12 — Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji kanalizacyjnych, wyd. wrzesien 2006 r.,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. (z p6Zniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiada¢ powinny budynki i ich usytuowanie.

1.6. Informacja odnosnie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot budowlano-instalacyjnych przewidzianych do wykonania na podstawie
niniejszej dokumentacji projektowej nie wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy ich realizacji.

2. Obliczenia.
Wyniki:
- obliczen cieplnych przegréd budowlanych oraz zapotrzebowania na ciepto pomieszczen,
- obliczen hydraulicznych instalacji,
- obliczen zapotrzebowania powietrza oraz doboru urzadzen wentylacyjnych,
zalaczono w formie wydrukéw komputerowych.

Projektant
mgr inz. Cezary Trochimiuk



