OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
Opracowanie jest projektem budowlanym rozbudowy budynku remizy strazackiej w Tychowie Starym —

Instalacje elektryczne.

2. ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych obwodow:

1. Instalacja o$wietlenia

2. instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia
3. instalacja wentylacji
4

instalacja ochrony odgromowej

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e® uzgodnienia z Architektem , Projektantem wentylacji i wizji lokalnej w terenie

e® inne wymagane uzgodnienia

e warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury nr 69 z dn 12.04.2002 Dz U nr 75 z pézn zmianami)

® PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e N SEP -E -002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania.

4. ROZDZIELNIE

W istniejacej rozdzielni TG nalezy zamontowac rozigcznik bezpiecznikowy R 303 25A . Rozdzielnie T1 nalezy
zasili¢ kablem YKY 5x6 mm2 poprzez roztgcznik. Kabel nalezy utozy¢ na zewnetrznej Scianie budynku
zgodnie z rys nr 1. Kabel utozy¢ w odl. min 10 cm ponizej instalacji gazowej. Na skrzyzowaniu z instalacjg

gazowa zachowac odlegtos¢é min 2 cm.

5.WYKONANIE INSTALACJI

Na rysunkach przedstawiono trasy i typy przewod6w oraz opraw o$wietleniowych. Instalacje nalezy wykonaé
metoda pt.

Osprzet instalacyjny (wytaczniki , gniazda wtykowe itp) nalezy dobra¢ w porozumieniu z Inwestorem

6.INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami przedstawionymi w PN/E-05003.
Nalezy wykona¢ instalacje zwoddw poziomych jako naprezana. Nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwage na
doktadne wykonanie potaczen.
Przewody odprowadzajgce nalezy utozy¢ na scianie. Ztacza probiercze umiesci¢ w puszkach
plastikowych kwadratowych pt typ ZKpt NIRO-Zks-1, tak aby umozliwiony byt dostep do nich po
odkreceniu pokrywy.
Wykona¢ uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4 mm , zakopanej na gtebokosé min 80 cm i potgczyé
z bednarkg w ztgczach probierczych. Prace wykonywaé¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym
zakresie.

7.0CHRONA OD PORAZEN



Ochrona przed porazeniem -szybkie wylaczenie zasilania realizowane przez wylgczniki nadpradowe oraz

dodatkowo przed dotykiem bezposrednim — wytgczniki réznicowo-pradowe. Instalacje ochrony od porazen

nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgaca norma PN-IEC 60364.
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