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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

kosztorys naktadczy

na wykonanie instalacji: wod.-kan., c.o., wentylacyjnych, gazowej, w rozbudowywa

nym budynku Remizy

OSP w Tychowie Starym, gm. Mirzec
1|CPV: 45330000-9 - Instalacja kanalizacyjna
1/KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru-|m3 0.8*0.6*35.0
d.1/0310-02 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob- =16.800
ku topatg lub wyciggiem recznymkat. l11-1V; gteboko$¢ do
1.5m
2| KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m?2 0.8*35.0 =
d.1/01 10 cm 28.000
3|KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - obsypka utozonych w wykopie rurociagéw | m?2 0.8*35.0 =
d.1]04 wykonana z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm 28.000
4/KNR 2-18 0501- | Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem z odkfadu - m2 0.8*35.0 =
d.1/04 grubos¢ warstwy 25 cm - analogia 28.000
5/KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych m 9.0
d.1/0203-01 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
6/KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych |m 12.0
d.1/0203-03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
7|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych |m 14.0
d.1/0203-04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
8/KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 7.0
d.1/0338-01 gietl na zaprawie cementowo-wapiennej
9/KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m 7.0
d.1/0328-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
10| KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w |m 7.0
d.1/0208-01 budynkach niemieszkalnych o polgczeniach wciskowych
11| KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach |m 18.0
d.1/0208-03 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach |szt. 5
d.1/0208-03 z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
13| KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stro-  |szt. 5
d.1/0206-02 pach i scianach przy gtebokosci ponad 10 cm wraz z osa-
dzeniem tulei ochronnych
14| KNR-W 2-15 Tuleje ochronne z rur PVC kanalizacyjnych o ér. 160 mm |m 3*0.5 =
d.1/0208-04 w stropach w budynkach niemieszkalnych - analogia 1.500
15|KNR-W 2-15 Tuleje ochronne z rur PVC kanalizacyjnych o $r. 250 mm |m 2.0
d.1/0203-05 w $cianach budynkoéw - analogia
16| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | pode;. 14
d.1]0211-01 50 mm o potaczeniach wciskowych
17|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | pode;. 3
d.1]0211-03 110 mm o potagczeniach wciskowych
18| KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 | szt. 3
d.1]0213-05 mm
19| KNR-W 2-02 Obraébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych bla- |szt. 3
d.1/0535-08 cha - z blachy ocynkowanej
20|KNR-W 2-15 Zawory napowietrzajace z PVC o potaczeniu wciskowym o |szt. 3
d.1]0213-05 $r. 110 mm - analogia
21/KNR-W 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartono-| m2 0.5*4.0*3 =
d.1/2004-01 wymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 6.000
50-01 - analogia
22| KNR-W 2-02 Drzwiczki inspekcyjne 250x250 mm osadzone w obudowie |szt. 9
d.1]1215-01 G-K pionéw kanalizacyjnych - analogia
23|KNR-W 2-15 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 6
d.1/0218-01
24| KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potacze- |szt. 6
d.1/0222-02 niach wciskowych
25|KNR-W 2-15 Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej, jednokomo- |szt. 1
d.1]0229-05 rowe z ociekaczem, na szafce
26|KNR-W 2-15 Zlewy z blachy stalowej nierdzewnej, jednokomorowe bez |szt. 1
d.1]0229-05 ociekacza, na szafce
27|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe 60x50 cm z syfonem  |kpl. 4
d.1]0230-02 gruszkowym
28| KNR-W 2-15 P&tpostument porcelanowy do umywalek kpl. 4
d.1/0230-05
29|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych |kpl. 1
d.1/0230-02 65x56 cm z syfonem gruszkowym
30 KNR-W 2-15 Pdétpostument porcelanowy do umywalek dla niepetnos- kpl. 1
d.1/0230-05 prawnych
31|wycena wlasna |Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego (akrylowe) kpl. 2
d.1 90x90 cm z kabinami natryskowymi - analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
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32|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 2

d.1)0233-03

33|KNR-W 2-15 Ustepy dla niepetnosprawnych z ptuczka ustepowa typu " [kpl. 1

d.1)0233-03 kompakt"

34| KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl. 1

d.1/0234-02
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2|CPV: 45330000-9 - Instalacja wodociggowa

35/KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach |szt. 5
d.2/0208-03 z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
36/ KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stro- | szt. 5
d.2|0206-02 pach i scianach przy gtebokosci ponad 10 cm wraz z osa-

dzeniem tulei ochronnych
37|KNR-W 2-15 Tuleje ochronne z rur PVC kanalizacyjnych o $redn. do 75 |m 5*3*0.5 =
d.2|0208-02 mm w $cianach i stropach budynku - analogia 7.500

z.sz.3.3. 9905

38| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 12.0+12.0 =
d.2/0338-01 gietl na zaprawie cementowo-wapiennej 24.000
39| KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m 12.0+12.0 =
d.2/0328-01 przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet 24.000
40/ KNR-W 2-02 Obudowa piondw inst. wodociagowej ptytami gipsowo-kar- |m?2 0.5*30.0 =
d.2|2004-01 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowar- 15.000

stwo 50-01 - analogia
41/ KNR-W 2-15 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt. 2
d.2/0142-03
42| KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewngtrznej 20 |m 64.0
d.2/0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-

kach niemieszkalnych
43| KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewngtrznej 25 |\m 18.0
d.2/0112-02 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-

kach niemieszkalnych
44| KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewngtrznej 32 |m 8.0
d.2/0112-03 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-

kach niemieszkalnych
45/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewngtrznej 40 |m 30.0
d.2/0112-04 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-

kach niemieszkalnych
46/ KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw |szt. 27
d.2|0116-07 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o po-

taczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
47/ KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z two- m 120.0
d.2|0127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o

$r. do 63 mm)
48 KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |m 120.0
d.2/0128-02 kalnych
49| KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztaczkq do szt. 5
d.2/0135-01 weza
50 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z two- | szt. 1442 =
d.2/0132-01 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm 16.000
51 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z two- | szt. 2
d.2|0132-05 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
52| KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o|szt. 7
d.2|0137-03 $r. nominalnej 15 mm
53| KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nomi- |szt. 2
d.2|0137-09 nalnej 15 mm
54| KNR-W 2-15 Zawory do dolnoptuka o $r. nominalnej 15 mm - analogia  |szt. 3
d.2/0135-01
55/KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociagéw $r. 20 mm PP-R otulinami Thermaflex |m 64.0
d.2|01 FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
56| KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociagéw $r. 25 mm PP-R otulinami Thermaflex |m 18.0
d.2|02 FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
57|KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociagéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m 8.0
d.2|02 jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
58/ KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociagéw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m 30.0
d.2/04 jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
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mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3|/CPV: 45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania

59/ KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach |szt. 3
d.3/0208-03 z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
60/ KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stro- | szt. 3
d.3/0206-02 pach i scianach przy gtebokosci ponad 10 cm wraz z osa-

dzeniem tulei ochronnych
61|KNR-W 2-15 Tuleje ochronne z rur PVC kanalizacyjnych o $redn. do 75 |m 6*2*0.5 =
d.3/0208-02 mm w $cianach i stropach budynku - analogia 6.000

z.sz.3.3. 9905

62| KNR-W 2-02 Obudowa pionéw inst. c.o. ptytami gipsowo-kartonowymi | m?2 0.5*6.0 =
d.3/2004-01 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 3.000

- analogia
63| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 |m 4.0
d.3/0403-02 mm o potagczeniach spawanych na $cianach w budynkach
64| KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalaciji c.o. z rur stalowych i miedzia- |m 4.0
d.3/0406-02 nych w budynkach niemieszkalnych (robocizna)
65/ KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzia- |préba 1
d.3/0406-02 nych w budynkach niemieszkalnych(materiaty i sprzet)
66| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX- |m 66.0
d.3/0404-01 Al-PEX o $redn. 14x2 mm o potgczeniach zaprasowywa-

nych na $cianach i pod posadzkami w budynkach - analo-

gia - przewody w izolacji FRZ 6 mm
67|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX- |m 34.0
d.3/0404-01 Al-PEX o $redn. 16x2 mm o potgczeniach zaprasowywa-

nych na $cianach i pod posadzkami w budynkach - analo-

gia - przewody w izolacji FRZ 6 mm
68| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX- |m 26.0
d.3/0404-01 AI-PEX o $redn. 20x2,3 mm o potaczeniach zaprasowywa-

nych na $cianach i pod posadzkami w budynkach - analo-

gia - przewody w izolacki FRZ 6 mm
69 KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- proba 1
d.3/0406-03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
70/ KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucz- m 126.0
d.3/0406-05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
71/KNR-W 2-15 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji |szt. 1
d.3/0410-02 c.0. o ilosci obwoddéw 6
72|KNR-W 2-15 Kurki kulowe przelotowe o potgczeniach gwintowanych o |szt. 2*6 =12.000
d.3/0411-01 $r. nominalnej 10-15 mm na wylotach z rozdzielaczy etazo-

wych - analogia
73|KNR-W 2-15 Kurki kulowe przelotowe o potgczeniach gwintowanych o |szt. 2
d.3/0411-02 $r. nominalnej 20 mm
74| KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 4
d.3/0412-07
75/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe z wbudowanym zaworem  |szt. 1
d.3/0418-08 termostatycznym, z kompletem zawieszen, typ Purmo

CV11-60/0,50
76| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe z wbudowanym zaworem  |szt. 1
d.3/0418-08 termostatycznym, z kompletem zawieszen, typ Purmo

CV11-60/1,60
77/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem ter- | szt. 2
d.3/0418-08 mostatycznym, z kompletem zawieszen, typ Purmo

CV218-50/1,80
78 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem ter- | szt. 1
d.3/0418-08 mostatycznym, z kompletem zawieszen, typ Purmo

CV218-60/0,60
79/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe z wbudowanym zaworem ter- | szt. 1
d.3/0418-08 mostatycznym, z kompletem zawieszen, typ Purmo CV22-

60/1,40
80/ KNR-W 2-15 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrze- |urz. 6+3 =9.000
d.3/0436-01 wania (na gorgco)
81|wycena wlasna | Gtowice termostatyczne do grzejnikowych wktadek zaworo- |szt. 6
d.3 wych
82| KNR-W 2-15 Kociot gazowy wiszacy, kondensacyjny, typ TEKA PMB kpl. 1
d.3/0315-02 24.35 TermoCondens TERMET - analogia
83|wycena wiasna | Regulator temperatury pomieszczen typ TERMET 2510 do |szt. 1
d.3 montazu Sciennego
84 |wycena wiasna | Przewody powietrzno-spalinowe z blachy stalowej nie- m 5.0
d.3 rdzewnej, wspotsrodkowe, kotowe, o $redn. 125/80 mm
85|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 0.085%4.0 =
d.3/0101-04 stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 0.340
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
86/ KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodporny- | m?2 0.085*4.0 =
d.3/0207-04 mi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm dwukrot- 0.340
nie - warstwa pierwsza
87|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodporny- | m2 0.085%4.0 =
d.3/0207-04 mi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm dwukrot- 0.340
nie - warstwa druga
88|KNZ-15 26-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ |m 4.0
d.3 M | P S dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4/CPV: 45331210-1 - Instalacje wentylacyjne
89/ KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci do 1i 1/2 |szt. 3
d.4/0335-10 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
90/ KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci po- |szt. 3
d.4/0325-04 nad 1 ceg. wraz z obsadzeniem czerpni wentylacyjnych -
analogia
91|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m? (0.4+0.1)*
d.4/0101-03 A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % 0.5*2*3 =
1.500
92 KNR-W 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne do aparatu grzewczo-wenty- |szt. 3
d.4/0146-01 lacyjinego UWK
93| KNR-W 2-17 Nawietrzaki okienne higrosterowane typ AERECO EHA szt. 7
d.4/0156-01 20-50 (montowane w gérnym ramiaku skrzydta okiennego)
- analogia
94 KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe do montazu w miejsce kratki wywiew- |szt. 5
d.4/0205-01 nej ("tazienkowe") typ SILENT 100 Venture Industries -
analogia
95/ KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe do montazu w miejsce kratki wywiew- |szt. 4
d.4/0205-01 nej ("tazienkowe") typ SILENT 300 Venture Industries -
analogia
96| KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe do montazu w miejsce kratki wywiew- |szt. 1
d.4/0205-01 nej ("tazienkowe") typ SILENT 300 PLUS Venture Indus-
tries - analogia
97 wycena wiasna | Aparaty grzewczo-wentylacyjne, wentylatorowe, typ UWK  |szt. 3
d.4 JUWENT, do montazu poziomego - wersja podsufitowa z
komorg mieszajgca, z nagrzewnicg wodnag, ze sterowni-
kiem termostatycznym TP, z zaworem 3-drogowym DN15,
- analogia
98| KNR-W 2-15 Zawory 3-drogowe z napgedem o $r. nominalnej 15 mm (do |szt. 3
d.4/0412-02 zasilania aparatéw grzewczo-wentylacyjnych UWK) - mon-
taz
99| KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mmtyp |szt. 3
d.4/0412-02 RLV-P Danfoss - analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5/CPV: 45333000-0 - Instalacja gazowa
100| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci do 1i 1/2 |szt. 4
d.5/0335-10 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
101 KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci po- |szt. 4
d.5/0325-04 nad 1 ceg. wraz z obsadzeniem tulei ochronnych - analogia
102| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach |m 12.0
d.5/0304-01 spawanych o §r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
103|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach |m 12.0
d.5/0304-02 spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
104 KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach |m 20.0
d.5/0304-03 spawanych o §r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
105|KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwin-|szt. 1
d.5/0312-01 towanych
106 KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwin-|szt. 1
d.5/0312-02 towanych
107| KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i do- [100 m 1
d.5/0307-04 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - srednica ru-
rociggu do 65 mm
108 KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 3.14*(0.023*
d.5/0101-04 stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 12.0+0.026*
mm (stan wyj$ciowy powierzchni B) 12.0+0.034*
20.0) = 3.982
109/ KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi| m2 3.982
d.5/0206-04 rurociagéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
110 KNR-W 2-15 Kuchnia gazowa o potaczeniu na dwuztaczke z piekarni-  |szt. 1
d.5/0314-06 kiem

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
Wartos¢ narzutéw kosztorysu objetych podatkiem VAT
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Wartos¢ narzutéw kosztorysu nie objetych podatkiem VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.08




inst_kn TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 \% RAZEM

N

CPV: 45330000-9 - Instalacja
kanalizacyjna

N

CPV: 45330000-9 - Instalacja
wodociggowa

w

CPV: 45331100-7 - Instalacja
centralnego ogrzewania

N

CPV: 45331210-1 - Instalacje
wentylacyjne

[$)]

CPV: 45333000-0 - Instalacja
gazowa

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.08



